ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA?Y

2 dnia AY (,5+opao(a/ ....... 20171,

zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ¥

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z2016 1. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255) zarzadza si¢, co nastepuje:

§ 1. W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:

1)
2)

w § 2 uchyla si¢ ust. 6;
w§ 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

»1) zabudowie $r6dmiejskiej - nalezy przez to rozumieé¢ zgrupowanie intensywnej
zabudowy na obszarze $roédmiescia, okreslonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego
w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy;”,

b) dodaje si¢ pkt 1a w brzmieniu:

1)

2)

3)

Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje dzialem administracji rzadowej — budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegélowego zakresu dzialania Ministra
Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

Niniejsze rozporzadzenie w zakresie swojej regulacji wdraza dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynkéw (Dz. Urz. UE L 153
z 18.06.2010, str. 13).

Niniejsze rozporzadzenie zostato notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 12 lipca 2017 r., pod numerem
2017/326/PL, zgodnie z § 4 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r.
poz. 597), ktére wdraza dyrektywe 2015/1535/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 wrze$nia 2015
r. ustanawiajaca procedure udzielania informacji w zakresie norm i przepiséw technicznych oraz zasad
dotyczacych ustug spoleczenstwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2015, str. 1).



,,1a) dzialce budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ nieruchomos¢ gruntowg lub
dziatke gruntu, ktérej wielko$é, cechy geometryczne, dostep do drogi
publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia infrastruktury technicznej spetniaja
wymogi realizacji obiektow budowlanych wynikajace z rozporzadzenia,
odrebnych przepisow i aktéw prawa miejscowego;”,

¢) pkt 161 17 otrzymuja brzmienie:

,,16) kondygnacji — nalezy przez to rozumie¢ pozioma czgs¢ budynku, zawartg
pomiedzy powierzchnia posadzki na stropie lub najwyzej polozonej warstwy
podlogowej na gruncie a powierzchniag posadzki na stropie lub warstwy
ostaniajacej izolacje cieplna stropu, znajdujacego si¢ nad tg czescia budynku,
przy czym za kondygnacj¢ uwaza si¢ takze poddasze z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz pozioma czes¢ budynku stanowiacg
przestrzen na urzadzenia techniczne, majacq $rednia wysoko$¢ w swietle
wieksza niz 2 m; za kondygnacje nie uznaje si¢ nadbudéwek ponad dachem,
takich jak maszynownia dZzwigu, centrala wentylacyjna, centrala
klimatyzacyjna, obudowa wyjscia z klatki schodowej, kotlownia lub inne
pomieszczenia techniczne;

17) kondygnacji podziemnej — nalezy przez to rozumie¢ kondygnacj¢ zaglgbiona
ponizej poziomu przylegajacego do niej terenu co najmniej w polowie jej
wysokosci w $wietle, a takze kazda usytuowana pod nig kondygnacje;”,

d) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

,,22) terenie biologicznie czynnym - nalezy przez to rozumie¢ teren o nawierzchni
urzadzonej w spos6b zapewniajacy naturalng wegetacjg roslin i retencje wod
opadowych, a takze 50% powierzchni tarasow i stropodachow z taka
nawierzchnia oraz innych powierzchni zapewniajacych naturalng wegetacj¢
roélin, o powierzchni nie mniejszej niz 10 m?, oraz wode powierzchniowa na
tym terenie;”,

e) dodaje sie pkt 25 i 26 w brzmieniu:

,25) parkingu — nalezy przez to rozumie¢ wydzielong powierzchni¢ terenu

przeznaczong do postoju i parkowania samochodéw, skladajaca sie¢ ze

stanowisk postojowych oraz dojazdéw laczacych te stanowiska, jezeli takie

dojazdy wystgpuja;



3)

26) aneksie kuchennym - nalezy przez to rozumieé¢ cze$¢ pomieszczenia

mieszkalnego sluzaca do przygotowywania positkéw.”;

§ 12 otrzymuje brzmienie:

»§ 12. 1. Jezeli z przepisow § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 lub przepisow
odrebnych okreslajacych dopuszczalne odleglosci niektérych budowli od budynkéw nie
wynikajg inne wymagania, budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowa¢ od granicy
tej dziatki w odleglo$ci nie mniejszej niz:

1) 4 m - w przypadku budynku zwréconego $ciang z oknami lub drzwiami w strong tej
granicy;

2)3 m - w przypadku budynku zwréconego Sciang bez okien i drzwi w strong tej
granicy.

2. Sytuowanie budynku w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza si¢
w odleglosei 1,5 m od granicy lub bezposrednio przy tej granicy, jezeli plan miejscowy
przewiduje takg mozliwosc.

3. Dopuszcza sig¢, uwzgledniajac przepisy odrebne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36,
40, 60 i 271-273, sytuowanie budynku bezposrednio przy granicy dzialki budowlanej,
jezeli bedzie on przylegal swoja $ciang do Sciany budynku istniejacego na sasiedniej
dzialce oraz jego wysoko$¢ bedzie zgodna z obowigzujacym na danym terenie planem
miejscowym lub decyzjq o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

4. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzgledniajac przepisy odrebne
oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273, dopuszcza sig:

1) budowe budynku S$ciang bez okien i drzwi bezpos$rednio przy granicy dziatki
budowlanej lub w odleglosci mniejszej niz okreslona w ust. 1 pkt 2, lecz nie
mniejszej niz 1,5 m, na dzialce budowlanej o szerokosci 16 m lub mniejszej;

2) nadbudowe¢ budynku istniejacego, usytuowanego w odleglosci mniejszej niz
okreslona w ust. 1 od granicy tej dziatki budowlanej, o nie wigcej niz jedna
kondygnacje, przy czym w nadbudowane] $cianie, zlokalizowanej w odleglosci
mniejszej niz 4 m od granicy, nie moze by¢ okien i drzwi;

3) budowe budynku gospodarczego lub garazu o dlugosci nie wigkszej niz 6,5 m
1 wysokosci nie wigkszej niz 3 m bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej

lub w odleglo$ci nie mniejszej niz 1,5 m $ciang bez okien i drzwi.



4)

3)

6)

5. Usytuowanie budynku na dzialce budowlanej w sposéb, o ktérym mowa w ust.
24, powoduje objecie sgsiedniej dziatki obszarem oddzialywania obiektu
w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

6. Odleglo$é od granicy dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz:

1) 1,5 m do okapu lub gzymsu zwréconego w strong tej granicy, a takze do balkonu,
daszku nad wejsciem, galerii, tarasu, schodéw zewngtrznych, rampy lub pochylni —

z wyjatkiem pochylni przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych;

2) 4 m do okna umieszczonego w dachu zwréconego w strong tej granicy.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i 4, dopuszcza si¢ zmniejszenie
odleglosci okapu zwréconego w strong granicy dziatki budowlanej do 1 m.

8. Budynek inwentarski lub budynek gospodarczy, uwzgledniajac przepisy odrgbne
oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273, nie moze by¢ sytuowany $ciang z oknami lub
drzwiami w odleglo$ci mniejszej niz 8 m od $ciany istniejacego na sasiedniej dzialce
budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku
uzytecznosci publicznej, lub takiego, dla ktdérego istnieje ostateczna decyzja o
pozwoleniu na budowe, z zastrzezeniem ust. 4 pkt 3.

9. Odleglosci podziemnej czesei budynku, a takze budowli podziemnej spelniajacej
funkcje uzytkowe budynku, znajdujacych sie catkowicie ponizej poziomu otaczajacego
terenu, od granicy dziatki budowlanej, nie ustala sig.

10. Zachowanie odleglosci, o ktérych mowa w ust. 1-9, nie jest wymagane w
przypadku, gdy sasiednia dzialka jest dziatka drogowa.”;

w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Do dzialek budowlanych oraz do budynkéw i urzadzen z nimi zwigzanych
nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajacy dostgp do drogi publicznej,
odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach odrgbnych. Szerokos$¢ jezdni
stanowiacej dojazd nie moze byé mniejsza niz 3 m.”;

w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Wymaganie dostepnosci os6b niepelnosprawnych, o ktérych mowa w ust. 1,
nie dotyczy budynkéw na terenach zamknigtych, z wyjatkiem budynkéw, o ktérych
mowa w § 3 pkt 6.”;

w Dziale II Rozdziat 3 otrzymuje brzmienie:

»Parkingi i garaze dla samochod6w



§ 18. 1. Zagospodarowujac dzialk¢ budowlana, nalezy urzadzié, stosownie do jej
przeznaczenia 1 sposobu zabudowy, stanowiska postojowe dla samochodow
uzytkownikéw stalych i przebywajacych okresowo, w tym réwniez stanowiska
postojowe dla samochodéw z ktérych korzystaja osoby niepetnosprawne.

2. Liczb¢ stanowisk postojowych i sposdb urzadzenia parkingéw nalezy
dostosowa¢ do wymagan ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z
uwzglednieniem potrzebnej liczby stanowisk, z ktérych korzystaja osoby
niepetnosprawne.

§ 19. 1. Odleglo$¢ stanowisk postojowych, w tym réwniez zadaszonych, oraz
otwartych garazy wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i
miodziezy, okien pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi w budynku opieki
zdrowotnej, w budynku o$wiaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku
zamieszkania zbiorowego, z wyjatkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu
wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska mlodziezowego i schroniska, nie
moze by¢ mniejsza niz:

1) dla samochod6w osobowych:

a) 7 m—w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych wigcznie,

b) 10 m—w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych wiacznie,
¢) 20 m - w przypadku parkingu powyzej 60 stanowisk postojowych;

2) dla samochodéw innych niz samochody osobowe:

a) 10 m - w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych wlacznie,

b) 20 m—w przypadku parkingu powyzej 4 stanowisk postojowych,

2. Stanowiska postojowe, w tym rowniez zadaszone, oraz otwarte garaze
wielopoziomowe nalezy sytuowaé na dzialce budowlanej w odleglosci od granicy tej
dziatki nie mniejszej niz:

1) dla samochodéw osobowych:

a) 3 m - w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych wiacznie,

b) 6 m - w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych wigcznie,
¢) 16 m - w przypadku parkingu powyzej 60 stanowisk postojowych;

2) dla samochod6w innych niz samochody osobowe:

a) 6 m - w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych wiacznie,

b) 16 m - w przypadku parkingu powyzej 4 stanowisk postojowych.



3. Odlegtosci, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, stosuje si¢ do sytuowania wjazdow do
zamknietego garazu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej, budynku oswiaty
i wychowania, a takze placow zabaw i boisk dla dzieci i mlodziezy.

4. Zachowanie odleglosci, o ktérych mowa w ust. 1 1 2, nie jest wymagane przy
sytuowaniu parkingéw miedzy liniami rozgraniczajacymi ulice.

5. Zachowanie odlegtosci, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane
w przypadku parkingdéw niezadaszonych skladajacych si¢ z jednego albo dwéch
stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych przypadajacych na jeden lokal
mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym
budynku.

6. Zachowanie odleglosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane
w przypadku niezadaszonych parkingéw skladajacych si¢ z jednego albo dwdéch
stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych w zabudowie jednorodzinnej oraz
w zabudowie zagrodowej, jezeli stykaja si¢ one z niezadaszonymi parkingami dla
samochodow osobowych na sasiedniej dzialce.

7. Zachowanie odleglo$ci, o ktérych mowa w ust. 2, nie jest wymagane w
przypadku, gdy sasiednia dziatka jest dziatka drogowa.

§ 20. Stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych, z ktérych korzystaja
wylacznie osoby niepelnosprawne, moga byé zblizone bez zadnych ograniczen do okien
innych budynkéw. Miejsca te wymagaja odpowiedniego oznakowania.

§ 21. 1.Stanowiska postojowe dla samochodéw powinny mie¢ wymiary
Wwynoszace co najmniej:

1) szeroko$¢ 2,5 m i dugos¢ 5 m — w przypadku samochodéw osobowych;

2) szeroko$¢ 3,6 m i dlugos¢ 5 m — w przypadku samochodéw osobowych
uzytkowanych przez osoby niepeinosprawne;

3) szerokosé 3,5 m i dlugos$é 8 m — w przypadku samochoddw cigzarowych;

4) szerokos$é 4 m i dtugos¢ 10 m — w przypadku autobuséw.

2. W przypadku usytuowania wzdluz jezdni stanowiska postojowe dla
samochodéw powinny mie¢ wymiary wynoszace co najmniej:

1) szerokos¢ 3,6 m, z mozliwoscig ograniczenia do 2,5 m - w przypadku zapewnienia

mozliwosci korzystania z przylegajacego dojscia lub ciagu pieszo-jezdnego, i

dtugos¢ 6 m — w przypadku samochodéw osobowych;



7)

8)

2) szerokos¢ 3,6 m i dlugos¢ 6 m — w przypadku samochodéw osobowych
uzytkowanych przez osoby niepelnosprawne;

3) szeroko$¢ 3 m i dlugosé 15 m — w przypadku samochodéw cigzarowych;

4) szerokos$¢ 3 m i dlugosé 19 m — w przypadku autobuséw.

3. Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodow powinny mieé
nawierzchni¢ utwardzona lub co najmniej gruntowa stabilizowana, ze spadkiem
zapewniajacym sptyw wody.

4. Stanowiska przeznaczone do mycia i niezawodowego przegladu samochodéw na
parkingach powinny mie¢ doprowadzenie wody oraz twarda nawierzchni¢ ze spadkami
zapewniajacymi splyw wody do wpustow kanalizacyjnych z osadnikami btota
i tapaczami oleju.”;

w § 22 w ust. 2:

a) w pkt 2 wyrazy ,,wentylacje grawitacyjna” zastgpuje si¢ wyrazem ,,wentylacje”;

b) dodaje si¢ pkt 4 w brzmieniu:

»4) utwardzone place z nadziemnymi otworami wrzutowymi i podziemnymi lub
cze$ciowo podziemnymi kontenerami.”;

§ 23 otrzymuje brzmienie:

»8 23. 1. Odleglos¢ miejsc do gromadzenia odpadéw stalych, o ktérych mowa
w § 22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, powinna wynosi¢ co najmnie;j:

1) 10 m - od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi;

2) 3 m - od granicy dziatki budowlanej;

3) 10 m — od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mlodziezy oraz miejsc

rekreacyjnych, o ktérych mowa w § 40.

2. Zachowanie odleglosci, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagane, jezeli
miejsca te stykajg si¢ z podobnymi miejscami na dzialce sasiedniej.

3. W przypadku przebudowy istniejacej zabudowy odleglosci, o ktérych mowa w
ust. 1, moga by¢ pomniejszone, jednak nie wigcej niz o polowe, po uzyskaniu opinii
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego.

4. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odlegtosci,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie okre$la sig.

5. Dojscie od najdalszego wejscia do obstugiwanego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub uzytecznosci publicznej do miejsca do



9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

gromadzenia odpadow statych, o ktorych mowa w § 22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, wynosi nie
wiecej niz 80 m. Wymaganie to nie dotyczy budynkéw na terenach zamknigtych.”;
uchyla si¢ § 25;

w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Dzialka budowlana przewidziana pod zabudowe¢ budynkami przeznaczonymi
na pobyt ludzi powinna mie¢ zapewniong mozliwos¢ przytaczenia uzbrojenia dziatki lub
bezposrednio budynku do sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej
i cieptowniczej, a dla budynkéw wymienionych w § 56 - takze telekomunikacyjnej.”;

w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

.»2. W przypadku budynkéw niskich lub budynkéw, dla ktérych nie ma mozliwosci
przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogoélnosptawnej, dopuszcza si¢
odprowadzenie wdéd opadowych na wlasny teren nieutwardzony, do doléw chionnych
lub do zbiornikoéw retencyjnych.”;

§ 34 otrzymuje brzmienie:

,»§ 34. 1. Zbiomiki na nieczystosci ciekle moga by¢ sytuowane tylko na dziatkach
budowlanych niemajacych mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym
nie dopuszcza si¢ ich sytuowania na obszarach podlegajacych szczegdlnej ochronie
srodowiska i narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz na terenach zalewowych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ do zbiornikdw na nieczystosci ciekte, dla ktérych
zostata wydana decyzja, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121).”;

w § 36 ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odleglosci, o
ktérych mowa w ust. 1, powinny wynosi¢ co najmniej:”;

w § 40 ust. 2 i 3 otrzymuja brzmienie:

,.2. Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosi¢ co najmniej
4 godziny, liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10°-16". W zabudowie
$rodmiejskiej dopuszcza sie nastonecznienie nie krétsze niz 2 godziny.

3. Odleglos¢ placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mlodziezy oraz miejsc
rekreacyjnych od linii rozgraniczajacych ulicg, od okien pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw powinna wynosi¢ co najmniej 10
m, przy zachowaniu wymogéw § 19 ust. 1.”;

w § 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:



16)

17)

»1. Budynek uzytecznosci publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny,
budynek zamieszkania zbiorowego, z wylaczeniem budynkow zamieszkania
zbiorowego na terenach zamknigtych, oraz kazdy inny budynek majacy najwyzsza
kondygnacj¢ z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt wigcej niz 50 oséb, w
ktérych roznica pozioméw posadzek pomigedzy pierwsza a najwyzsza kondygnacja
nadziemna, niestanowigca drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym,
przekracza 9,5 m, a takze majacy dwie lub wigcej kondygnacji nadziemnych budynek
opieki zdrowotnej 1 budynek opieki spolecznej, nalezy wyposazyé w dzwig osobowy.”;
w § 55:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie
»1. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposazanym w dzwigi
nalezy wykona¢ pochylni¢ lub zainstalowaé¢ odpowiednie urzadzenie techniczne,
umozliwiajace dostgp osobom niepelnosprawnym do mieszkan potozonych na
pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji podziemnej zawierajacej
stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych.”,
b) ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
»Nie dotyczy to budynkéw zamieszkania zbiorowego na terenach
zamknigtych.”,
¢) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
»4. W istniejacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposazonym

w dzwigi, na ktérego budowe zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe

przed dniem 1 kwietnia 1995 r., na poddaszu usytuowanym bezposrednio nad 4.

kondygnacja nadziemna, dopuszcza si¢ zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen

na mieszkania.”;
§ 60 otrzymuje brzmienie:

»§ 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w
zlobku, klubie dziecigcym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz
szkole, z wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieé
zapewniony czas naslonecznienia wynoszacy co najmniej 3  godziny
w dniach réwnonocy w godzinach 8*°-16"%, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach
700_1 700

2. W mieszkaniach wielopokojowych wymagania ust. 1 powinny by¢ spelnione

przynajmniej dla jednego pokoju.



18)

19)

20)

21)
22)

23)
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3. W przypadku budynkéw zlokalizowanych w zabudowie Srédmiejskiej
dopuszcza si¢ ograniczenie wymaganego czasu nastonecznienia, okreslonego w ust. 1,
do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie
nie okresla sie wymaganego czasu nastonecznienia.”;

w § 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,»2. Wymaganie przystosowania wej$¢ dla oséb niepelnosprawnych nie dotyczy
budynkéw mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, budynkow
rekreacji indywidualnej oraz budynkéw na terenach zamknietych z wylaczeniem
budynkow uzytecznosei publiczne;j.”;

§ 73 otrzymuje brzmienie:

,»§ 73. 1. W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi poziom podlogi
powinien znajdowac si¢ powyzej lub by¢ réwny poziomowi terenu przy budynku.

2. Dopuszcza si¢ usytuowanie pomieszczen produkcyjnych, handlowych,
ustugowych, gastronomicznych lub obstugi pasazeréw, okreslonych w ust. 1 ponizej
poziomu terenu przy budynku, pod warunkiem uzyskania zgody pafistwowego
wojewo6dzkiego inspektora sanitarnego wydanej w przypadku pomieszczen stalej pracy
w rozumieniu ogélnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy w porozumieniu z
wilasciwym okregowym inspektorem pracy.”;

w § 75 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,»1. Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na staly pobyt ludzi oraz do kuchni
powinny mie¢ co najmniej szerokos$¢ 0,8 m i wysokos$¢ 2 m w $wietle oscieznicy.”;
uchyla si¢ § 80;

w § 84 po ust. 1 dodaje si¢ ust. 1a w brzmieniu:

»la. Ustepow ogolnodostepnych, o ktérych mowa w ust. 1, nie urzadza si¢ w
budynku obstugi bankowej, handlu lub ustug, o powierzchni uzytkowej do 100 m?
wlacznie.”;

w §85:
a) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
,,5) miski ustepowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokosci co najmniej
I m i dlugosci 1,10 m, ze $ciankami i drzwiami o wysokoéci co najmniej 2 m
z przeswitem nad podloga 0,15 m; w zlobkach, klubach dziecigcych,
przedszkolach oraz innych formach opieki przedszkolnej dopuszcza sig

stosowanie $cianek i drzwi o wysokosci nie mniejszej niz 1,5 m;”,



24)

25)

26)
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

»3. Przedsionkéw o ktoérych mowa w ust. 2 pkt 1, nie wymagajg ustepy przy
salach zaje¢ w Zztobkach, klubach dzieciecych, przedszkolach, innych formach
opieki przedszkolnej oraz przy pokojach dla chorych w szpitalach.”;

po § 85 dodaje si¢ § 85a w brzmieniu:

»$ 85a. 1. W budynkach: gastronomii, handlu lub ustug o powierzchni uzytkowej
powyzej 1000 m?, a takze stacji paliw o powierzchni uzytkowej powyzej 100 m?
powinno znajdowaé si¢ wydzielone pomieszczenie dostosowane do karmienia i
przewijania dzieci.

2. Pomieszczenie do karmienia i przewijania dzieci powinno byé wyposazone w
umywalke oraz wentylacj¢ spelniajaca wymagania przepisow rozporzadzenia.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ do stacji paliw zlokalizowanych na terenach
zamknigtych.”;

w § 92:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»1. Mieszkanie, oprocz pomieszczen mieszkalnych, powinno mieé¢ kuchnie lub
aneks kuchenny, tazienke, ustep wydzielony lub miske ustepowa w lazience, przestrzen
sktadowania, miejsce umozliwiajace zainstalowanie automatycznej pralki domowej oraz
przestrzen komunikacji wewnetrzne;j.”,

b) uchyla si¢ ust. 2,
¢) ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

»3. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym w tazienkach powinno by¢ mozliwe
zainstalowanie wanny lub kabiny natryskowej, umywalki, miski ustepowej (jezeli nie
ma ustepu wydzielonego).”;

§ 93 otrzymuje brzmienie:

»1. Pomieszczenie mieszkalne, kuchnia oraz aneks kuchenny powinny mieé
bezposrednie oswietlenie $wiattem dziennym.

2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza sie stosowanie kuchni bez okien lub
ancksu kuchennego polaczonego z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co
najmniej wentylacji:

1) grawitacyjnej — w przypadku kuchni elektryczne;j;

2) mechanicznej wywiewnej — w przypadku kuchni gazowe;.



27)

28)

29)

30)
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3. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza si¢ stosowanie aneksu kuchennego
polaczonego z pokojem, pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji
i kuchni elektryczne;.

4. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza si¢ stosowanie aneksu kuchennego
w pokoju przeznaczonym na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym
aneksie wentylacji.

5. W przypadku zastosowania okapu kuchennego w kuchni lub w aneksie
kuchennym, nalezy zapewni¢ podiaczenie tego okapu do odrebnego przewodu
kominowego.”;

§ 94 otrzymuje brzmienie:

,»§ 94, Mieszkanie powinno mie¢ powierzchni¢ uzytkowsa nie mniejsza niz 25 m>.”;
w § 104:

a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,1) przy usytuowaniu prostopadtym - 5,0 m;”,

b) uchyla sig ust. 2;

¢) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,»3. Odleglos¢ miedzy dluzsza krawedzig stanowiska postojowego a:

1) $ciang powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m;
2) slupem powinna wynosi¢ co najmniej 0,1 m, pod warunkiem zapewnienia
swobodnego otwarcia drzwi samochodu.”;

w § 113 ust. 3a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,»1) centralnie — rozpoczyna si¢ bezposrednio za armatura odcinajaca t¢ instalacje od
zrodla ciepta, takiego jak kotlownia, wezel cieplowniczy indywidualny lub
grupowy, kolektory stoneczne, pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny lub
pompa ciepta, a koniczy punktami czerpalnymi;”;

w § 148:

a) ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

1. Wentylacje mechaniczng wywiewna lub nawiewno-wywiewna nalezy
stosowa¢ w budynkach wysokich i wysokosciowych oraz w innych budynkach, w
ktorych zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza nie jest mozliwe za pomoca
wentylacji grawitacyjnej lub wentylacji hybrydowe;j.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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»J. Instalacja wentylacji hybrydowej, wentylacji mechanicznej wywiewnej
oraz nawiewno-wywiewnej powinna mie¢ regulacj¢ wentylatoréw zapewniajacq

dostosowanie ich wydajnosci powietrznej do potrzeb uzytkowych.”;

31) w§ 150:

32)

33)

34)

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

.»2. Przeptyw powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywaé
si¢ zpokoi do kuchni lub aneksu kuchennego oraz do pomieszczen
higienicznosanitarnych.”,

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

»11. W  pomieszczeniach, ktore nalezy chroni¢ przed wplywem
zanieczyszczenn lub ucigzliwych zapachéw z pomieszczen sasiadujacych i z
otoczenia  zewnetrznego, nalezy stosowa¢  wentylacje  mechaniczng
nadci$nieniowa.”;

w § 152:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

»3. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na $cianie dwoch
najnizszych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdowaé sie¢ w
odleglosci co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i parkingdw powyzej 20
stanowisk postojowych, miejsc gromadzenia odpaddéw stalych, wywiewek
kanalizacyjnych oraz innych zZrédel zanieczyszczenia powietrza. Odleglo$é dolnej
krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi¢ co
najmniej 2 m.”,

b) w ust. 9:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
»1) powietrze wywiewane nie zawiera uciazliwych zapachow;”,
- dodaje si¢ pkt 1a w brzmieniu:
»la) powietrze wywiewane nie zawiera zanieczyszczen szkodliwych dla
zdrowia;”;
w § 153 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
»0. Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane,
a w przypadku instalacji klimatyzacji — réwniez niechtodzone, powinny mie¢ izolacje
cieplna, z uwzglednieniem wymagan okreslonych w § 267 ust. 1.”;
w § 154 ust. 101 11 otrzymuja brzmienie:
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,10. Moc wtasciwg wentylatoréw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych okresla ponizsza tabela:

LP. RODZAJ 1 ZASTOSOWANIE WENTYLATORA MAKSYMALNA
MOC WEASCIWA
WENTYLATORA
[KW/(M3/S)]
1 2 3
Wentylator nawiewny:
a) instalacja klimatyzacji lub wentylacji nawiewno- 1,60

wywiewnej z odzyskiem ciepla

b) instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej bez odzysku 1,25

ciepta oraz wentylacji nawiewnej

Wentylator wywiewny:

a) instalacja klimatyzacji lub wentylacji nawiewno- 1,00

wywiewnej z odzyskiem ciepta

b) instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej bez odzysku 1,00
ciepla
¢) instalacja wywiewna 0,80

11. Dopuszcza si¢ zwigkszenie mocy wilasciwej wentylatora w przypadku
zastosowania wybranych elementéw instalacji, do wartosci okreslonej w ponizszej

tabeli:
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LP. DODATKOWE ELEMENTY INSTALACJI DODATKOWA
WENTYLACYJNEJ LUB KLIMATYZACYJNEJ MOC WEASCIWA
WENTYLATORA
[KW/(M3/S)]
1 2 3
1 Dodatkowy stopien filtracji powietrza 0,3
2 Dodatkowy stopien filtracji powietrza z filtrami klasy 0,6
H10 i wyzszej

3 Filtry do usuwania gazowych zanieczyszczen powietrza 0,3
4 Wysoko skuteczne wurzadzenie do odzysku ciepla 0,3

(sprawnos¢ temperaturowa wigksza niz 67 %)

2

35) w § 159 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

»7. W zabudowie §rédmiejskiej dopuszcza si¢ instalowanie kurka gléwnego przed

budynkiem, ponizej poziomu terenu, pod warunkiem zachowania wymagan wiasciwych

dla armatury zaporowej montowanej na gazociagach sieci gazowych.”;

36) w § 166 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,»0. Gazomierze moga by¢ ponadto instalowane w wydzielonych i zamykanych

pomieszczeniach piwnicznych, jezeli maja one okno oraz przewod wentylacji

grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach lub przez $ciang zewngtrzna na wysokosé co

najmniej 2,5 m powyzej terenu, w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od bocznej

krawedzi okien, drzwi i innych otwor6w.”;

37) w § 170 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,»2. Urzadzenia gazowe z otwartg komorg spalania, przez co rozumie si¢ urzadzenia

typu A i1 B, nie moga by¢ instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych,

z zastrzezeniem § 93 ust. 2,41 5.”;

38) w § 172 ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie:
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Rodzaje pomieszczen Maksymalne obciazenie cieplne urzadzen gazowych na

1 m3 kubatury pomieszczenia

typ A — bez odprowadzenia | typ B — z odprowadzaniem
spalin spalin
1 2 3
Pomieszczenie 175 W 350 W
przeznaczone na staly (150 kcal/h) (300 kcal/h)
pobyt ludzi oraz aneksy
kuchenne potaczone z
przedpokojem
Pomieszczenia 930 W 4650 W
nieprzeznaczone na (800 kcal/h) (4000 kcal/h)
stalty pobyt ludzi, w
tym kuchnie

39)

40)

41)

42)

w § 179 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,,6. Odleglo$¢ zbiornikow z gazem plynnym od granicy dziatki budowlanej z tymi
zbiornikami powinna by¢ nie mniejsza niz potowa odlegtosci okreslonej w tabeli w ust.
4 w kolumnach 2 i 3, przy zachowaniu wymaganej odleglosci od budynku danego
rodzaju.”;

§ 192a otrzymuje brzmienie:

»$ 192a. Mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nalezy wyposazy¢
w instalacje wejsciowej sygnalizacji dzwonkowej oraz w odpowiednig sygnalizacj¢
alarmowo-przyzywowsg dostosowang do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych.”;

w § 193 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. W zabudowie $rodmiejskiej w $redniowysokim budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, majacym nie wiecej niz 3 mieszkania dostepne z klatki schodowej na
kondygnacji, dopuszcza si¢ instalowanie dzwigu niespelniajacego wymagan
okreslonych w ust. 2, poza przystosowaniem go do potrzeb oso6b niepetnosprawnych.”;

§ 202 otrzymuje brzmienie:



43)

44)

45)
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»§ 202. Szczegbtowe wymagania, jakim powinny odpowiada¢ dzwigi, inne
urzadzenia podnoszace, schody ruchome oraz pochylnie ruchome, okreslaja przepisy
odrebne.”;

w § 206 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

»2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku powinny byé poprzedzone ekspertyza techniczng stanu konstrukcji
i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego.”;

§ 207 otrzymuje brzmienie:

»1. Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane
w sposdb ograniczajacy mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia
Zapewniajacy:

1) zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte;

4) mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

5) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

2. Przepisy rozporzadzenia dotyczace bezpieczenstwa pozarowego, wymiaréw
schodéw, o ktérych mowa w § 68 ust. 11 2, a takze o$wietlenia awaryjnego, o ktérym
mowa w § 181, stosuje si¢, z uwzglednieniem § 2 ust. 2, réwniez do uzytkowanych
budynkow istniejacych, ktére na podstawie przepiséw odrgbnych uznaje sie za
zagrazajace zyciu ludzi.”,

w § 208 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

»2) wymagan Polskich Norm i warunkéw okreslonych w zataczniku nr 3 do
rozporzadzenia, dotyczacych w szczegdlnosci zasad ustalania:

a) gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

b) klas odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci elementéw budynku oraz elementéw
stosowanych w instalacjach, w tym zamknieé otworéw,

¢) klas odpornosci dachéw na ogien zewngtrzny,

d) wlasciwosci funkcjonalnych urzadzen stuzacych do wentylacji pozarowej,

€) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne od strony zewngtrzne;j,

f) klas reakcji na ogienn wyrobéw (materialéw) budowlanych,

g) toksycznosci produktéw rozkladu spalania materiatow.”;
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w § 208a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

,,J3. Klasy dymoszczelnosci drzwi S, 1 Sypo okresla si¢ zgodnie z Polska Normg
dotyczaca klasyfikacji ogniowej ustalanej na podstawie badan odpornosci ogniowej, z
wylaczeniem instalacji wentylacyjne;j.”;

§ 213 otrzymuje brzmienie:

»$ 213. Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw okreslone
w§ 212 oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej elementéw budynkéw i
rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okreslone w § 216, z zastrzezeniem § 271
ust. 8a, nie dotycza budynkow:

1) do trzech kondygnacji nadziemnych wlacznie:
a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, z

zastrzezeniem § 217 ust. 2,

b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach lesnych;

2) wolnostojacych do dwoch kondygnacji nadziemnych wiacznie:

a) o kubaturze brutto do 1500 m® przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku,

b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach
lesnych,

¢) o kubaturze brutto do 1000 m’® przeznaczonych do wykonywania zawodu lub
dziatalnosci ustugowej i handlowej, takze z czgscia mieszkalna;

3) wolnostojacych garazy o liczbie stanowisk postojowych nie wigkszej niz 2;

4) inwentarskich o kubaturze brutto do 1500 m>.”;

w § 223 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Elementy poziome wymienione w ust. 2 powinny spelnia¢ wymagania
szczelnosci ogniowej i1 izolacyjnosci ogniowej, rowniez w obrebie polaczenia ze
§cianami zewnetrznymi, przez okres odpowiadajacy czasowi klasyfikacyjnemu

wymaganemu w stosunku do $cian zewnetrznych budynku i by¢ nierozprzestrzeniajace

ognia.”;

w § 227 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,»1) statych samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych - o 100%;”;
w § 232:

a) w ust. 2 dodaje si¢ zdanie drugie:

,Ograniczenia nie stosuje si¢ do otworéw w S$cianach oddzielenia

przeciwpozarowego w garazu, ktére znajduja si¢ na drogach manewrowych.
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Przedsionek przeciwpozarowy powinien mieé¢ wymiary rzutu poziomego nie
mniejsze niz 1,4 x 1,4 m, $ciany i strop, a takze ostony lub obudowy przewodéw i kabli
elektrycznych z wyjatkiem wykorzystywanych w przedsionku oraz z wyjatkiem
zespotow kablowych, o ktérych mowa w § 187 ust. 3 - o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E I 60 wykonane z materialdw niepalnych oraz powinien by¢ zamykany
drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie, z zastrzezeniem § 246 ust. 2 i 3.”;

w § 242 ust. 3 i 4 otrzymuja brzmienie:

»3. Wysoko$é¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysoko$é lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dhugo$¢é obnizonego odcinka drogi nie
moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

4, Skrzydta drzwi stanowiacych wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejszaé wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie
stosuje si¢ do drzwi wyposazonych w urzadzenia samoczynnie je zamykajace.”;

§ 245 otrzymuje brzmienie:

»§ 245. Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowe;:

1) ZL II w budynku niskim (N),

2) ZLI1,ZL 1, ZL Il lub ZL V w budynku sredniowysokim (SW),

3) PM o gestosci obciazenia ogniowego powyzej 500 MJ/m* lub zawierajacej
pomieszczenie zagrozone wybuchem w budynku niskim (N) badz sredniowysokim
(SW)

- powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz

wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub shuzace do usuwania

dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu.”;

w § 246:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»1. W budynku wysokim (W) i wysokosciowym (WW), z zastrzezeniem ust.

4, nalezy zapewni¢ mozliwo§¢ ewakuacji do co najmniej dwodch klatek

schodowych, ktére powinny byé obudowane i oddzielone od poziomych drog

komunikacyjnych lub ewakuacyjnych oraz pomieszczen, przedsionkiem

przeciwpozarowym, odpowiadajacym wymaganiom okreslonym w § 232.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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4. Prowadzenie ewakuacji tylko do jednej klatki schodowej dopuszcza si¢ w
przypadku:

1) budynku wysokiego (W) niezawierajacego strefy pozarowej ZL II, jezeli

powierzchnia wewnetrzna kondygnacji nie przekracza 750 m?;
2) strefy pozarowej ZL 1V, jezeli taczna powierzchnia wewngtrzna mieszkan na
kondygnacji lub jej czesci, nie przekracza 750 m>.”;
54) w § 249:
a) uchyla si¢ ust. 2,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
»0. Odlegltos¢ miedzy $ciang zewnetrzna, stanowigca obudowe klatki

schodowej przeznaczone do ewakuacji, o ktorej mowa w § 245,246 1 256 ust. 2, a

inng $ciang zewnetrzng tego samego lub innego budynku powinna byé ustalona

zgodnie z § 271. Przepisu nie stosuje si¢, jezeli co najmniej jedna z tych scian
posiada co najmniej klase odpornosci ogniowej zgodnie z § 216, jak dla stropu

budynku z tg klatka schodowa, w pasie terenu okreslonym zgodnie z § 271.”;

55) w § 253 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»W budynku ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, majacym kondygnacje z posadzka na
wysokosci powyzej 25 m ponad poziomem terenu przy najnizej polozonym wejsciu do
budynku oraz w budynku wysokosciowym (WW) ZL IV przynajmniej jeden dzwig
powinien by¢ przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych, spelniajac wymagania
Polskiej Normy dotyczacej dzwigéw dla strazy pozarnej. Dzwig dla ekip ratowniczych
powinien zapewnia¢ dostep do kazdej strefy pozarowej na kondygnacji, bezposrednio
lub drogami komunikacji ogélnej.”;

56) w § 256 ust. 3 odnosnik 1 otrzymuje brzmienie:

,1) Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza si¢ dla drugiego dojscia dlugosé

wigkszg 0 100% od najkrétszego. Dojsécia te nie mogg si¢ pokrywaé ani krzyzowaé,

przy czym dopuszcza si¢ ich wspolny poczatkowy przebieg na dlugosdci nie

wigkszej niz 2 m.”;

57) w § 267 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. W kuchni lub w aneksie kuchennym w mieszkaniu dopuszcza si¢ stosowanie

przewodow wentylacji wywiewnej z materiatow co najmniej trudno zapalnych.”;
58) w§271:

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
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»8. Najmniejszq odleglos¢ budynkéow ZL, PM, IN od granicy (konturu) lasu,
rozumianego jako grunt lesny (Ls) okreslony na mapie ewidencyjnej lub teren
przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako lesny,
przyjmuje si¢ jako odleglo$¢ Scian tych budynkéw od $ciany budynku ZL z
przekryciem dachu rozprzestrzeniajacym ogien.”,
po ust. 8 dodaje si¢ ustep 8a w brzmieniu:

»3a. Najmniejsza odleglo$é budynkdéw wymienionych w § 213 wykonanych z
elementdw nierozprzestrzeniajacych ognia, niezawierajacych pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz posiadajacych klas¢ odpornosci pozarowej wyzsza
niz wymagana zgodnie z § 212 od granicy (konturu) lasu zlokalizowanej na:

1) sgsiedniej dzialce - wynosi 4 m,

2) dziatce, na ktorej sytuuje si¢ budynek - nie okresla sie

- jezeli teren, na ktérym znajduje si¢ granica (kontur) lasu, przeznaczony jest w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe niezwigzang
z produkcjg lesna, a w przypadku braku planu miejscowego — grunty lesne sa objete
zgoda na zmian¢ przeznaczenia na cele nielesne uzyskana przy sporzadzaniu
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, ktére utracily moc na
podstawie art.1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2001 poz. 1804) oraz art. 87 ust. 3
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. 22017 1. poz. 1703).”;

59) w § 274 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

60)

61)

3. Jednokondygnacyjny, nadziemny garaz otwarty, majacy forme zadaszenia

stanowisk postojowych z odkrytymi drogami manewrowymi, powinien mie¢ elementy

konstrukeji 1 przekrycia dachu niekapigce pod wplywem wysokiej temperatury.”;

w § 275 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

»2. Dopuszcza sie, z zastrzezeniem § 277 ust. 5, wykonanie nad najwyzszg

kondygnacja garazu otwartego, bedacego budynkiem niskim (N), dodatkowego poziomu

stanowisk postojowych bez zadaszenia lub z zadaszeniem speliajacym wymagania

okreslone w § 274 ust. 3.”;

w § 277 ust. 3 1 4 otrzymuja brzmienie:

»3. W garazu zamknietym obejmujacym wigcej niz dwie kondygnacje podziemne

lub znajdujacym si¢ ponizej drugiej kondygnacji podziemnej nalezy stosowaé stale
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samoczynne urzadzenia gasnicze wodne. Wymagania nie stosuje si¢ do strefy pozarowe;j
garazu, ktora posiada bezposredni wjazd lub wyjazd z budynku.

4. W strefie pozarowej garazu zamknigtego nalezy stosowac instalacj¢ wentylacji
oddymiajacej uruchamiang za pomocg systemu wykrywania dymu w przypadku gdy ta
strefa nie posiada bezposredniego wijazdu lub wyjazdu z budynku lub gdy jej
powierzchnia przekracza 1500 m”.”;

§ 278 otrzymuje brzmienie:

»§ 278. 1. Ze strefy pozarowej garazu, ktéra posiada wigcej niz 25 stanowisk
postojowych i nie jest wyposazona w instalacje wentylacji oddymiajacej lub ma
powierzchnie przekraczajaca 1500 m? nalezy zapewni¢ co najmniej dwa wyjécia
ewakuacyjne, przy czym jednym z tych wyj$é moze by¢ wjazd lub wyjazd.

2. W przypadku strefy pozarowej garazu obejmujacej wigcej niz dwie kondygnacje
wyjécia ewakuacyjne nalezy zapewni¢ na poziomie kazdej kondygnacji. Dlugosé
przejscia od stanowiska postojowego do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego nie moze
przekraczaé:

1) w garazu zamknietym - 40 m;
2) w garazu otwartym - 60 m.

3. Dhugosé przejscia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, moze by¢ powigkszona
zgodnie z zasadami okreS§lonymi w § 237 ust. 6 1 7. W przypadku zastosowania
instalacji wentylacji oddymiajacej strumieniowej nie stosuje si¢ § 237 ust. 6 pkt 2.

4. Wyjscie ewakuacyjne powinno by¢ dostepne takze w przypadku zamknigcia
wjazdu lub wyjazdu z garazu lub bramy miedzy strefami pozarowymi.

5.Jezeli poziom parkowania lezy nie wyzej niz 3 m nad poziomem terenu
urzadzonego przy budynku, za wyjscie ewakuacyjne moga stuzy¢ nieobudowane schody
zewnetrzne.

6. W garazu podziemnym strefy pozarowe o powierzchni powyzej 1500 m’
powinny, w razie pozaru, mie¢ mozliwos¢ oddzielenia ich od siebie i od kondygnacji
nadziemnej budynku za pomoca drzwi, bram lub innych zamkni¢¢ o klasie odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz E I 30.”;

w § 322 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,.3. Przed podjeciem przebudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu uzytkowania

budynku, w przypadku stwierdzenia wystgpowania zawilgocenia i oznak korozji
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biologicznej, nalezy wykona¢ ekspertyze mykologiczng i na podstawie jej wynikéw —
odpowiednie roboty zabezpieczajace.”;

w § 328:

a) w ust. 1 pkt 1 do 2 otrzymuja brzmienie:

,»1) warto§¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng EP [kWh/(m>rok)], obliczona wedtug przepisow wydanych na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetyczne] budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), jest
mniejsza lub rowna warto$ci maksymalnej obliczonej zgodnie ze wzorem, o
ktérym mowa w § 329 ust. 1 lub 3;

2) przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadajgq przynajmniej
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zalaczniku nr 2 do
rozporzadzenia.”,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

,,]Ja. Wymagania minimalne, o ktérych mowa w ust. 1, uznaje si¢ za spelnione
dla budynku podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie
techniczne budynku podlegajace przebudowie odpowiadaja przynajmniej
wymaganiom izolacyjnoéci cieplnej okreslonym w zalaczniku nr 2 do
rozporzadzenia.”;

¢) po ust. 1a dodaje si¢ ust. 1b w brzmieniu:

,1b. Budynek, ktéry spelnia wymagania minimalne okreslone w ust. 1, na
dzien 31 grudnia 2020 r.,, a w przypadku budynku zajmowanego przez organ
wymiaru sprawiedliwo$ci, prokurature lub organ administracji publicznej i
bedacego jego wlasnoécia — na dzien 1 stycznia 2019 r., jest budynkiem o niskim
Zuzyciu energii.”;

w § 329 otrzymuje brzmienie:

,»1. Maksymalna warto$¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna

energi¢ pierwotna EP oblicza si¢ zgodnie z ponizszym wzorem:

EP = EPy,w+ AEP¢ + AEP; [kWh/(m*1ok)],

gdzie:

EPu+w — czastkowa warto$¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz

przygotowania cieplej wody uzytkowe;j,

AEP( — czastkowa wartos¢ wskaznika EP na potrzeby chlodzenia,
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AEP; — czastkowa warto$¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia.

2. Czastkowe warto$ci wskaznika EP, o ktorych mowa w ust. 1, okresla sig¢

zgodnie z ponizszymi tabelami:

CZASTKOWE WARTOSCI WSKAZNIKA EP NA POTRZEBY OGRZEWANIA,
WENTYLACJI ORAZ PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Czastkowe wartosci wskaznika EP na
potrzeby ogrzewania, wentylacji 1
od 1 stycznia 2017 | od 31 grudnia
r. 2020 1.%)
1 2 3
Budynek mieszkalny:
1 | a) jednorodzinny 95 70
b) wielorodzinny 85 65
2 | Budynek zamieszkania zbiorowego | 85 75
Budynek uzytecznosci publiczne;j:
3 | a) opieki zdrowotnej 290 190
b) pozostale 60 45
4 Budynek gospodarczy, magazynowy 90 70

i produkcyjny

*) Od 1 stycznia 2019 r. — w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru

sprawiedliwo$ci, prokuratur¢ lub organ administracji publicznej 1 bedacego jego

wiasnoscia,

CZASTKOWE WARTOSCI WSKAZNIKA EP NA POTRZEBY CHLODZENIA

Czastkowe wartosci wskaznika EP na
potrzeby chlodzenia AEP¢
Lp. | Rodzaj budynku [kWh/(m*rok)]*
od 1 stycznia 2017 | od 31 grudnia
I. 2020 r.**)
1| 2 3

1 | Budynek mieszkalny:

AEPC = 10'Af,C/Af

AEPC = S'Af, c/ Af
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a) jednorodzinny

b) wielorodzinny

2 | Budynek zamieszkania zbiorowego

Budynek uzytecznosci publiczne;j:

3 | a) opieki zdrowotnej
) op ! AEPc =25'A¢c/As | AEPc = 25-A¢c/Ar

b) pozostate
4 Budynek gospodarczy, magazynowy
i produkcyjny
gdzie:

Ag powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza (ogrzewana lub
chtodzona), okreslona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z
dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw [m?],

Agc— powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza (chlodzona),
okre$lona zgodnie z ww. przepisami [m?].

*) Jezeli budynek posiada instalacje chlodzenia, w przeciwnym przypadku AEPc = 0
kWh/(m*rok).

*#) Od 1 stycznia 2019 r. — w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru
sprawiedliwos$ci, prokurature lub organ administracji publicznej i bedacego jego

wlasnoscia.

CZASTKOWE WARTOSCI WSKAZNIKA EP NA POTRZEBY OSWIETLENIA

Czastkowe warto$ci wskaznika EP na
potrzeby o§wietlenia AEP; [kWh/(m?-rok)] w
zalezno$ci od czasu dzialania o$wietlenia w
Lp- Rodzaj budynla ciagu roku t [h/rok] *
od 1 stycznia od 31 grudnia
2017 . 2020 r.*¥
1 2 3
Budynek mieszkalny:
1 a) jednorodzinny AEPL=0 AEPL=0
b) wielorodzinny
2 | Budynek zamieszkania zbiorowego dla ;<2500 | dla te< 2500
3 Budynek uzytecznosci publiczne;j: AEPL =50 AEP. =25
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a) opieki zdrowotne;j
b) pozostate dla t> 2500 dla t;> 2500
4 Budynek gospodarczy, magazynowy AEP. =100 AEPL =50
1 produkcyjny

*) Jezeli w budynku nalezy uwzgledni¢ o$wietlenie wbudowane, w przeciwnym

przypadku AEP, =0 kWh/(m?rok).

#%) Od 1 stycznia 2019 r. — w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru

sprawiedliwosci, prokurature lub organ administracji publicznej i bedacego jego

wlasnoscia.

66)
67)
68)

3. W przypadku budynku o r6znych funkcjach uzytkowych maksymalng wartos¢
wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP oblicza
si¢ zgodnie z ponizszym wzorem:

EP =X; (EP; - Ag) / 5; Ags; [kWh/(m’*rok)],

gdzie:

EP;— wartoé¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng EP dla czesci budynku o jednolitej funkcji uzytkowej o powierzchni Ag;,
obliczona zgodnie ze wzorem zawartym w ust. 1,

Agi — powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza
(ogrzewana lub chlodzona) dla czgsci budynku o jednolitej funkcji uzytkowej, okreslona
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkow.

4. Wymagania okreslone w § 328 ust. 2 uznaje si¢ za spetnione, jezeli okna oraz
inne przegrody przeszklone i przezroczyste odpowiadaja przynajmniej wymaganiom
okreslonym w pkt 2.1.1. zalacznika nr 2 do rozporzadzenia.”;
zalacznik nr 1 otrzymuje brzmienie okreslone w zalaczniku nr 1;
zalacznik nr 2 otrzymuje brzmienie okreslone w zalaczniku nr 2;
zalgcznik nr 3 otrzymuje brzmienie okreslone w zataczniku nr 3;

§ 2. 1. Dla zamierzenia budowlanego, wobec ktoérego przed dniem wejscia w Zzycie

rozporzadzenia:

1)

zostal ztozony wniosek o pozwolenie na budowe, odrgbny wniosek o zatwierdzenie
projektu budowlanego, wniosek o zmiang¢ pozwolenia na budowe lub wniosek

o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,
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2)  zostalo dokonane zgloszenie budowy lub wykonania robdt budowlanych w przypadku,
gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) zostala wydana decyzja o pozwoleniu na budowg lub odrebna decyzja o zatwierdzeniu
projektu budowlanego

— stosuje si¢ przepisy dotychczasowe.

2. W przypadku zamierzenia budowlanego, wobec ktérego przed dniem wejscia w zycie
niniejszego rozporzadzenia zostala wydana decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz dla ktérego przed dniem 1 stycznia 2020 r.:

1) zostat zlozony wniosek o pozwolenie na budowg, odrgbny wniosek o zatwierdzenie
projektu budowlanego, wniosek o zmian¢ pozwolenia na budowe lub wniosek

o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,

2) zostalo dokonane zgloszenie budowy lub wykonania robét budowlanych w przypadku,
gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) zostala wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub odrebna decyzja o zatwierdzeniu
projektu budowlanego

— na wniosek inwestora stosuje si¢ paragraf § 12 ust. 2 rozporzadzenia, o ktérym mowa w

§ 1, w brzmieniu dotychczasowym.

3. W przypadku budynku innego niz budynek mieszkalny wielorodzinny dla ktérego
zostata wydana decyzja pozwolenia na budowe przed dniem 1 kwietnia 1995 r. i dla ktorego
przed dniem wejscie w zycie niniejszego rozporzadzenia dokonano zmiany sposobu
uzytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny dopuszcza si¢ stosowanie § 55 ust. 4 w
brzmieniu dotychczasowym.

4. Przepisu § 94 rozporzadzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzadzeniem nie
stosuje si¢ do przebudowy mieszkan o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 25 m2:

1) powstatych w ramach zamierzenia budowlanego o ktérym mowa w ust. 1;

2) ktére w dniu wejscia w zycie niniejszego rozporzadzenia spetniaja warunki o ktérych
mowa w art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o wlasnosci lokali.5. W przypadku zamierzenia
budowlanego, wobec ktérego przed dniem 1 stycznia 2021 r.:

1) zostat ztozony wniosek o pozwolenie na budowe, odrgbny wniosek o zatwierdzenie
projektu  budowlanego, wniosek o zmian¢ pozwolenia na budowe lub wniosek
o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,

2) zostalo dokonane zgloszenie budowy lub wykonania robét budowlanych w

przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,
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3) zostala wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub odr¢bna decyzja o
zatwierdzeniu projektu budowlanego
— mozna stosowaé Polskie Normy wymienione w pozycji 49 zalacznika nr 1 w brzmieniu

dotychczasowym.

§ 3. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2018 r. z wyjatkiem § 1 pkt 28
ktéry wechodzi w zycie po uptywie 12 miesigcy od dnia ogloszenia.

— MINISTER INFRASTRUKTURY

I BUDOWNICTWA

) "



ZALACZNIK Nr 1

WYKAZ POLSKICH NORM POWOLANYCH W ROZPORZADZENIU

Lp. Miejsce Numer normy Tytut normy (zakres powotania)
powotania | **)
normy
1 2 3 4
1 § 53 ust. | PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogéine
2
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem
2 § 96 ust. |PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem
1 PN-B-02151- w budynkach — Czes¢ 2: Dopuszczalne wartosci
02:1987/Ap1:2015-05 poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez
podioze na budynki
PN-B-02171:2017-06 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
3 § 98 ust. |PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz
2 w przewodach sznurowych

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2012

Swiatlo i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -
Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicie

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesé 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalaciji




niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2016

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-
444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa -
Ochrona przed zakiéceniami napigciowymi

i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czesc 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Czes¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2016

Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Czesc¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2016

Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Czes¢ 5-534: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne,
faczenie i sterowanie -- Urzgdzenia do
ochrony przed przejsciowymi przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia
do odiaczania izolacyjhego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-
54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne
wyposazenie - Niskonapieciowe zespoly
pradotwércze

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czesc 5-55: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559:
Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-
56: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Instalacje bezpieczefistwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 6:
Sprawdzanie

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspoétdziataniu czlowieka z maszyng, znakowanie
i identyfikacja - Identyfikacja zaciskdw urzadzen

i zakonczen przewoddw

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspéldziataniu czlowieka z maszyna, znakowanie
i identyfikacja - Identyfikacja przewodow kolorami
albo znakami alfanumerycznymi




§113
ust. 4

PN-B-01706:1992

Instalacje wodociggowe - Wymagania

w projektowaniu (w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1;
2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3;
3.3;4.1; 4.2 4.4-4.6)

§ 113
ust. 7

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody
w instalacjach wodociggowych i ogéine wymagania
dotyczace urzgdzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

§ 115
ust. 1

PN-B-10720:1998

Wodociggi - Zabudowa zestawow
wodomierzowych w instalacjach wodociaggowych -
Wymagania i badania przy odbiorze

(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)

§ 116
ust. 3

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-
54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Ukiady uziemiajgce i przewody ochronne

§ 120
ust. 4

PN-B-02440:1976

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej -
Wymagania
(w zakresie pkt 2; 3.1.1; 3.1.2i 3.2.1-3.2.13)

§121
ust. 2

PN-B-10720:1998

Wodociagi - Zabudowa zestawow
wodomierzowych w instalacjach wodociggowych -
Wymagania i badania przy odbiorze

(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)

10

§ 122
ust. 2

PN-EN 12056-1:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkéw - Czes¢ 1: Postanowienia ogélne
i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5)

PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkéw - Czeéé 2: Kanalizacja sanitarna -
Projektowanie uktadu i obliczenia

(w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-3:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkow - Czgs$¢ 3: Przewody deszczowe -
Projektowanie uktadu i obliczenia

(w zakresie pkt 4-7)

PN-EN 12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkéw - Czes¢ 4: Pompownie $ciekow -
Projektowanie uktadu i obliczenia

(w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-5:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkow - Cze$é 5: Montaz i badania, instrukcje
dziatania, uzytkowania i eksploataciji

(w zakresie pkt 5-9)

PN-EN 12109:2003

Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej
(w zakresie pkt 5; 7 i 8)

1

§ 124

PN-EN 12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkéw - Czesé 4: Pompownie §ciekdw -
Projektowanie uktadu i obliczenia

(w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 13564-1:2004

Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach -
Czesé 1. Wymagania

12

§ 125
ust. 4

PN-B-01707:1992

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania

w projektowaniu

(w zakresie pkt 4.2.2 z wyjgtkiem odwotania do pkt
3.5)

13

§ 131

PN-B-94340:1991

Zsyp na odpady




14

§ 133
ust. 3

PN-B-02413:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego -
Wymagania

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
Z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi -
Wymagania

PN-B-02415:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych -
Wymagania

PN-B-02416:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytaczonych do sieci cieplnych - Wymagania

15

§ 133
ust. 4

PN-C-04607:1993

Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania
i badania dotyczace jakosci wody

16

§134
ust. 1

PN-EN ISO 6946:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku -
Opér cieplny i wspoéiczynnik przenikania ciepta -
Metoda obliczania

PN-EN ISO 10077-1:2007
PN-EN ISO 10077-
1:2007/AC:2010

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji
- Obliczanie wspéiczynnika przenikania ciepta -
Czeé¢ 1. Postanowienia ogéine

PN-EN ISO 10077-2:2012

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i Zzaluzji
- Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta -
Czeé¢ 2: Metoda komputerowa dla ram

PN-EN ISO 10211:2008

Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta
i temperatury powierzchni - Obliczenia
szczegoblowe

PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda
obliczania projektowego obcigzenia ciepinego

PN-EN ISO 13370:2008

Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkdw -
Przenoszenie ciepta przez grunt - Metody
obliczania

PN-EN iSO 13789:2008

Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw -
Wspdtczynniki wymiany ciepta przez przenikanie
i wentylacje - Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2008

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy
wspétczynnik przenikania ciepta - Metody
uproszczone i warto$ci orientacyjne

17

§ 134
ust. 2

PN-B-02403:1982

Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe
zewnetrzne

18

§ 135
ust. 4

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - 1zolacja cieplna
przewodoéw, armatury i urzgdzen - Wymagania i
badania odbiorcze

(w zakresie pkt 2.1; 2.2; 2.3.1; 2.4.1-2.4.4i 2.5.1-
2.5.6)

19

§ 136
ust. 2

PN-B-02411:1987

Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwo
state - Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.6i 2.1.8-2.1.10)

20

§ 136
ust. 2a

PN-B-02411:1987

Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwo
state - Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.5; 2.1.6.212.1.9-2.1.10)

21

§ 136
ust. 3

PN-B-02411:1987

Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo
state - Wymagania




(w zakresie pkt 2.2.2-2.2.8i2.2.10-2.2.16)

22 § 137 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczna -
ust. 9 Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen -
Wymagania
23 § 140 PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
ust. 1 murowane z cegly - Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze
24 § 142 PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
ust. 2 murowane z cegty - Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze
(w zakresie pkt 3.3.2)
25 § 143 .
ust. 1 PN-EN 1990*): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 19917; Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
26 § 147 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
ust. 1 PN-B-03430:1983/Az3:2000 | zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
- Wymagania
(z wyjatkiem pkt 5.2.1i 5.2.3)
27 § 147 PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe
ust. 3 powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi
28 § 149 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
ust. 1 PN-B-03430:1983/Az3:2000 | zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
- Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4; 3.1 4.1)
29 § 149 PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe
ust. 4 powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi
30 § 153 PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne
ust. 2 z blachy o przekroju prostokatnym - Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i sz¢zelnosci
PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw - Sieé przewodow -
Whytrzymato$é i szczelnosé przewododw z blachy
0 przekroju kotowym
31 § 153 PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkoéw - Sie¢ przewodow -
ust. 5 Wymagania dotyczace elementéw sktadowych
sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacije sieci
przewodoéw
32 § 154 PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji
ust. 6 ogdinej - Okreslanie parametréw filtracyjnych
(w zakresie rozdziatu 4)
33 § 155 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
ust. 4 PN-B-03430:1983/Az3:2000 | zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
- Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.5)
34 § 157 PN-C-04753:2011 Gaz ziemny - Jako$¢ gazu dostarczanego
ust. 2 odbiorcom z sieci dystrybucyjnej
(w zakresie rozdziatu 2)
PN-C-96008;1998 Przetwory naftowe - Gazy weglowodorowe - Gazy
skroplone C3-C4
(w zakresie rozdziatu 3)
35 § 163 PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkéw -
ust. 1a Maksymalne cisnienie robocze réwne 5 bar lub

mniejsze - Zalecenia funkcjonalne




(w zakresie pkt 4.2)

36 § 163 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych -
ust. 2 Rury o klasie wymagan A
37 § 163 PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkéw -
ust. 4 Maksymalne ciénienie robocze réwne 5 bar lub
mniejsze - Zalecenia funkcjonalne
(w zakresie pkt 4.2)
38 § 166 PN-EN 1359:2004 Gazomierze - Gazomierze miechowe
ust. 1
39 §170 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych
ust. 1 PN-B-03430:1983/Az3:2000 | zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
- Wymagania
(z wyjatkiem pkt 5.2.1i5.2.3)
40 §176 PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwa
ust. 1 gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 -
Wymagania
(w zakresie pkt 2.2 z wylaczeniem 2.2.1.4; 2.2.1.8;
2.2.2.4i2.2.2.5 oraz pkt 2.3 z wylgczeniem
2.3.8.1;2.3.8.2;2.3.9i 2.3.14)
41 § 180 PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w

przewodach sznurowych

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-ISO 7010

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa - Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach
uzytecznoéci publicznej

PN-B-02151-02:1987 PN-B-
02151-02:1987/Ap1:2015-05

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne
wartoéci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02171:2017-06

Ocena wpltywu drgan na ludzi w budynkach

PN-E-05010:1991

Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych
w obiektach budowlanych

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne pradu
przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

PN-E-08501:1988

Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki
bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2012

Swiatlo | o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 50160:2010
PN-EN
50160:2010/A1:2015-02

Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych
sieciach elektroenergetycznych

PN-EN 50310:2012

Stosowanie pofaczen wyréwnawczych
i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje




PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji
niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-
444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed zaktdceniami napigciowymi

i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa -
Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczeristwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa - Dobdr
$rodkow ochrony w zaleznos$ci od wplywoéw
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czes¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza




PN-HD 60364-5-534:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-
53: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Odigczanie izolacyjne, {gczenie i sterowanie -
Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed
przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia
do odigczania izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-
54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Ukiady uziemiajace i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne
wyposazenie - Niskonapieciowe zespoly
pradotwoércze

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czes¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559:
Oprawy os$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-
56: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Instalacje bezpieczeristwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 6:
Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010
PN-HD 60364-7-
701:2010/AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 7-
701: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji
lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub prysznic

PN-IEC 60364-7-702:1999
PN-IEC 60364-7-
702:1999/Apl:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Baseny ptywackie i inne

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Cze$¢ 7-703; Wymagania dotyczace specjalnych
instalaciji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny
zawierajace ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 7-
704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacii
lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy

i rozbiérki

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych




PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalaciji lub
lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czes¢ 7-715: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalaciji lub lokalizacji - Instalacje o$wietleniowe o
bardzo niskim napieciu

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Cze$é 7-740: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje
elektryczne obiektéw, urzadzen rozrywkowych

i stragandw na terenie targow, wesotych
miasteczek i cyrkow

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspdtdziataniu cziowieka z maszyng, znakowanie
i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzadzen

i zakonczen przewodow

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspédtdziataniu czlowieka z maszyna, znakowanie
i identyfikacja - Identyfikacja przewodéw kolorami
albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod
IP)

PN-EN 61140:2005
PN-EN 61140:2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -
Wspdlne aspekty instalaciji i urzadzen

PN-EN 61293:2000

Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi
znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

42 § 181 PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne
ust. 7
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 5-
56: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Instalacje bezpieczenstwa
43 § 184 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-
ust. 2 54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uktady uziemiajace i przewody ochronne
44 § 184 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czeé¢ 1: Zasady ogdine




ust. 3

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa - Czeéé 2: Zarzadzanie
ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi

45 § 186 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
ust. 2 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie
46 § 187 PN-EN 1363-1:2012 Badania odpornosci ogniowej - Czg$¢é 1:
ust. 3 Wymagania ogdine
47 § 187 PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewodéw
ust. 5 i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajgcych
47a § 192b Technika Informatyczna - Instalacje okablowania -
PN-EN 50174-2:2010 Czesé 2: Planowanie i wykonywanie instalacji
wewnatrz budynkow
PN-EN 50174-
2:2010/A1:2011
PN-EN 50174-
2:2010/AC:2014-10
PN-EN 50174-
2:2010/A2:2015-02
PN-EN 50174-
2:2010/Ap1:2016-12
48 § 196 PN-B-02151-02:1987 PN-B- | Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem
ust. 2i3 |02151-02:1987/Ap1:2015-05 | pomieszczeh w budynkach - Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach
PN-B-02171:2017-06 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach
49 § 204 PN-EN 1990%): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcii
ust. 4

PN-EN 1991%):
PN-EN 1992*):
PN-EN 1993*):

PN-EN 1994*):

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-
betonowych




PN-EN 1995%):
PN-EN 1996*):
PN-EN 1997*):

PN-EN 1999*):

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Eurokod 9: Projektowanie konstrukgji

. | aluminiowych

(wszystkie czesci norm)

50

§ 208
§ 208a

PN-EN 81-58:2005

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy

i instalowania dzwigéw - Badania i préby - Cze$¢
58: Proba odpornosci ogniowej drzwi
przystankowych

PN-EN 1021-1:2007

Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych -
Czeéé 1: Zrédio zaptonu: tlacy sie papieros

PN-EN 1021-2:2007

Meble - Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych -
Cze$é 2: Zrodto zaptonu: réwnowaznik plomienia
zapafki

PN-EN 1991-1-2:2006
PN-EN 1991-1-
2:2006/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-
2:2006/Ap2:2014-12
PN-EN 1991-1-
2:2006/AC:2013-07
1991-1-2:2006/AC:2009

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$é
1-2: Odd_zialywania ogolne - Oddziatywania na
konstrukcje w warunkach pozaru

PN-B-02852:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Obliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru

(w zakresie czesci dotyczacej gestosci obcigzenia
ogniowego - pkt 2)

PN-B-02855:1988

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda
badania wydzielania toksycznych produktow
rozktadu i spalania materiatéw

PN-B-02867:2013-06

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Metoda
badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
§ciany zewnetrzne od strony zewnetrznej oraz
zasady klasyfikac]i

PN-EN I1SO 6940: 2005

Wyroby widkiennicze - Zachowanie sie podczas
palenia - Wyznaczanie zapalno$ci pionowo
umieszczonych prébek

PN-EN ISO 6941: 2005

Wyroby wiékiennicze - Zachowanie sie podczas
palenia - Pomiar wia$ciwosci rozprzestrzeniania
sie ptomienia na pionowo umieszczonych
prébkach




PN-EN 13501-1

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych
i elementéw budynkéw - Czesé 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji ha ogien

PN-EN 13501-2

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych

i elementéw budynkow - Czesé 2: Klasyfikacja na
podstawie badan odporno$ci ogniowej, z
wytaczeniem instalacji wentylacyjnej

PN-EN 13501-3

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych

i elementéw budynkow - Czes€ 3: Klasyfikacja na
podstawie badan odpornosci oghiowej wyrobdw

i elementéw stosowanych w instalacjach
uzytkowych w budynkach: ognioodpornych
przewodow wentylacyjnych i przeciwpozarowych
klap odcinajacych

PN-EN 13501-4

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych

i elementéw budynkéw - Czeéé 4: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badar odpornos$ci ogniowej
elementow systemow kontroli rozprzestrzeniania
dymu

PN-EN 13501-5

Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych

i elementow budynkéw - Czesé 5: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia
zewnetrznego na dachy

51

§ 253
ust. 1

PN-EN 81-72:2005

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy

i instalowania dzwigéw - Szczegoblne zastosowania
dzwigow osobowych i towarowych - Cze$¢ 72:
Dzwigi dla strazy pozarnej

52

§ 258
ust. 1a

PN-EN ISO 6940:2005

Wyroby widkiennicze - Zachowanie sie podczas
palenia - Wyznaczanie zapalno$ci pionowo
umieszczonych prébek

PN-EN ISO 6941:2005

Wyroby widkiennicze - Zachowanie sie podczas
palenia - Pomiar wiasciwosci rozprzestrzeniania
sie pfomienia na pionowo umieszczonych
prébkach

53

§ 261 pkt
]

PN-EN 1021-2:2007

Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych -
Czes¢ 2: Zrodio zaptonu: réwnowaznik ptomienia
zapaiki

PN-EN 1021-1:2007

Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych -
Czesé 1: Zrodlo zaplonu: tiacy sie papieros

PN-B-02855:1988

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda
badania wydzielania toksycznych produktow
rozktadu i spalania materiatéw




54 § 266 PN-B-02870:1993 Badania ogniowe - Mate kominy - Badania
ust. 2 w podwyzszonych temperaturach
55 § 287 pkt | PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja
4
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczetistwa - Zasady umieszczania
znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych
PN-ISO 7010 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa - Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach
uzytecznosci publicznej
56 § 287 pkt | patrz: Polskie Normy powotane w § 180
6
57 § 288 pkt | PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenistwa - Ewakuacja
5
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania
znakéw bezpieczefistwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych
PN-1SO 7010 Symbole graficzne - Barwy bezpieczerstwa i znaki
bezpieczenstwa - Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach
uzytecznosci publicznej
58 § 288 pkt | patrz: Polskie Normy powotane w § 180
7
59 § 298 PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
ust. 1 PN-EN 19917 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
60 § 305 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznos$cig statyczng -
ust. 2 Ochrona obiektdw, instalacji i urzadzen -
Wymagania
60a § 323 ust. | PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem
2 w budynkach -- Cze$¢ 4. Wymagania dotyczace
warunkéw poglosowych i zrozumiatosci mowy
w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia
badan
61 § 324 PN-B-02151-02:1987 PN-B- | Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem

02151-02:1987/Ap1:2015-05

pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02170:2016-12

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez
podioze na budynki

PN-B-02171:2017-06

Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach




62 § 325 PN-B-02151-02:1987 PN-B- | Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem
ust. 1 02151-02:1987/Ap1:2015-05 | pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne
wartosci poziomu dZzwigku w pomieszczeniach
PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez
podioze na budynki
PN-B-02171:2017-06 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach
63 § 325 PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem
ust. 2 w budynkach -- Cze$¢é 3: Wymagania dotyczace
izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i
elementéw budowlanych
64 § 326 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem
ust. 1 PN-B-02151- pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne
02:1987/Ap1:2015-05 wartosci poziomu dZwieku w pomieszczeniach
PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dzwieku A
w budynkach
PN-B-02171:2017-06 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach
65 § 326 PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej
ust. 2 w budynkach i izolacyjnosci akustycznej

elementéw budowlanych - Pomiary terenowe
izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych miedzy
pomieszczeniami

PN-EN ISO 140-5:1999

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej

w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary terenowe
izolacyjnosci akustycznej od dzwigkow
powietrznych sciany zewnetrznej i jej elementow

PN-EN I1SO 140-6:1999

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej

w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne
izolacyjnosci od dzwiekdw uderzeniowych stropéw

PN-EN 1SO 140-7:2000

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustyczne;j

w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowtanych - Pomiary terenowe
izolacyjnosci od dzwigkéw uderzeniowych stropow

PN-EN ISO 140-8:1999

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej

w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne
tlumienia dzwiekéw uderzeniowych przez podiogi
na masywnym stropie wzorcowym

PN-EN ISO 10848-2:2007

Akustyka Pomiary laboratoryjne przenoszenia
bocznego dzwiekdw powietrznych i uderzeniowych
pomiedzy przylegajacymi komorami -- Czes$€ 2:
Dotyczy lekkich elementéw w przypadku matego




wplywu ztgcza

PN-EN 20140-3:1999
PN-EN 20140-
3:1999/A1:2007

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej

w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne
izolacyjnosci od dZzwigkéw powietrznych
elementéw budowlanych

PN-EN ISO 10848-2:2007

Akustyka -- Pomiary laboratoryjne przenoszenia
bocznego dzwiekéw powietrznych i uderzeniowych
pomiedzy przylegajacymi komorami -- Czesé 2:
Dotyczy lekkich elementéw w przypadku matego
wplywu zlgcza

PN-EN 20140-10:1994

Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej

w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Pomiary laboratoryjne
izolacyjnosci od dzwigkdéw powietrznych matych
elementéw budowlanych

66 § 326 PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem
ust. 3 w budynkach -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach
i elementéw budowlanych
67 § 326 PN-B-02151-02:1987 PN-B- | Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem
ust. 4 02151-02:1987/Ap1:2015-05 | pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dzwieku A
w budynkach
PN-B-02171:2017-06 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
68 § 326 PN-EN ISO 354:2005 Akustyka - Pomiar pochtaniania dZwieku w
ust. 5 komorze pogtosowej
69 Zatgcznik | PN-EN 1SO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku -
nr2 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta -
pkt1.1.i Metoda obliczania
1.4.
PN-EN ISO 13370 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkow -
Przenoszenie ciepta przez grunt - Metody
obliczania
70 Zalacznik | PN-EN 1SO 13788:2013-05 | Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw
nr2 budowlanych i elementéw budynku - Temperatura
pkt2.2.1., powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia
2.2.2, krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja
2.2.3. miedzywarstwowej - Metody obliczania
ppkt 1
pkt 2.2.4.
71 Zatacznik | PN-EN 1SO 10211 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta
nr2 i temperatury powierzchni - Obliczenia
pkt 2.2.3. szczegbtowe

ppkt 2




72 Zalgeznik | PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnosci powietrza -
nr2 Klasyfikacja
pkt 2.3.2.

73 Zalgcznik | PN-EN 13829:2002 Wiasciwosci cieplne budynkow - Okreélanie
nr2 przepuszczalnosci powietrznej budynkéw - Metoda
pkt 2.3.4. pomiaru ci$nieniowego z uzyciem wentylatora

74 Zalgcznik | PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego
nr3 PN-ENV na dachy

1187:2004/A1:2007

PN-EN 13501-1+A1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementéw budynkéw -- Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie wynikéw badar reakcji na ogien

*]

**)

Polskie Normy projektowania wprowadzajgce europejskie normy projektowania konstrukcji -
Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w jezyku polskim, sg stosowane do projektowania
konstrukcii, jezeli obejmujg one wszystkie niezbgdne aspekty zwigzane z zaprojektowaniem
te] konstrukcji (stanowig kompletny zestaw norm umozliwiajgcy projektowanie).
Projektowanie kazdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.

W przypadku gdy przywotano niedatowana Polskg Norme, nalezy stosowaé najnowszg
norme opublikowang w jezyku polskim.




ZALACZNIK Nr 2

WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ | INNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z OSZCZEDNOSCIA

ENERGII

1. Izolacyjnosé cieplna przegréd

1.1.  Wartosci wspdiczynnika przenikania ciepta Uc $cian, dachéw, stropéw i stropodachéw dla wszystkich
rodzajow budynkéw, uwzgledniajgce poprawki ze wzgledu na pustki powietrzne w warstwie izolaciji,
taczniki mechaniczne przechodzace przez warstwe izolacyjng oraz opady na dach o odwréconym
uktadzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi obliczania oporu cieplnego i
wspotczynnika przenikania ciepta oraz przenoszenia ciepla przez grunt, nie mogg by¢ wigksze niz
wartosci Ugmax Okreslone w ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Wspotczynnik przenikania ciepta Uc(max)

[W/(m? - K)]
od 1 stycznia 2017 | od 31 gru;)inia 2020
r. r.
1 2 3
Sciany zewnetrzne:
a)przy ; 216°C 0,23 0,20
b) przy 8°C <t;< 16°C 0,45 0,45
c)przy ;< 8°C 0,90 0,90
2 | Sciany wewnetrzne:
a) przy At;2 8°C oraz oddzielajgce pomieszczenia 1,00 1,00
ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy
b) przy At;< 8°C bez wymagan bez wymagarn
c) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od 0,30 0,30
nieogrzewanego
3 Sciany przylegle do szczelin dylatacyjnych o
szeroko$ci:
a) do 5 cm, trwale zamknietych i wypetnionych 1,00 1,00
izolacjg cieplng na giebokosci co najmniej 20 cm
b) powyzej 5 cm, niezaleznie od przyjetego 0,70 0,70
sposobu zamknigcia i zaizolowania szczeliny
4 Sciany nieogrzewanych kondygnagji bez wymagan bez wymagan
podziemnych
5 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi
poddaszami lub nad przejazdami:




a)przy t; 216°C 0,18 0,15
b) przy 8°C =t;< 16°C 0,30 0,30

c) przy t;< 8°C 0,70 0,70

6 Podtogi na gruncie:

a)przy t; 2 16°C 0,30 0,30
b) przy 8°C s t;< 16°C 1,20 1,20
c) przy t;< 8°C 1,50 1,50

7 Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i
zamknietymi przestrzeniami podpodiogowymi:

a)przy t; 2 16°C 0,25 0,25
b) przy 8°C <t;< 16°C 0,30 0,30
c) przy ;< 8°C 1,00 1,00

8 Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami
podziemnymi i stropy miedzykondygnacyjne:

a) przy Atz 8°C 1,00 1,00
b) przy At;< 8°C bez wymagan bez wymagan
¢) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od 0,25 0,25

nieogrzewanego

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w ktérym na skutek dziatania systemu ogrzewania fub w
wyniku bilansu strat i zyskow ciepta utrzymywana jest temperatura, ktorej warto$¢ zostata okreslona w §
134 ust. 2 rozporzgdzenia.

t - Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.

Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwosci,
prokurature lub organ administracji publicznej i bedacego jego wlasnoscia,

1.2. Wartosci wspéiczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnetrznych i
powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, dla wszystkich rodzajow budynkéw, nie mogg by¢
wigksze niz wartosci Uimax okreslone w ponizszej tabeli:

Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnetrzne Wspdlczynnik przenikania ciepta Umax)
[Wim? - K)]

od 1 stycznia 2017 r. od 31 grudnia
2020 r.”

1 2 3

1 Okna (z wyjatkiem okien potfaciowych), drzwi ]



balkonowe i powierzchnie przezroczyste
nieotwieralne:

a) przy t;216°C 1,1 0,9
b) przy < 16°C 1,6 1,4
2 Okna pofaciowe;
a)przy t; 216°C 1,3 1,1
b) przy t;< 16°C 1,6 1,4
3 Okna w $cianach wewnetrznych:
a) przy At; 2 8°C 1,3 1,1
b) przy At;< 8°C bez wymagan bez wymagar
9) oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od 1,3 1,1
nieogrzewanego
4 Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w 1,5 1,3
przegrodach miedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi
5 Okna i drzwi zewnetrzne w przegrodach bez wymagan bez wymagan

zewnetrznych pomieszczen nieogrzewanych

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w ktérym na skutek dzialania systemu ogrzewania lub w
wyniku bilansu strat i zyskéw ciepta utrzymywana jest temperatura, ktérej wartosé zostata okreslona w
§ 134 ust. 2 rozporzgdzenia.
t;- Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.

Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwosci,
prokurature lub organ administracji publicznej | bedacego jego wlasnoécia.

1.3.

1.4.

1.5.

Dopuszcza sig¢ dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego wieksze wartosci
wspéiczynnika U niz Ugmaxy oraz Umax) Okreslone w pkt 1.1. i 1.2,, jezeli uzasadnia to rachunek
efektywnosci ekonomicznej inwestycji, obejmujgcy koszty budowy i eksploataciji budynku.

W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, uzyteczno$ci publicznej, produkcyjnym,
magazynowym i gospodarczym podioga ha gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieé
izolacj? cieplng obwodowa z materiatu izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej
2,0 (m*- K) /W, przy czym opdr cieplny warstw podiogowych oblicza sige zgodnie z Polskimi Normami,
o ktérych mowa w pkt 1.1.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania
powietrznego powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej (materiat o
wspétczynniku przewodzenia
ciepta
A = 0,035[W/(m - K)]")

2 3




1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez $ciany 50% wymagan z Ip. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i 50% wymagan z Ip. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,
utozone

w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikdw

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci 80 mm
nieogrzewanej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku®

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z Ip. 1-4
budynkuz)

Uwaga:

" Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w
tabeli - nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2. Inne wymagania zwiazane z oszczednoscia energii

2.1. Okna
2.1.1. We wszystkich rodzajach budynkéw wspéiczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej
promieniowania stonecznego okien oraz przegréd szkianych i przezroczystych g liczony
wediug wzoru:

g= fe: On
gdzie:
On - Wspoiczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla typu
oszklenia,

fc - wspdiczynnik redukcji promieniowania ze wzgledu na zastosowane urzadzenia
przeciwstoneczne, w okresie letnim nie moze byé wiekszy niz 0,35.



2.1.2. Wartosci wspoétczynnika catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania sfonecznego dla
typu oszklenia g, nalezy przyjmowaé na podstawie deklaracji wtasciwosci uzytkowych okna. W

przypadku braku danych wartosé g, okresla ponizsza tabela:

Lp. Typ oszklenia Wspolczynnik catkowitej przepuszczalnosci
energii promieniowania stonecznego g,
1 2 3
1 Pojedynczo szklone 0,85
2 Podwaoijnie szklone 0,75
3 Podwdjnie szklone z powtokg selektywna 0,67
4 Potréjnie szklone 0,7
5 Potrdjnie szklone z powtokg selektywnag 0,56
6 Okna podwiéjne 0,75
2.1.3. Wartosci wspétczynnika redukcji promieniowania ze wzgledu na zastosowane urzgdzenia
przeciwstoneczne fc okresla ponizsza tabela:
Lp. Typ zaston Wiasciwosci optyczne Wspdtczynnik redukciji
promieniowania f¢
wspdlczynnik ostona osltona
wspdiczynni | przepuszczalno$ | wewnetrzna | zewnetrzna
k absorpciji ci
1 2 3 4 5 6
1 Biale zaluzje o lamelach 0,1 0,05 0,25 0,10
nastawnych
0,1 0,30 0,15
0,3 0,45 0,35
2 Zastony biate 0,1 0,5 0,65 0,55
0,7 0,80 0,75
0,9 0,95 0,95
3 Zastony kolorowe 0,3 0,1 0,42 0,17
0,3 0,57 0,37
0.5 0,77 0,57
4 Zastony z powtokg aluminiowg 0,2 0,05 0,20 0,08




2.2.

2.3.

21.4.

Pkt 2.1.1. nie stosuje sie¢ w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni
nachylonych wiecej niz 60 stopni do poziomu, skierowanych w Kierunkach od
potnocno-zachodniego do péinocno-wschodniego (kierunek péinocny +/- 45 stopni), okien
chronionych przed promieniowaniem sionecznym elementem zacieniajgcym, spetniajacym
wymagania, o ktérych mowa w pkt 2.1.1., oraz do okien o powierzchni mniejszej niz 0,5 m*.

Warunki spetnienia wymagan dotyczacych powierzchniowej kondensaciji pary wodnej

2.21.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

W celu zachowania warunku, o ktérym mowa w § 321 ust. 1 rozporzgdzenia, w odniesieniu do
przegréd zewnetrznych budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci
publicznej, produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych rozwigzania przegrod
zewnetrznych i ich weziéw konstrukcyjnych powinny charakteryzowaé sie wspétczynnikiem
temperaturowym frs; 0 wartosci nie mniejszej niz wymagana wartosS¢ krytyczna, obliczona
zgodnie z Polska Normg dotyczacg metody obliczania temperatury powierzchni wewnetrznej
koniecznej do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacji migdzywarstwowej.
Wymagang warto$¢ krytyczng wspdtczynnika temperaturowego frg W pomieszczeniach
ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej nalezy okresla¢ wedtug rozdzialu 5 Polskiej Normy, o
ktérej mowa w pkt 2.2.1., przy zatozeniu, ze Srednia miesigczna warto$¢ wilgotnosci wzglednej
powietrza wewnetrznego jest réwna ¢ = 50%, przy czym dopuszcza sig¢ przyjmowanie
wymaganej wartosci tego wspodtczynnika réownej 0,72.

Warto§¢ wspdiczynnika temperaturowego charakteryzujgcego zastosowane rozwigzanie
konstrukcyjno-materiatowe nalezy obliczac:

1) dla przegrody - wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w pkt 2.2.1,;

2) dla mostkéw cieplnych przy zastosowaniu przestrzennego modelu przegrody - wedtug
Polskiej Normy dotyczacej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni.
Sprawdzenie warunku, o ktorym mowa w § 321 ust. 1 i 2 rozporzadzenia, nalezy

przeprowadzaé wedtug rozdziatu 5 i 6 Polskiej Normy, o kidrej mowa w pkt 2.2.1.

Dopuszcza sie kondensacje pary wodnej, o ktérej mowa w § 321 ust. 2 rozporzgdzenia,
wewnatrz przegrody w okresie zimowym, o ile struktura przegrody umozliwi wyparowanie
kondensatu w okresie letnim i nie nastapi przy tym degradacja materiatéw budowlanych
przegrody na skutek tej kondensacii.

Szczelnos¢ na przenikanie powietrza

2.31.

2.3.2.

2.3.3.

2.34.

W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej i produkcyjnym
przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste, zlagcza migdzy przegrodami i czg$ciami przegrod
(miedzy innymi potgczenie stropodachéw lub dachéw ze $cianami zewnetrznymi), przejécia
elementéw instalacji (takie jak kanaty instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody
zewnetrzne) oraz poigczenia okien z osciezami nalezy projektowac i wykonywaé pod kagtem
osiggniecia ich catkowitej szczelnosci na przenikanie powietrza.

W budynkach niskich, $redniowysokich i wysokich przepuszczalno$é powietrza dla okien i
drzwi balkonowych przy ci$nieniu réwnym 100 Pa wynosi nie wigcej niz 2,25 m¥(m - h) w
odniesieniu do dtugosci linii stykowej lub 9 m%(m? - h) w odniesieniu do pola powierzchni, co
odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotyczacej przepuszczalnosci powietrza okien i drzwi. Dia
okien i drzwi balkonowych w budynkach wysokosciowych przepuszczalno$S¢ powietrza przy
ci$nieniu réwnym 100 Pa wynosi nie wiecej niz 0,75 m>/(m - h) w odniesieniu do dtugosci linii
stykowej lub 3 m3/(m2 - h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 4 Polskiej
Normy dotyczacej przepuszczalnosci powietrza okien i drzwi.

Zalecana szczelnos¢ powietrzna budynkdw wynosi:

1) w budynkach z wentylacjg grawitacyjna lub wentylacjg hybrydows - nso < 3,0 1/h;

2) w budynkach z wentylacja mechaniczng lub klimatyzacja - ng < 1,5 1/h.

Zalecane jest, by po zakoriczeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego,
uzytecznosci publicznej i produkcyjny zostat poddany prébie szczelno$ci przeprowadzonej
zgodnie z Polskg Norma dotyczacg okreslania przepuszczalno$ci powietrznej budynkéw w
celu uzyskania zalecanej szczelno$ci budynkéw okreslonej w pkt 2.3.3.



ZALACZNIK Nr 3

STOSOWANE W ROZPORZADZENIU OKRESLENIA DOTYCZACE PALNOSCI 1
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ORAZ ODPOWIADAJACE IM KLASY REAKCJI NA OGIEN
ORAZ KLASY ODPORNOSCI DACHOW NA OGIEN ZEWNETRZNY

1. Palno$é wyrobéw budowlanych
1.1. Stosowanym w rozporzadzeniu okresleniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, fatwo zapalny,
niekapigcy, samogasnacy, intensywnie dymiacy (z wytaczeniem posadzek - w tym wyktadzin
podiogowych) odpowiadajg klasy reakcji na ogien,, zgodnie z Poiskg Normg PN-EN 13501-1
,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czesé 1. klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien”, zwang dalej ,Polskg Normag PN-EN 13501-1", podane w kolumnie
2 tabeli 1.

Tabela 1

(Okreslenia dotyczace palnosci stosowane|Klasy reakcji na ogief zgodnie z Polskg Normg PN-EN|
w rozporzadzeniu 13501-1

A1;

A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO;
A2-s1, d1; A2-s2, d1; A2-s3, d1;
A2-s1, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2;
niezapalne B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO;
B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1;
B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;
C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, dO;
Palne trudno zapalne C-s1, d1; C-s2, d1; C-s3, d1;
C-s1, d2; C-s2, d2; C-s3, d2;
D-s1, dO; D-s1, d1; D-s1, d2;
D-s2, dO; D-s3, d0;

D-s2, d1; D-s3, d1;

fatwo zapalne D-s2, d2; D-s3, d2;

E-d2; E;

F

At;

A2-s1, dO; A2-s2, d0; A2-s3, dO;
Niekapigce B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, dO;
C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, dO;
D-s1, d0; D-s2, d0; D-s3, dO;
Samogashgce co najmniej E

A2-s3, d0; A2-s3, d1; A2-s3, d2;
B-s3, d0; B-s3, d1; B-s3, d2;
Intensywnie dymigce C-s3, dO; C-s3, d1; C-s3, d2;
D-s3, d0; D-s3, d1; D-s3, d2;
E-d2; E;

F

Niepalne

1.2. Stosowanym w rozporzadzeniu okresleniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, intensywnie
dymigcy dotyczgcym posadzek (w tym wyktadzin podtogowych) odpowiadajg klasy reakcji na ogiefi,
zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1, podane w kolumnie 2 tabeli 2.



Tabela 2

Okre$lenia dotyczace palnosci stosowane w|Klasy reakcji na ogien

rozporzgdzeniu zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1
Niepalne Alg; A2q-81; A2q-52

Trudno zapalne Bs-s1; By-s2; Cq-s1; Cy-s2

t atwo zapalne Dsa-s1; Dg-s2; Eq; Fq

Intensywnie dymiace A2q-s2; By -s2; Cy-82; Dy-s2; Ey; Fy

Uwaga: Stosowane w pkt 1.1. i 1.2. okreslenia odnosza si¢ takze do wyroboéw (materiatow)
budowlanych uznanych za spelniajagce wymagania w zakresie reakcji na ogien, bez potrzeby
prowadzenia badan, ktérych wykazy zawarte s w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.

2. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wylaczeniem $cian zewnetrznych przy

dziataniu ognia z zewnatrz budynku
2.1. Nierozprzestrzeniajacym ognia elementom budynku odpowiadajg elementy:

—  wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: A1,
A2-s1, d0 A2-s2, dO; A2-s3, d0; B-s1, d0; Bs-2, d0 oraz Bs-3, dO;

— stanowiace wyrob o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polska Normg PN-EN 13501-1: A1;
A2-s1, dO; A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; B-s2, dO oraz B-s3, d0, przy czym warstwa
izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klasg reakcji na ogier co najmniej E.

2.2. Stabo rozprzestrzeniajacym ogien elementom budynku odpowiadajg elementy:

— wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normag PN-EN 13501-1: C-s1,
d0; C-s2, d0; C-s3, d0 oraz D-s1, dO;

—  stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogiefi, zgodnie z Polska Normg PN-EN 13501-1: C-s1,
do; C-s2, d0; C-s3, d0 oraz D-s1, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych
powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

3. Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje ciepine przewodéw instalacyjnych
stosowanych wewnatrz budynku
Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i
grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadajg;
— przewody i izolacje wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-
EN 13501-1: A1,; A2,-s1, dO; A2,-s2, dO; A2,-s3, dO; B_-s1, dO; B_-s2, dO oraz B,-s3, d0;
— przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-
EN 13501-1: A1_; A2.-s1, dO; A2,-s2, dO; A2.-s3, dO; B.-s1, d0; B,-s2, d0 oraz B,-s3, d0, przy
czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co
najmniej E.

4, Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachéw
4.1. Nierozprzestrzeniajacym ognia przekryciom dachéw odpowiadajg przekrycia:
1) klasy Broor (t1) badane zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 "Metody badan
oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy”; badanie 1.
2) klasy Broor, Uznane za speiniajgce wymagania w zakresie odporno$ci wyrobéw na dziatanie ognia
zewnetrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badan, ktérych wykazy zawarte sg w decyzjach Komisji
Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.
Warunki i kryteria techniczne dla przekryé klasy Broor (t1), 0 ktdrych mowa w pkt 1, podano w tabeli 3.



Tabela 3

Warunki i kryteria dla klasy Broor (t1) (konieczne spetnienie
wszystkich wymienionych ponizej)

zasieg zniszczenia (na zewnatrz i wewnatrz dachu) w gére dachu <
0,70 m

zasieg zniszczenia (na zewnatrz i wewngtrz dachu) w dét dachu <
0,60 m

Grupa a maksymalny zasieg zniszczenia na skutek spalania (na zewnatrz i
powierzchniowe wewnatrz dachu) < 0,80 m

rozprzestrzenianie ognia . . . .
brak palacych sie materiatow (kropli lub odpadéw stalych)
spadajgcych od strony eksponowanej

boczny zasieg ognia nie osiaga krawedzi mierzonej strefy (pasa)

maksymalny zasieg (promien) zniszczenia na dachach ptaskich (na
zewnatrz i wewnatrz dachu) < 0,20 m

brak palgcych sie lub Zarzacych sie czastek penetrujacych
Grupa b konstrukcje dachu

Eﬁge:‘?:ja ognia do wewnatrz ,roi noiedynczych otworéw przelotowych o powierzchni > 25 mm?
d suma powierzchni wszystkich otworéw przelotowych < 4500 mm*
;brak wewnetrznego spalania w postaci zarzenia

|Grupy kryteriow
L

4.2. Przekrycia dachow spetniajgce kryteria grupy b i niespeiniajgce jednego lub wiecej kryteriow
grupy a klasyfikuje sie jako stabo rozprzestrzeniajgce ogien.

4.3. Przekrycia dachoéw klasy Froor (1) klasyfikuje sie jako przekrycia silnie rozprzestrzeniajgce
ogien.






1)

2)

UZASADNIENIE

Przedtozony projekt rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie stanowi wykonanie upowaznienia ustawowego zawartego w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z p6zn. zm.), zwanej dalej
Lustawg”.

Rozporzadzenie to znowelizuje dotychczas obowigzujace rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Przedmiotowy projekt wprowadza zmiany do rozporzadzenia w nastepujacych dziatach:
Przepisy ogolne

§2

Usunigto ust. 6, ktory jest niezgodny z zawartg w art. 3 pkt 2a ustawy definicjg budynku mieszkalnego
jednorodzinnego. Wg zawartej w ustawie definicji budynek z dwoma mieszkaniami to budynek
mieszkalny jednorodzinny.

§3

a) Na potrzeby przedmiotowego projektu, doprecyzowano definicie: zabudowy $rédmiejskiej,
kondygnacji, kondygnacji podziemnej, terenu biologicznie czynnego oraz dodano definicje dziatki
budowlanej, parkingu i aneksu kuchennego.

b) Wprowadzona zmiana w zakresie definicji kondygnacji podziemnej tj. zastgpienie fragmentu:
.Zagfebiong ze wszystkich stron budynku, co najmniej do polowy jej wysokosci w $wietle ponizej
poziomu przylegajgcego do niego terenu”, na ,zagfebiong ponizej poziomu przylegajgcego do niej
terenu, co najmniej w pofowie jej wysokosci w Swietle”, uwzglednia specyficzne warunki projektowania
(np.: na terenach gérskich), jak réwniez rozwiewa watpliwoéci interpretacyjne dotyczace np.: garazy
posiadajgcych z jednej strony wjazd zagtebiony ponizej poziomu przylegajacego terenu co najmniej
w potowie jego wysokosci w Swietle - ktéry bedzie definiowany jako kondygnacja podziemna.

c) W zwigzku z watpliwosciami, dotyczacymi interpretacji pojecia dziatki budowlanej, wprowadzono
w rozporzgdzeniu ww. pojecie, ktérego zapis zgodny jest z definicjg dziatki budowlanej w rozumieniu
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z pézn. zm.), przy czym w definicji doprecyzowano, iz dziatka budowlana
powinna spetnia¢ réwniez wymogi realizacji obiektéw budowlanych wynikajgce z niniejszego
rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 12 ww. ustawy, dziatka budowlana to nieruchomo$¢ gruntowa lub
dziatka gruntu, ktérej wielko$¢, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie
wurzadzenia infrastruktury technicznej spelniajg wymogi realizacji obiektéw wynikajgcych
z odrebnych przepiséw i aktow prawa miejscowego.

W rozumieniu tego przepisu dziatkgq budowlang nie bedzie np. dziatka drogowa, dziatka przeznaczona
pod budowe drég publicznych lub linii kolejowych oraz grunty rolne i le$ne w przypadku gdy wymagajg
zgody na zmianeg przeznaczenia gruntéw rolnych i leénych na cele nierolnicze i niele$ne.

W zwigzku z powyzszym, poza dziatkami, dla ktérych plan miejscowy wprowadzit catkowity zakaz
budowy, wszystkie pozostate dziatki mogg po spetnieniu wymagan ustawowych staé sie dziatkami



budowlanymi, a wiec w stosunku do nich nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie minimalnych
odlegtosci.

d) Celem ujednolicenia nazewnictwa usunieto z tresci rozporzadzenia pojgcia $rodmiejskiej zabudowy
uzupelniajacej i zwartej zabudowy srédmiejskiej.

e) Wprowadzono réwniez pojecie aneksu kuchennego, ktére zastgpito pojecie wneki kuchennej,
wskazujace, ze aneks kuchenny moze byé zaréwno czescig pomieszczenia mieszkalnego, jak rowniez
przedpokoju. Analogicznie pojecie ,pomieszczenia kuchennego” zastgpiono stowem ,kuchnia”.

f) Z uwagi na fakt wprowadzenia do przedmiotowego projektu rozporzadzenia wymogoéw w zakresie
wymiaréw stanowisk postojowych réwniez dla samochodéw cigzarowych, wprowadzono do projektu
pojecie parkingu, jako wydzielonej powierzchni terenu przeznaczonej do postoju samochodéw,
skladajacej sie ze stanowisk postojowych oraz dojazdéw je aczacych, jezeli takie dojazdy wystepuja.
Zgodnie z powyzszym pod pojeciem parkingu rozumie si¢ réwniez jedno stanowisko postojowe.

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej
§12:

a) W niniejszym paragrafie zastgpiono termin ,otwoér okienny” terminem ,okno” oraz termin ,otwoér
drzwiowy” terminem ,drzwi”, z uwagi na fakt, iz obecnie brzmiacy przepis wigze si¢ z wieloma
problemami interpretacyjnymi wystepujacymi w sytuacjach projektowania fragmentéw Scian
ostonowych, jako §cian o konstrukcji stupowo — ryglowej, aluminiowo-szklanej, lub w catosci, jako
fasad szklanych (réwniez w budynkach jednorodzinnych). Ponadto otwér nie zawsze musi by¢
wypetniony oknem czy drzwiami.

Pojecie ,otwér okienny” i ,otwér drzwiowy” nie jest definiowane ani w przepisach
techniczno-budowlanych ani w ustawie, natomiast definicja okna, drzwi i ciany istnieje w aktualnej
normie PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia. Cze&¢ 1: Terminy ogoine.

Zgodnie z powyzszg norma:

- otwor — to pusta przestrzen w elemencie budynku,

- drzwi — to konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona przede wszystkim do zapewnienia
wejscia lub wyjscia,

— okno — to konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w $cianie lub
dachu ze spadkiem, ktéra umozliwia doptyw $wiatta i moze by¢ wykorzystywana do wentylacji

— przeszklenie — to oszklona czes¢ okna lub drzwi,

- &ciana — to pionowa konstrukcja, ktéra ogranicza lub dzieli przestrzen i zwykle przenosi
obcigzenia lub pracuje jako element oporowy.

Nalezy zauwazyé, ze ilekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o oknach, nalezy przez to rozumie¢ rowniez
drzwi balkonowe.

Dodatkowo w projekcie rozporzadzenia wprowadzono zasade, zgodnie z ktorg pomiar odlegtosci
bedzie dokonywany w odniesieniu do granicy dziatki na ktérej beda prowadzone roboty budowlane,
anie do granicy z sasiednig dziatka budowlang. Wprowadzenie powyzszego rozwigzanie usunie
koniecznosé analizy czy sasiednia dziatka jest dziatkg budowlang i czy wymagane jest zachowanie
odpowiedniej odlegtosci od jej granicy, gdyz odlegiosci beda liczone od granicy dziatki budowlanej na
ktérej bedzie realizowana inwestycja. Z obowigzku zachowania wymaganych odleglosci zwolniono
w sytuacji, gdy sasiednia dziatka jest dziatkg drogowa.

W tym miejscu nalezy wyjasni¢, ze ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), w art. 43 wskazuje minimalne odlegto$ci od zewngtrznej krawedzi
jezdni jakie powinny by¢ spetnione przy sytuowaniu obiektéw budowlanych w terenie zabudowy
oraz poza terenem zabudowy.



[N

Lp. Ro d_z; drogi H W terenie Poza terenem |
| zabudowy | zabudowy |
!mFAutostrada B . 30m | 50m |
| 2 |Droga ekspresowa | 20m I 40m |
| 3 |Droga ogélnodostepna _ | ]
| Ja) krajowa . 1om | 25m
| e | sm om
[ o) gminna  em | tm

b) Ponadto doprecyzowano w ust. 2 mozliwosci sytuowania budynku w odleglosci 1,5 m od granicy
dziatki budowlanej albo w granicy dziatki, jesli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje takg mozliwos¢ (tzn. dopuszcza albo nakazuje).

Sytuowanie budynku w odlegtosci 1,5 metra od granicy lub bezpo$rednio przy granicy dopuszczalne
bedzie jedynie w odniesieniu do budynku zwréconego w strone granicy $ciang bez okien i drzwi.
Dokonana zmiana przepisu ma na celu unormowanie w sposéb jednoznaczny mozliwosci sytuowania
obiektu w granicy dziatki budowlanej lub w odleglosci nie mniejszej niz 1,5m, w sytuacji gdy
obowigzujacy na danym obszarze plan miejscowy dopuszcza takg mozliwo$¢. Proponowany zapis
wyeliminuje m.in. konieczno$¢ wystepowania przez inwestora z wnioskiem o odstepstwo od przepiséow
techniczno-budowlanych. Dzigki temu proces inwestycyjno-budowlany bedzie mogt przebiegac
szybciej i sprawniej, przy zachowaniu zaréwno przepiséw rozporzadzenia, jak i wskazan planu
miejscowego, a wigc w zgodnosci z prawem.

Odmienna sytuacja bedzie miata miejsce w przypadku budynku zwréconego $ciang z oknami lub
drzwiami w strong granicy dziatki budowlanej. Taki budynek nie moze by¢ sytuowany w odlegtosci
1,5 m od granicy lub bezposrednio przy tej granicy bez uzyskania zgody na odstepstwo od przepisow
techniczno — budowlanych.

Powyzsza zmiana wynika m.in. z faktu, iz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
nie stuzy ochronie tadu przestrzennego, a jedynie stwierdzeniu, jaki rodzaj inwestyciji i jaka jego skala
(wskazniki zabudowy) jest dopuszczalna w istniejacym na danej nieruchomosci stanie prawnym.
Elementem ksztaltujigcym tad przestrzenny w decyzji WZ powinna by¢é analiza urbanistyczna.
W praktyce jednak to narzedzie nie spetnia swojego zadania, gdyz decyzje WZ nie sg zwigzane
ustaleniami studium — podstawowego dokumentu ksztaftujacego polityke przestrzenna gminy. Kryteria
urbanistyczne dla decyzji WZ sg nieostre i pozwalajg na szerokg interpretacje.

W zwiazku z powyzszym zrezygnowano z mozliwosci sytuowania obiektu w odlegtosciach innych niz
wskazane w § 12 w przypadku inwestycji realizowanej na podstawie decyzji o warunkéw zabudowy
i zagospodarowania terenu, bez koniecznoéci wystepowania o odstepstwo.

W tym miejscu nalezy jednak zaznaczyc, ze § 12 posiada zapisy pozwalajace na sytuowanie budynku
w granicy dziatki, jezeli przylega on swojg Sciang do §ciany budynku istnigjgcego na sgsiedniej dziatce
oraz gdy jego wysokos¢ jest zgodna z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku braku planu
z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dodatkowo w zwigzku z czestym brakiem mozliwosci zachowania odleglosci o ktérych mowa w § 12
ust. 1 w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej zachowano mozliwosé usytuowania budynku
w odlegto$ciach mniejszych niz wskazane w ww. paragrafie, pod warunkiem, ze szeroko$¢ dziatki nie
przekracza 16 m.



W zwigzku z pojawiajgcymi sie watpliwosciami interpretacyjnymi doprecyzowano réwniez w przepisie,
iz mozliwo$¢ sytuowanie obiektu na dziaice o szerokosci mniejszej lub réwnej 16 m przy jej granicy
dotyczy zaréwno budowy nowego obiektu jak réwniez jego rozbudowy. Nalezy bowiem zaznaczyc,
ze pod pojeciem budowy rozumie si¢ réwniez odbudowe, rozbudowe i nadbudowe obiektu
budowlanego.

W przepisach przejsciowych wskazano, iz w przypadku wydania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu przed dniem wejscia w zycie nowelizacji dopuszcza sig, aby do dnia
31 grudnia 2019 r. mozna bylo korzystaé z dotychczasowego dopuszczenia zawartego w obecnym
§ 12 ust. 2 (tzn. wystgpi¢ z wnioskiem o pozwoleniu na budowe / ze zgloszeniem inwestycji).

c¢) Dopuszczenie budowy budynku w granicy dziatki na styku z innym budynkiem wyszczegolniono
w oddzielnym ust. 3, jako mozliwo$¢ wystepujaca nie tylko w zabudowie jednorodzinnej, ale we
wszelkiego rodzaju zabudowie (dotychczasowy przepis § 12 ust. 3 pkt 2 przeniesiono
do ust. 3 i rozszerzono o inne rodzaje zabudowy). Nalezy bowiem zauwazyé, iz w chwili obecnej
dobudowa nowego budynku do $lepej $ciany stojacej na granicy dziatki jest jednym z podstawowych
proceséw urbanistycznych. Dobudowa taka powinna by¢ dozwolona z mocy prawa i nie moze byc
ograniczana wytacznie do zabudowy jednorodzinnej. Ponadto wigkszo$¢ planéw miejscowych nie
posiada zapiséw dotyczacych tej kwestii, co blokuje mozliwos¢ dokonania dobudowy w przypadkach
innych niz zabudowa jednorodzinna. W tym miejscu nalezy jednak zaznaczy¢ koniecznos¢
zachowania i speinienia w takim przypadku wymagan dotyczacych bezpieczenistwa pozarowego,
a wiec spetnienia wymagan jakie sg stawiane $cianom oddzielenia przeciwpozarowego. Dodatkowo
zabudowa plombowa ma na celu uzupetnienie wystepujgcej zabudowy pierzejowej, wobec czego
projektowany budynek powinien ,wpasowywac sig” w istniejacg zabudowe. Wobec powyzszego we
wprowadzonym przepisie podkreslono konieczno$¢ spetnienia wymagar obowigzujacego na danym
terenie planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

d) W ust. 4 pkt 3 zwiekszono wymagang diugos¢ garazu i budynku gospodarczego z 5,5 m na 6,5 m.
Ponadto rozszerzono dopuszczenia o zabudowe zagrodowg — dotychczas mozliwo$¢ wystepujaca
wylacznie dla zabudowy jednorodzinne;.

e) W ust. 6 pochylnie przeznaczong dia oséb niepetnosprawnych zwolniono z wymagan w zakresie
odlegtosci do granicy z sgsiednig dziatkg budowlana.

f) Dodatkowo, w zwigzku z watpliwosciami interpretacyjnymi doprecyzowano, ze minimalna odlegtos¢
okapu i gzymsu od granicy dziatki budowlanej odnosi sie do odlegtosci od granicy dziatki w kierunku
ktorej okap i gzyms sg zwrécone. Wprowadzono takze ust. 7 dotyczgcy mozliwosci wykonania okapu
w odlegtosci 1 m od granicy dziatki budowlanej, w przypadku, gdy inwestor korzysta z dopuszczen
zawartych w § 12 ust. 2 lub 4.

Nalezy zauwazy¢, ze, zgodnie z PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle -- Terminologia -- Czg$¢ 1:
Terminy ogélne, okap to dolna krawedz dachu ze spadkiem lub krawedz dachu ptaskiego (pkt 5.2.37).

Przykiad zachowania odlegtosci okapu od granicy z sasiednig dziatkg budowlang:
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g) Wprowadzone w ust. 5, 8 i 9 zmiany sa zmianami porzadkujgcymi.

h) W obowigzujacych przepisach § 12 ust. 1, 3 i 4 w zakresie sytuowania obiektu wystepuje
odwolanie jedynie do przepiséw § 13, § 60 oraz § 271-273 rozporzadzania. Analizujac wprowadzane
zmiany, uznano za konieczne odwolanie si¢ w ww. przepisie na zasadzie wzajemnosci rowniez
do § 19 (odleglosci dot. parkingéw), § 23 (odlegtosci miejsc do gromadzenia odpadéw statych), § 36
(odlegto$ci dot. pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekie,
dotow ustepow nieskanalizowanych, podobnych urzadzen sanitarno-gospodarczych) oraz § 40
(odieglosci dot. placéw zabaw).

§ 14
Zmiany wprowadzone w § 14 sg zmianami porzadkujacymi.
§16

Biorac pod uwage wystapienie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24.07.2013 r., znak: RPO-
728520-IV/M13/AT, dotyczace regulacji w zakresie dostepnosci obiektéw budowlanych dla oséb
niepetnosprawnych, zmieniono ust. 2 przepisu zwalniajgc z wymogu dostepnosci dla oséb
niepeinosprawnych tylko budynki zlokalizowane na terenach zamknigtych, z wytaczeniem § 3 pkt 6
rozporzgdzenia, a wigc budynkéw uzytecznosci publiczne;. '

Rozdziat 3, Dziatu |l

Z uwagi na fakt wprowadzenia do przedmiotowego projektu wymiaréw stanowisk postojowych réwniez
dla samochodow ciezarowych, zmieniono tytul Rozdziatu 3 — na: Parkingi i garaze dla samochodow.

Dodatkowo w przepisach ujednolicono nazewnictwo poprzez wprowadzenie pojecia parkingu oraz
rezygnacji z pojecia ,miejsca postojowe”.

a) W § 18 dodano konieczno$¢ urzadzenia parkingdw réwniez w oparciu o plany miejscowe, z uwagi
na fakt, iz gminy powinny mie¢ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i to plan
miejscowy powinien byC¢ podstawowag normg okre$lajgcg przedmiotowg kwestie (dotychczas
wymaganie to dotyczylo jedynie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

b)w§ 19 21:



e Zmieniono odlegiosci parkingéw dla samochodéw osobowych, zwigzane z iloscig stanowisk
postojowych, nawigzujac do art. 29 ust. 1 pkt 10 ustawy (w zakresie parkingéw skiadajacych sig¢ z 10
stanowisk postojowych zamiast do tej pory 4). Z wymagan wylgczono budynki hotelu, motelu,
pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska miodziezowego i schroniska.

e Zwiekszono szeroko$¢ stanowiska postojowego dla samochodu osobowego z 2,3m do 2,5m, ze
wzgledu na duzg ilos¢ samochodow o wigkszej szerokosci.

e Okreslono odlegtosci od okien oraz granicy dziatki budowlanej do parkingéw dla samochodow
innych niz osobowe, np. ciezarowych. W chwili obecnej, w nowelizowanym rozporzgdzeniu brak jest
regulacji okreslajgcych warunki sytuowania, jak réwniez wymiarowania stanowisk postojowych dla
samochoddw innych niz osobowe.

W zwiazku z powyzszym przepisy przedmiotowego projektu w zakresie wymiaréw stanowisk
postojowych innych niz dla samochodéw osobowych i dla oséb niepeinosprawnych zostaty
dostosowane do regulacji okreslonych w pkt 5.2.4. zatacznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzer bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181, z p6zn. zm.).

Ponizej zaprezentowano wymiary stanowisk postojowych zgodnie z ww. rozporzadzeniem
w zaleznosci od rodzaju samochodu, jak i polozenia stanowisk postojowych, gdzie:

a — kat nachylenia miejsca

a- diugos¢ stanowiska [m]

b — szerokos¢ stanowiska [m]
¢ — szeroko$é drogi [m]

Tabela 5.1,  Minimalne wymiary stanowisk postojowych uwzgledniajace rodzaje pojazddw

Rodzaj pojazdu

o [°] a [m] b m] c [m]

90 4,50 2,30 5,00

samochody osobowe 60 5,00 2,60 4,00
45 4,80 3,20 3,50

0 6,00 2,50 3,00

samochody osobowe z przyczeps 0 10,00 2,50 3,00
90 4,50 3,60 5,00

samochody 0s6b niepetnosprawnych 60 5,70 4,10 4,00
45 5,10 5,70 3,50

0 6,00 3,60 3,00

o0 8,00 3,50 12,00

samochody cigzarowe 60 8,70 4,00 7,50
45 5,00 8,10 6,00

0 15,00 3,00 3,50

samochody cigzarowe z przyczepg lub 90") 19,00 3,50 20,00
pojazdy czionowe 60" 19,00 3,50 12,00
0 30,00 3,00 3,50

90 10,00 4,00 16,00

autobusy 60 10,70 4,60 10,00
45 9,90 5,70 7,50

0 19,00 3,00 3,50

Dodatkowo doprecyzowano, ze parkingi musza zachowa¢ odlegtos$¢ od granicy dziatki budowlanej na
ktorej bedg realizowane.



e W § 10 ust. 6 wskazano mozliwo$¢ sytuowania w zabudowie jednorodzinnej niezadaszonych
parkingdw skiadajgcych sie z jednego albo dwoéch stanowisk postojowych dla samochodéw
osobowych, bez zachowania minimalnych odlegtosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. a. Niniejszy przepis
ma na celu poprawe warunkéw parkingowych dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,
w przypadku gdy stanowiska postojowe beda sie styka¢ z niezadaszonymi parkingami na dziafce
sagsiedniej i bedg obstugiwaé budynek mieszkalny przy ktorym sie znajduja.

o Ponadio umozliwiono sytuowanie parkingéw (sktadajacych sie z maksymalnie 2 stanowisk
postojowych na jedno mieszkanie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym) bez zachowania
odpowiednich odlegtosci od okien w przypadku budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Przepis ten
sformutowano w taki sposéb, aby nie mozna bylo z niego skorzysta¢ w przypadku sytuowania
najednej dzialce budowlanej np. 10 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
blizniaczej czy szeregowej, a parkingow tylko przy jednym z tych budynkéw.

Ponizej zaprezentowano graficznie przypadki wykorzystania nowych regulacji:

1) w przypadku zabudowy jednorodzinnej — 1 mieszkanie, 2 stanowiska postojowe na jedno
mieszkanie — poprawne zastosowanie przepisu

1mpQ imp

imp fimp

2) w przypadku zabudowy jednorodzinnej blizniaczej — 1 mieszkanie, 2 stanowiska postojowe na
jedno mieszkanie — niepoprawne zastosowanie przepisu

4m|

Majac na wzgledzie wprowadzone zmiany nalezy zaznaczy¢, ze kwestia usytuowania stanowisk



5)

a)

b)

c)

d)

postojowych w odpowiednich odlegto$ciach zalezna jest od ilosci stanowisk, kitore stanowig dany
parking. Pokres$lenia wymaga fakt, ze parking stanowig stanowiska wraz z dojazdami do tych
stanowisk, natomiast odlegtosci od okien i granicy dziatki liczy sie od stanowiska postojowego.

c) § 20

Dopuszczono zblizenie stanowisk postojowych dla samochodéw, z ktérych korzystajg wytgcznie osoby
niepetnosprawne, bez ograniczefi do okien innych budynkéw. Dotychczas nalezato zachowac
odleglos¢ 5 m. Nalezy wskaza¢ w takim przypadku na konieczno$¢ odpowiedniego oznakowania
stanowisk postojowych dla 0s6b niepetnosprawnych.

§22

a) Wprowadzona zmiana w zakresie ust. 2 pkt 2 polegajgca na zmianie pojecia ,wentylacii
grawitacyjnej” na ,wentylacje” daje mozliwo$¢ zastosowania w pomieszczeniach stuzacych
do gromadzenia odpadow nie tylko wentylacji grawitacyjnej, ale rowniez mechanicznej lub hybrydowe;.
Obowigzek zastosowania wentylacji w tych pomieszczeniach nadal pozostaje, jednak mechaniczna
rodzaj zastosowanego rozwigzania i wentylacji, bedzie nalezat juz do projektanta posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane.

b) Wprowadzono zmiany dotyczgce miejsc gromadzenia odpadéw statych, z uwagi na pojawienie si¢
w polskich miastach nowego systemu gromadzenia odpadéw komunalnych, a co za tym idzie wielu
zapytan dotyczacych wymagan, jakim powinny odpowiada¢. Dlatego tez zachodzi potrzeba
wprowadzenia dodatkowego zapisu do przepisow rozporzadzenia dotyczacych miejsc
do gromadzenia odpadow statych. Zaproponowany system skiada si¢ ze zbiornika podziemnego lub
czesciowopodziemnego oraz nadziemnego kosza wrzutowego umieszczonego na utwardzonym
placu. Zaproponowane wymagania odnos$nie wprowadzanego nowego systemu gromadzenia
odpadéw stalych odnosza sie do utwardzonego placu, na ktérym beda umieszczane nadziemne kioski
wrzutowe i bedg one odpowiadaty tym samym wymaganiom co utwardzone place do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi.

Jest to nowa technologia gromadzenia odpadéw komunainych, ktéra umozliwia tatwg segregacje
odpadéw, szybkie oproznianie pojemnikéw i eliminuje ucigzliwe zapachy oraz zapobiega
rozprzestrzenianiu sie gryzoni i insektow.

§23

a) W § 23 dodano odniesienie do wymaganej odlegtosci miejsc do gromadzenia odpadow statych od
placu zabaw, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych (taka sama odlegtosc jak w § 40).

b) Ponadto w ust. 4 wprowadzono dopuszczenie, aby w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej
i rekreacji indywidualnej mozna byto sytuowaé miejsca gromadzenia odpaddéw bez zachowania
odpowiednich odlegtosci — dotychczas trzeba byto zachowac odlegto$¢ 2 m od granicy dziatki i 3 m
od okien.

§25

Usunieto przepis dotyczacy sytuowania trzepakéw przy budynkach wielorodzinnych, z uwagi na
dezaktualizacje tego przepisu.

§ 26
W ust. 1 dodano obowigzek przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych, budynkéw zamieszkania zbiorowego i budynkéw uzytecznosci publicznej - przepis

ten ma charakter porzadkujacy, gdyz tego typu obowigzek byt juz przewidziany w nowelizowanym
rozporzadzeniu —w § 56.

§28



e)

f)

9)

1)

2)

3)

Doprecyzowano ust. 2, poprzez mozliwos¢ odprowadzania wéd opadowych na wiasny teren
nieutwardzony, w przypadku zabudowy niskiej.

§34

a) W § 34 ust. 1 ujednolicono zapisy obecnej regulacji w kontekécie dostosowania terminologii
do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U z 2017 r. poz. 1121)

b) W § 34 ust. 2 dodano wytgczenie stosowania § 34 ust. 1 dotyczace zwolnienia od zakazu,
w przypadku wydania decyzji przez dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki wodnej. Powyzsza
regulacja ma na celu ujednolicenie regulacji z ustawg — Prawo wodne.

§ 36
Zmiany wprowadzone w § 36 majg na celu ujednolicenie regulacji zawartych w ust. 1 2.
§40

a) W przepisach dotyczgcych nastonecznienia zrezygnowano ze wskazania konkretnych dni,
odnoszac si¢ jedynie do pojecia ,rownonocy” oraz dookreslono odniesienie interwatu czasowego
do sprecyzowanego systemu — czasu strefowego, ktére pozwolg usung¢ rozbieznosci interpretacyjne
w tym zakresie i niejako zryczattujg réznice wystepujace pomigdzy rzeczywistym czasem stonecznym
a czasem zegarowym.

b) Odwolano sig do § 19 w zakresie sytuowania placéw zabaw, boisk dla dzieci i miodziezy oraz
miejsc rekreacyjnych w odpowiedniej odlegiosci od parkingu.

Budynki i pomieszczenia
§54

Przepis doprecyzowano wskazujac, iz budynki zamieszkania zbiorowego na terenach zamknietych nie
muszg by wyposazone w dzwigi.

§ 55

a) Zmiana ust. 1 jest zmiang redakcyjna, majgcg na celu ujednolicenie brzmienia rozporzgdzenia
poprzez zmiang sformutowania ,miejsca postojowe” na ,stanowiska postojowe”.

b) Zmieniono ust. 2 w taki sposéb, aby budynki zakwaterowania w zaktadach karnych, aresztach
$ledczych, zakladach poprawczych i schroniskach dla nieletnich takze byly dostosowane pod katem
dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych.

c) Doprecyzowano ust. 4 w zakresie wskazania, ze wymaganie dotyczy poddasza zlokalizowanego
nad 4 kondygnacjg nadziemng budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W tym miejscu nalezy
wskaza¢ na wprowadzenie w rozporzadzeniu przepisu przejsciowego, zgodnie z ktérym w przypadku
budynku innego niz budynek mieszkalny wielorodzinny dla ktérego zostala wydana decyzja
pozwolenia na budowe przed dniem 1 kwietnia 1995 r. i dla ktérego przed dniem wejscie w zycie
niniejszego rozporzadzenia dokonano zmiany sposobu uzytkowania na budynek mieszkalny
wielorodzinny dopuszcza sig¢ stosowanie § 55 ust. 4 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 60

W przepisach dotyczacych nastonecznienia zrezygnowano z konkretnego wskazania dni ,réwnonocy”.
Ponadto dookreslono odniesienie interwatu czasowego do sprecyzowanego systemu — czasu
strefowego, ktore pozwoli usungé rozbieznosci interpretacyjne w tym zakresie i nigjako zryczattuje
réznice wystepujace pomiedzy rzeczywistym czasem stonecznym, a czasem zegarowym.



4)

5)

6)

7

8)

9)

§ 61

Zmiana ust. 2 przepisu ma na celu ujednolicenie przepiséw poprzez wskazanie, ze z wymagan
okreslonych w przepisie zapewniajgcych dogodne warunki ruchu osobom z niepetnosprawnosciami
zwolniono jedynie budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej izagrodowej, rekreacji
indywidualnej oraz budynki zlokalizowane na terenach zamknietych, z wylaczeniem budynkow
uzytecznosci publiczne;j.

§73

a) Regulacje zawarte w § 73, odnoszace sie do poziomu podiogi, zmodyfikowano, poniewaz wymog
aktualnie zawarty w ust. 2 — dotyczgcy sytuowania poziomu podiogi pomieszczeri przeznaczonych
na pobyt ludzi w budynku zakiadu opieki zdrowotnej, opieki spotecznej, o$wiaty, wychowania i nauki
co najmniej 0,3 m powyzej terenu urzadzonego przy budynku - nie znajduje uzasadnienia. Powoduje
powazne bariery w dostepie do obiektéw i idace za tym duze koszty rozwigzan usuwajgcych
te bariery. W nowoprojektowanym § 73 ust. 1 dodano mozliwo$¢ usytuowania poziomu podiogi
powyzej poziomu terenu, a takze na poziomie terenu przy budynku.

b) Dodatkowo zmieniono regulacje w zakresie mozliwosci sytuowania pomieszczen produkcyjnych,
handlowych, ustugowych, gastronomicznych lub obsiugi pasazeréw ponizej poziomu terenu pod
warunkiem uzyskania zgody panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, wydanej
w przypadku takiej koniecznosci w porozumieniu z wtasciwym okregowo inspektorem pracy.

§75

Wprowadzona zmiana jest zmiang porzadkujaca, majacg na celu ujednolicenie przepiséw poprzez
zastgpienie sformutowania ,pomieszczenie kuchenne” stowem kuchnia.

§ 80

Uchylono § 80 z uwagi na fakt, iz nie ma potrzeby regulowania kubatury tazienki, gdyz w przypadku
zastosowania konkretnych rozwigzan, wymagania wynikaja z przepisu szczegélnego tj. § 172.

§ 84

W § 84 ust. 1 dodano wylaczenie dla budynkéw obstugi bankowej, handlu lub ustug o pow. uzytkowej
do 100 m? wiacznie, z koniecznoéci urzadzania w nich ustepéw ogélnodostepnych. Nalezy wskazag,
ze ustepy ogéinodostepny powinny by¢ dostepne zaréwno dla klientéw, jak i pracownikéw.

Powierzchnia uzytkowa powinna by¢ okreslona zgodnie z zapisem § 11 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z péZn. zm.), a wigc
na podstawie normy PN — 1SO 9836 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslenie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych z uwzgiednieniem, ze powierzchnig pomieszczen lub
ich czesci o wysokosci w $wietle rownej lub wiekszej od 2,20 m nalezy zalicza¢ do obliczer w 100%,
o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mnigjszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokosci
mniejszej od 1,40 m poming¢ catkowicie.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp w miejscu pracy nalezy zapewnic
pomieszczenia higienicznosanitarne.

§ 85

Zmieniono § 85 ust. 3 w taki sposob, aby wskaza¢, iz ustepy dla dzieci w ztobkach, przedszkolach
klubach dziecigcych oraz innych formach przedszkolnych powinny by¢ wydzielone, wskazujac
na mozliwosé zmniejszenia wymaganych wysokosci écianek oraz drzwi wydzielajacych do wysokosci
1,50m. Dodatkowo wskazano, ze ustepy przy salach zaje¢ w klubach dzieciecych oraz innych formach
przedszkolnych réwniez nie wymagajg wykonania przedsionkéw
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10) §85a

11)

Dodano § 85a, moéwiacy, ze w budynkach: gastronomii lub handlu lub ustug o powierzchni uzytkowej
powyzej 1000 m? a takze w budynkach stacji paliw o powierzchni uzytkowej powyzej 100m? nalezy
zapewni¢ wydzielone pomieszczenia przystosowane do karmienia i przewijania dzieci. Z obowigzku
wytaczono stacje paliw zlokalizowane na terenach zamknietych.

Powierzchnia uzytkowa powinna by¢ okreslona zgodnie z zapisem § 11 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z pdézn. zm.), a wiec
na podstawie normy PN — ISO 9836 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreélenie i obliczanie
wskazZnikoéw powierzchniowych i kubaturowych z uwzglednieniem Zze powierzchnie pomieszczen lub
ich czesci o wysokosci w $wietle réwnej lub wiekszej od 2,20 m nalezy zalicza¢ do obliczen w 100%,
o wysokosci rownej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokosci
mniejszej od 1,40 m poming¢ catkowicie.

Dodatkowo nalezy zaznaczy¢, ze przedmiotowy przepis odnosi sie do koniecznosci wydzielenia
pomieszczen do karmienia i przewijania dzieci w nowoprojektowanych budynkach stacji paliw. Przepis
jednoznacznie wskazuje, ze obowigzek odnosi sie do budynkdw (definicja zawarta w ustawie Prawo
budowlane), wobec czego, w przypadku np. samoobstugowych stacji paliw, na ktorych nie bedzie
zlokalizowany budynek obowigzek ten nie bedzie wymagany. W przepisie doprecyzowano,
iz pomieszczenie to powinno by¢ wyposazone w umywalke oraz wentylacje.

§92
a) W § 92 zamieniono pojecie wneki kuchennej na aneks kuchenny.
b) Dodatkowo usunieto ust. 2 stanowigcy o tym, co powinno sie znajdowaé w kuchni.

c) W § 92 ust. 3 usunieto konieczno$¢ zapewnienia w fazience miejsca zainstalowania automatycznej
pralki domowej, a takze usytuowania pojemnika na brudng bielizne. Obecnie pralki czesto
umieszczane sg w wydzielonych pomieszczeniach specjalnie do tego przeznaczonych, niekoniecznie
w tazience, dlatego tez wprowadzono regulacje ogoding, méwigca, ze w mieszkaniu nalezy przewidziec¢
miejsce umozliwiajgce zainstalowanie automatycznej pralki domowej — do wilasciciela mieszkania
bedzie nalezata decyzja, gdzie i czy pralka bedzie umieszczona.

12) §93
a) W § 93 wprowadzono regulacje majace na celu ujednolicenie przepiséw rozporzadzenia oraz
dopuszczenie w mieszkaniu jednopokojowym kuchni w formie aneksu kuchennego, potaczonego
z pokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji grawitacyjnej i kuchni elektryczne;.
Fakt ten wynika z zapotrzebowania na takie rozwigzania.
b) Natomiast w mieszkaniu wielopokojowym umozliwiono zaprojektowanie aneksu kuchennego
w pokoju przeznaczonym na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym aneksie kuchennym
wentylaciji.
c) Dodatkowo wprowadzono og6lng regulacje w zakresie okapu kuchennego — w przypadku jego
zastosowania w kuchni albo aneksie kuchennym, nalezy zapewni¢ odprowadzenie powietrza
odrebnym otworem wywiewnym. Zwigzane jest to z czestym stosowaniem okapu podiaczonego
bezposrednio do przewodu kominowego, ktory stanowi otwor wywiewny dla wentylacji grawitacyjnej,
przez co czesto nastepuje zaburzenie wentylacji w mieszkaniu.

13) §94

Zmieniono ten przepis w taki sposéb, aby uregulowa¢ min. powierzchnie uzytkowg mieszkania, a nie
okresla¢ minimalnych szeroko$ci i powierzchni pomieszczen w mieszkaniu. Rozporzadzenie powinno
okreslac parametry podstawowe, ktore zapewnig bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkowania. W ocenie
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MIB projektanci, kiérzy posiadajg niezbedne wyksztalcenie i odpowiednig praktyke zawodows,
powinni mie¢ wiekszg swobode w projektowaniu, dostosowang do potrzeb rynkowych, biorgc za
przyjete rozwigzania petng odpowiedzialnos¢.

Okreslono, ze min. powierzchnia uzytkowa mieszkania powinna wynosi¢ 25 m?.

Nalezy wskazaé, ze powierzchnia uzytkowa powinna by¢ okreslona zgodnie z zapisem § 11 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z p6zn. zm.), a wiec
na podstawie normy PN — SO 9836 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslenie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych z uwzglednieniem ze powierzchnig¢ pomieszczen lub
ich czesci o wysokoéci w $wietle rownej lub wigkszej od 2,20 m nalezy zalicza¢ do obliczen w 100%,
o wysokoséci réwnej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokosci
mniejszej od 1,40 m poming¢ catkowicie.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami co najmniej jeden pokdj w mieszkaniu powinien miec
powierzchnie nie mniejszg niz 16m2 Wobec powyzszego analizujgc powierzchni¢ mieszkania
jednopokojowego mozna zatozy¢, ze jego powierzchnia uwzgledniajac wystepujacy aneks kuchenny
badZz kuchnie, pomieszczenie fazienki oraz korytarz bedzie optowa¢ w granicach 24-25m2
Powierzchnia ta wydaje sie¢ by¢ minimalng do zapewnienia odpowiedniego standardu uzytkowania
mieszkania jednopokojowego.

Powierzchnie te przyjeto réwniez na podstawie analizy ponizszych danych.

Zgodnie z dokumentem pn. ,Gospodarka mieszkaniowa w 2014 r.”, opublikowanym w pazdzierniku
2015 r. przez Gtéwny Urzad Statystyczny:
— zasoby mieszkaniowe kraju liczyly na koniec grudnia 2014 r. 14,0 min mieszkan o tgcznej

powierzchni uzytkowej 1025,7 min m2, w ktérych znajdowato sie 53,4 min izb,
— przecietna liczba izb przypadajgca na 1 mieszkanie - 3,82,
— $rednia wielko$¢ mieszkania w Polsce w grudniu 2014 r. - 73,4 m?,
- przecietna powierzchnia uzytkowa przypadajgca na 1 osobg - 26,7 m?,
— przecietna liczba os6b w 1 mieszkaniu - 2,75,
— przecietna liczba osob na 1 izbe - 0,72.

Ustalajac minimalng powierzchnie uzytkowa mieszkan przeanalizowano przepisy obowigzujace
w innych panstwach Europy. Co do zasady przepisy innych paristw czlonkowskich nie wskazujg
w sposob szczegdtowy na konkretne powierzchnie. Wszystkie najwazniejsze kwestie dotyczace zasad
projektowania i wykonywania zawarte sg np. w wytycznych badz standardach, ktore nie
s3 obligatoryjne, a pomocnicze dla tych, ktérzy na co dziefi projektuja, czyli posiadajg odpowiednie
uprawnienia budowlane. Na podstawie uzyskanych informacji ustalono, ze np. w Danii prawo nie
reguluje konkretnych wartosci minimainych powierzchni, jednak lokalne wiadze mogg takie wartosci
definiowaé. Projektowane mieszkanie, jego wielko$¢ jak réwniez uktad pomieszczen, muszg jako
cato$é byé tak projektowane aby byly odpowiednie dla petnionej przez siebie funkcji. W Wielkiej
Brytanii natomiast obowigzuje ogoélny narodowy standard przyjety w 2015 roku o nazwie: Technical
housing standards - nationally described space standard czyli techniczne standardy mieszkaniowe.
Dodatkowo w kazdym miescie, gminie mogg funkcjonowac¢ bardziej restrykcyjne zasady i tak np.
w Londynie istnieje dodatkowy dokument Housing Supplementary Planning Guidance - Uzupetniajace
wytyczne projekiowania mieszkan przyjete przez Burmistrza Londynu w Marcu 2016. Nalezy
zaznaczyé, ze w Anglii standardem jest mieszkanie skiadajace sie z sypialni i oddzielnego salonu.

Szwajcarskie przepisy ustalajg minimalne powierzchnie mieszkan w zaleznosci od liczby oséb
je zamieszkujacych. Powyzszg zalezno$¢ przestawia tabela nr 1.
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Tabela 1. Minimalne powierzchnie mieszkan w zalezno$ci od liczby 0s6b je zamieszkujgcych —

przepisy w Szwajcarii
Szwajcaria
I('::sz;’: powierzchnia
1 40 m2
2 50 m?
3 60 m2
4 70 m?
5 80 m?
6 90 m?
7 100 m?
8 110 m?

Zrodto: Verordnung iber Nettowohnfldchen und Raumprogramm sowie (ber Ausstattung von Kiiche
und Hygienebereich vom 12. Mai 1989 (Stand am 1. Januar 2013)

Analogiczna regulacja wystepuje jesli chodzi o powierzchnie w Anglii i Francji. Wytyczne w zakresie

powierzchni lokali przedstawia tabela nr 2i 3.

Tabela 2. Minimalne powierzchnie mieszkan w zalezno$ci od liczby os6b je zamieszkujgcych —
wytyczne Francja

FRANCJA
liczba os6b | powierzchnia
1 16-18 m?
1do2 27 - 30 m?
2 41 - 46 m?
3 54 - 60 m?
4 66 - 73 m?
5 79 - 88 m?
6 89 - 99 m?
7 103 -114 m?

Zrédio: Dane przestane przez Izbe Architektéw RP.
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Tabela 3. Minimalne powierzchnie mieszkari w zaleznosci od liczby osob je zamieszkujgcych — Anglia

ANGLIA
powierzchnia w powierzchnia w powierzchnia w
Liczba o= e mieszkaniu mieszkaniu mieszkaniu
sypialni iostiostb jednopoziomowym | dwupoziomowym | trzypoziomowym
[m?] [m?] [m?]
1 1 39
2 50 58
2 3 61 70
4 70 79
4 74 84 90
3 5 86 93 99
6 95 102 108
5 90 97 103
4 6 99 106 112
7 108 115 121
8 117 124 130
6 103 110 116
5 7 112 119 125
8 121 128 134
6 7 116 123 129
8 125 132 138

Zrédbo: Technical housing standards — nationally describe space standard. Department for
Communities and Local Government. March 2015

Ustalajac minimalng powierzchnie mieszkan, przeanalizowano réwniez dane statystyczne dotyczace
warunkow mieszkaniowych w wybranych krajach Europy. Wyniki analizy zawarto w tabeli 4.

Tabela 4. dane statystyczne dotyczace warunkéw mieszkaniowych w wybranych krajach Europy

Przecietne dane statystyczne dotyczace warunkéw mieszkaniowych w wybranych
krajach Europy

Kraj Rok i Powierzchnia/ilo§¢

Przecietna powierzchnia uzytkowa mieszkan

Czechy 2011 76,80 m?

Litwa 2011 63,10 m?

Niemcy 2011 90,20 m?

Polska 2014 73,40 m**

Stowacja 2001 56,10 m?
Przecietna powierzchnia uzytkowa mieszkan na 1 osobeg

Czechy 2001 28,70 m’

Litwa 2011 26,20 m?

Niemcy 2006 42,90 m®

B Polska 2014 26,70 m2*
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14) § 104

a)

b)

c)

Stowacja 2001 i 26,00 m?

Przecietna liczba pokoi w mieszkaniu na osobe

Czechy 2011 1,40
Litwa 2010 1,10
Niemcy 2011 1,80
Polska 2011 1,00
Stowacja 2011 1,20
Przecietna liczba mieszkan na 1000 oséb
Czechy 2011 393
Litwa 2010 390
Niemcy 2011 490 N
Polska 2011 350
Stowacja 2010 326
Przecietna liczba oséb w mieszkaniu
Czechy 2000 2,40
Litwa 2003 2,70
Niemcy 2008 2,10
Polska 2014 2,75
Stowacja 2010 2,60

Zrédlo: "Standard mieszkaniowy w Polsce na tle paristw sgsiednich, cztonkéw Unii
Europejskiej” Michat t. Wilczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

* dane na podstawie dokumentu pn. ,Gospodarka mieszkaniowa w 2014 r.”,
opublikowanym w paZdzierniku 2015 r. przez Gtéwny Urzad Statystyczny

W zwigzku ze zmiang wymiaréow stanowisk postojowych, zmieniono szerokosci drogi
manewrowej przy sytuowaniu prostopadtym z 5,7 na 5,0m.

Uchylono ust. 2 poniewaz kwestie wymiarow stanowisk postojowych regulujg przepisy § 21
rozporzadzenia.

Dodatkowo majac na wzgledzie watpliwosci interpretacyjne jakie budzit dzisiejszy zapis
moéwigcey, iz miedzy ,bokiem samochodu”, a stupem lub §ciang nalezy zachowa¢ odleglosé
0,5m w nowelizacji wskazano, iz wymagane odlegtosci nalezy zachowaé miedzy diuzszym
bokiem stanowiska postojowego, a $ciang lub stupem. Samochody majg rézne wielko$ci,
wobec czego trudne bylo zachowanie podanych wymiardw przy kazdym samochodzie, jak
réwniez weryfikacja czy dane wymaganie zostato spetnione. Dlatego tez w proponowanym
zapisie jednoznacznie wskazano, iz odlegloS¢ nalezy mierzy¢é od diuzszej krawedzi
stanowiska postojowego, doprecyzowujgc odlegloSci miedzy stanowiskiem postojowym,
a Sciang wskazujac, ze powinna ona wynosi¢ co najmniej 0,3 m, a odlegto$¢ miedzy sciang
a stupem powinna wynosi¢ co najmniej 0,1 m, pod warunkiem zapewnienia swobodnego
otwarcia drzwi samochodu.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wyposazenie techniczne budynkéw
§113

W § 113 wprowadzono zmiany w taki sposéb aby ciepta woda uzytkowa mogta by¢ przygotowywana
np. w podgrzewaczu elektrycznym, pompie ciepta, kolektorze stonecznym, itd. Propozycja zmiany jest
zbiezna z tre$cig § 133 ust. 1 (dodano pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny).

§ 148

a) W ust. 1 wyrazenie ,zapewnienie odpowiedniej jako$ci $rodowiska wewnetrznego” zastgpiono
wyrazeniem ,zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza”, z uwagi na fakt, ze przez dziatanie
wentylacji grawitacyjnej mozna zapewni¢ tylko odpowiednig wymiange powietrza, a nie mozna
zapewnié¢ np. odpowiedniej temperatury lub wilgotnosci powietrza, ktére sg parametrami srodowiska
wewnetrznego. Uporzadkowano przepis pod katem wentylacji hybrydowe;.

b) W ust. 5 wyrazenie ,mie¢ wentylatory o regulowanej wydajnosci” zastapiono wyrazeniem ,mie¢
regulacje wentylatoréw zapewniajgcq dostosowanie ich wydajno$ci powietrznej do potrzeb
uzytkowych” — w celu uscislenia istniejacego wymagania.

§ 150

Zmiana wprowadzona w ust. 2 i 11 ma na celu uscislenie obowigzujacej regulacji oraz ujednolicenia
przepiséw poprzez zastapienie sformutowania ,pomieszczenie kuchenne” stowem ,kuchnia”.

§ 1562

a) Zmiana w ust. 3 jest zmiang porzadkujgca, majaca na celu ujednolicenie uzytych w rozporzadzeniu
poje¢, poprzez zastapienie ,zgrupowania miejsc postojowych dla wigcej niz 20 samochodow”
sformutowaniem ,parkingéw powyzej 20 stanowisk postojowych”

b) W ust. 9 pkt 1 usunieto wyrazenie ,oraz zanieczyszczeri szkodliwych dla zdrowia” oraz dodano
nowy pkt 1a jako przepis porzadkujacy.

§ 153

W ust. 6 wyrazenie ,pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane” zastgpiono wyrazeniem
.pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane, a w przypadku instalacji klimatyzacji — réwniez
niechfodzone”, z uwagi na fakt, ze w przypadku instalacji klimatyzacji wymaganie powinno dotyczy¢
réwniez pomieszczen- lub przestrzeni niechtodzonych (ograniczenie zyskéw ciepta przewodow,
a tym samym strat energii).

§ 154

a) W ust. 10 — tabela: kolumna 2, wiersz 2 — usunieto ,oraz wentylacji nawiewnej”, doprecyzowano
zapis w odniesieniu do wentylacji (w instalacji nawiewnej nie ma wentylatora wywiewnego).

b) W ust. 11 — tabela: kolumna 2, wiersz 4 — usunieto ,sprawno$¢ temperaturowa wigksza niz 90%"
jako wdrozenie realnego poziomu wymagarn zgodnych z normg PN-EN 13779:2008 Wentylacja
budynkéw niemieszkalnych.

§ 159

Zmiana w § 159 ust. 7 jest zmiang porzadkujaca.

§ 166
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Zmiana wprowadzona w ust. 6 jest nastepstwem zmian wprowadzonych w § 12 ust. 1, tj. zmiany
wyrazenia ,0fwér okienny” na ,,0kno”.

9) §170

Zmiana w § 170 ust. 2 jest zmiang porzadkujaca.

10) § 172

Zmiana w § 172 ust. 1 jest zmiang porzadkujaca.

11) § 179

Zmiana w § 179 ust. 6 jest zmiang porzadkowa, majgacq na celu odniesienie wymaganej odleglosci
do granicy dziatki na ktérej zlokalizowany jest zbiornik z gazem plynnym, a nie do granicy z sasiednig
dziatkg budowlana.

12) § 192a

Usunieto pojecie ,odrebnych mieszkarn w budynku zamieszkania zbiorowego”, gdyz mieszkania mogg
by¢ jedynie w budynkach mieszkalnych.

13) § 193

W ust. 3 ujednolicono nazewnictwo, zgodnie z treScig catego rozporzadzenia. Usunieto pojecie
zabudowy $rédmiejskiej uzupetniajgcej.

14) § 202

Zmieniono brzmienie z uwagi na jego dezaktualizacje - przepisy o dozorze technicznym nie obejmujag
zagadnien okre$lajgcych jak powinien wyglada¢ dzwig, urzgdzenia podnoszace, schody i pochylnie
ruchome - okre$lajg to inne odrebne przepisy, tj. rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan
dla dzwigéw i ich elementow bezpieczenstwa, rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla
maszyn.

15) § 206

1)

W § 206 ust. 1 ujednolicono nazewnictwo zgodnie z § 2 ust. 1 nowelizowanego rozporzadzenia oraz
nawigzujac do art. 71 ust. 1 ustawy.

Bezpieczenstwo pozarowe
§ 207

a) W § 207 w ust. 1 okreslono podstawowe wymagania dotyczace budynkéw w zakresie
bezpieczeristwa pozarowego, dostosowujgc je do brzmienia zatgcznika | do rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9.03.2011 r., wskazanego w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.),
w odniesieniu do wymagania podstawowego ,bezpieczernstwo pozarowe".

b) Dodatkowo w poréwnaniu ze stanem obowigzujgcym wskazano, ze proces projektowania
i wykonania budynku i urzgdzen z nim zwigzanych ma przede wszystkim na celu zapobieganie
pozarom i tym samym ograniczenie mozliwo$ci jego powstania, nie za$ jak stanowi dotychczasowy
zapis, jedynie zapewnienia akceptowalnych warunkéw juz po powstaniu pozaru.

c¢) W pkt 4 wskazano ponadto na mozliwo$é projektowania rozwigzan techniczno-budowlanych
w budynku, w sposdb zapewniajacy mozliwos¢ uratowania ludzi w inny sposoéb, bedgcy alternatywa
wsytuacji braku zapewnienia mozliwosci ich ewakuacji (mozliwos¢ zapewnienia miejsca
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bezpiecznego w budynku, ktére w warunkach potencjalnego pozaru gwarantuje uzytkownikom
przetrwanie tego pozaru np. dla osoéb niepetnosprawnych, kitére samodzielnie nie mogg opusci¢
budynku).

Ujednolicono tre$¢ § 207 w nawigzaniu do zmienianego § 2 ust. 2 rozporzadzenia.

2) §208

Woprowadzone zmiany doprecyzowujg zakres stosowania przepiséw rozporzadzenia oraz aktualizujg
stosowane obecnie nazewnictwo.

3) § 208a

4)

5)

Wprowadzona zmiana ma na celu uwzglednienie dodatkowo klasyfikacji dymoszczelno$ci drzwi S,,
ktéra dotyczy przeptywu dymu tylko w temperaturze otoczenia, co jest istotne przy ustalaniu wymagarn
w zakresie dymoszczelnosci, jak i w przypadku klasy dymoszczelnosci drzwi Sag, kira zastapita
klase Sy, dotyczacg przeptywu zaréwno w temperaturze otoczenia jak i w 200°C.

§ 213

a) Zmodyfikowano § 213, odwolujgc sie do nowej regulacji § 271 ust. 8a. W przypadku zmniejszenia
odlegloéci od granicy lasu dla budynkéw wymienionych w § 213 konieczne jest zachowanie
odpowiedniej klasy odpornosci pozarowej budynku. Dodatkowo po naniesionych zmianach przepis
jednoznacznie wskazuje, ze w budynkach zwolnionych z obowigzku zapewnia klasy odpornosci
pozarowej nie jest wymagane, aby elementy w tych budynkach speinialy kryterium
nierozprzestrzeniania ognia. Zastrzezenie zawarte w pkt 1 lit. a dotyczy koniecznos$ci wydzielenia
segmentow jednorodzinnych budynkéw $ciang o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej REI 60,
niezaleznie od zwolnienia dotyczacego klasy odpornosci ogniowej, co ma na celu zapewnienie ich
odrebnosé pod wzgledem pozarowym (zapobieganie rozprzestrzenianiu ewentualnego pozaru).

b) W pkt 4 przepisu wskazano natomiast, ze budynki inwentarskie o kubaturze do 1500 m® moga byé
wykonywane bez wymagan w zakresie klasy odpornosci pozarowej, co pozwala na usuniecie barier
w projektowaniu nowych oraz przebudowie istniejacych budynkéw o funkgcji inwentarskie;.

§ 223

Zmodyfikowano ust. 3 biorac pod uwage przepisy rozporzgdzenia, w ktoérych nie ma odniesienia
do balkonéw bezposrednio w kontekscie szczelnosci ogniowej i izolacyjnosci ogniowej, wymaganie
powinno dotyczy¢ scian zewnetrznych budynkéw, a nie balkonéw. Pojecie rozprzestrzeniania badz
nierozprzesirzeniania ognia dotyczy elementéw budynku, a nie materiatow z ktdérych elementy
sg wykonane.

6) § 227

Do ust. 4 pkt 1 wprowadzono zmiany z uwagi na aktualnie nieprecyzyjny zapis, ktéry moze byc
interpretowany jako nie spetniony przy zastosowaniu systemu wysokoci$nieniowej mgly wodnej
uruchamianej za pomocg systemu detekcji pozaru, co z punktu widzenia bezpieczenstwa pozarowego
jest rozwigzaniem poprawnym.

7) § 232

a) W ust. 2 dopuszczono zwiekszenie powierzchni otwor6w w $cianach oddzielenia
przeciwpozarowego zamykanych bramami przeciwpozarowymi W garazach zgodnie ze stosowang
praktykg w miejscu przebiegu drogi manewrowej do stanowisk postojowych, o ktérej mowa w § 104.
Dotychczas w $wietle obowigzujacego uregulowania § 232 nie mozna byto wprowadza¢ podziatu
garazy na strefy pozarowe.
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b) W ust. 3 dopuszczono brak obudowy zespotéw kablowych, w ktérych prowadzone sg kable stuzgce
ochronie przeciwpozarowej, ktére sa klasyfikowane w zakresie klasy PH.

8) §242

a) Wprowadzona w ust. 3 zmiana ma na celu uszczegotowienie warunkéw, w ktorych dopuszcza sie
obnizenie drogi ewakuacyjnej do wysokosci 2 m. Odcinek o wskazanym obnizeniu nie powinien byé
diuzszy niz 1,5m na kazde 10 m odcinka drogi ewakuacyjnej. Wynika to z aktualnych trendéw
budownictwa, w ktérych w ramach konstrukcji stosuje sie szereg podciggéw. Poprzednie brzmienie
przepisu wykluczalo mozliwos¢ zastosowanie ww. rozwiazan i ograniczalo dtugosci korytarzy oraz
rozmieszczenie poszczegblnych pomieszczen w obiekcie.

b) Zmiana wprowadzona w ust. 4 dopuszcza stosowanie samozamykaczy w drzwiach, jako
rozwigzania rownowaznego dla wymagania catkowitego otwarcia drzwi.

9) §245

Celem wprowadzenia ww. zmiany jest uszczegdtowienie wymagan dla ewakuacyjnych klatek
schodowych.

Obowigzek ich obudowania, zamknigcia drzwiami oraz wyposazenia w urzadzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu bedzie dotyczyt stref pozarowych, w ktérych sige one
znajdujg, a nie jak stanowi obecny przepis catego budynku. Poprzednia forma tego przepisu
nakazywata w budynkach wielokondygnacyjnych, posiadajgcych strefy pozarowe zaliczone
do réznych kategorii ZL wydzielenie wszystkich klatek schodowych w sposéb okreslony w tym
przepisie. Dotyczyto to réwniez przypadkéw, w ktérych budynek zaliczony w wiekszosci do kategorii
ZL nie objetej obowigzkiem zastosowania przedmiotowego paragrafu, posiadat strefe objetg tym
obowigzkiem, ale niepotgczong funkcjonalnie z pozostalg czescig budynku. W takim stanie rzeczy
obowigzek wydzielenia klatek schodowych dotyczy! kazdej strefy pozarowej.

10) § 246

a) Przepis ust. 1 doprecyzowano w taki sposob, aby w budynku wysokim (W) i wysoko$ciowym (WW)
byta zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji do co najmniej dwéch klatek schodowych. Z dotychczasowego
przepisu mogto wynikac, ze we wskazanych budynkach wszystkie klatki powinny spetnia¢ wymogi dla
klatek stuzgcych do ewakuacji.

b) W ust. 4 okreSlono mozliwos¢ prowadzenia ewakuacji do tylko jednej klatkl schodowej
w odniesieniu do powierzchni wewnetrznej kondygnacji nie przekraczajacej 750 m? w przypadku
budynku wysokiego (W) niezawierajgcego strefy pozarowej ZL II, a w przypadku strefy pozarowej ZL
IV w odniesieniu do powierzchni wewnetrznej mieszkan nie przekraczajacej 750 m? na kondygnaciji
lub jej czesci.

Obecnie wymaganie odnosi si¢ powierzchni rzutu poziomego budynku, co w konsekwencji dotyczyto
kazdej kondygnacji budynku. Zaproponowane warunki eliminujg watpliwosci przy ustalaniu ilosci
klatek schodowych w czesciach wysokich wymuenlonych wyzej budynkéow o powierzchni rzutu
poziomego kondygnacji nie przekraczajacych 750 m% w ktorych bedzie projektowana czes¢
€O najwyzej Sredmowysoka (podium budynku) o pOW|erzchn| rzutu poziomego budynku
przekraczajacej 750 m®. Tak doprecyzowany przepis pozwala np. na prowadzenie ewakuacji do tylko
jednej klatki schodowej w wyzej wymienionych budynkach wysokich nlezaW|erajqcych strefy
pozarowej ZL I, ktérych powierzchnia rzutu kondygnacji nie przekracza 750 m? pomimo,
iz powierzchnia rzutu poziomego budynku w czesci co najwyzej Sredniowysokiej przekracza 750 m>.
Ponadto doprecyzowano, ze w przypadku budynkéw mieszkalnych nie jest wymagane stosowanie
wiecej niz jednej klatki schodowej, w sytuacji, gdy ewakuacje na danej kondygnacji prowadzi sig
z mieszkar o tacznej powierzchni wewnetrznej nie wigkszej niz 750 m?.
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Nalezy wskaza¢, iz § 2 pkt 23 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢é budynki i ich usytuowanie definiuje powierzchni¢ wewnetrzng budynku jako sume
powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzong po wewngtrznym obrysie przegrod
zewnetrznych budynku w poziomie podiogi, bez pomniejszania o powierzchnig przekroju poziomego
konstrukcji i przegrod wewnetrznych, jezeli wystgpuja one na tych kondygnacjach, a takze
Z powiekszeniem o powierzchnie antresoli.

11) § 249

a) W § 249 uchylono ust. 2, gdyz w zaproponowanym w projekcie brzmieniu § 245 wskazano,
ze obowigzek stosowania klatek schodowych obudowanych dotyczy tylko klatek schodowych
stuzacych do ewakuacji.

b) Proponowana w ust. 6 zmiana jest zmiang porzadkowa, majaca na celu doprecyzowanie brzmienie

przepisu oraz wskazanie, ze $ciana budynku powinna speinia¢ okre$lone w przepisie wymagania,
w pasie terenu ustalonym zgodnie z § 271.

12) §253
Obowigzujacy przepis stanowi, ze w okreslonych w nim przypadkach przynajmniej jeden dzwig
w kazdej strefie pozarowej powinien by¢ przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych. Niejednokrotnie
jest to niemozliwe poniewaz na jednej kondygnacji budynku wystepuje kilka stref pozarowych.
W zwigzku z powyzszym jednoznacznie wskazano, aby do kazdej strefy pozarowej na kondygnaciji,
dzwig zapewniat dostep bezposrednio lub drogami komunikacji ogolne;j.

13) §256
Zaproponowano zmiang w objasnieniu pod tabelg ust. 3 majacg na celu doprecyzowanie przepisu,
poprzez wskazanie, ze poczatkowa dtugos¢ dojscia w przypadku dwéch drog ewakuacyjnych moze
sie na poczgtkowym odcinku drég ewakuacyjnych pokrywac.

14) § 267

W ust. 5 zastgpiono pojecie wneki kuchennej, pojeciem aneksu kuchennego oraz pomieszczenia
kuchennego - kuchnia.

15) § 271
a) Zdefiniowano granice lasu jako granice (czyli kontur) gruntu lesnego (lasu) okreslonego na mapie
ewidencyjnej jako Ls badZz terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako lesny.
Zgodnie z § 67 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidenciji gruntéw i budynkow (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, z p6zn. zm.) do uzytkow
gruntowych zalicza sie grunty lesne.
Z kolei, zgodnie z § 68 ust. 2 ww. rozporzgdzenia grunty lesne dzieli si¢ na:
1) lasy, oznaczone symbolem - Ls;
2) grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem - Lz.

Dodatkowo w zat. nr 6 do ww. rozporzgdzenia w tabeli w Ip. 10 i 11 wskazano, ze:

- do laséw (Ls) zalicza sie grunty okreslone jako "las" w ustawie z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1703},
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- gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi (Lz) sg grunty poro$niete roslinnosciag lesna, ktérych pole
powierzchni jest mniejsze niz 0,1000 ha, a takze:

1) tereny torfowisk, pokrytych czesciowo kepami krzewoéw i drzew kartowatych;

2) grunty porosniete wikling w stanie naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb w dolinach
rzek i obnizeniach terenu;

3) przylegajace do wbd powierzchniowych grunty porosnigte drzewami lub krzewami, stanowigce
biologiczng strefe ochronng ciekéw i zbiornikéw wodnych;

4) jary i wawozy pokryte drzewami i krzewami w sposob naturalny lub sztuczny w celu
zabezpieczenia przed erozjg, niezaliczone do laséw;

5) wysypiska kamieni i gruzowiska porosnigte drzewami i krzewami;

6) skupiska drzew i krzewdw majgce charakter parku, ale nie wyposazone w urzgdzenia
i budowle stuzgce rekreacji i wypoczynkowi;

7) zadrzewione i zakrzewione tereny nieczynnych cmentarzy.

Nalezy wskazac, ze proponowany zapis odnosi si¢ do gruntdéw lesnych oznaczonych symbolem Ls,
nie okresla sie zatem odlegtosci od granicy z gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi.

Zgodnie z § 28 ust. 1 pkt 3 ww. rozporzadzenia, mapa ewidencyjna zawiera m. in. kontur uzytku
gruntowego, zatem jako granice nalezy rozumie¢ kontur uzytku.

W przypadku wystepowania na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
za teren lesny rozumie sig zaré6wno teren przeznaczony wylgcznie do produkgji lesnej (oznaczony np.
jako LZ), jak rowniez przeznaczony pod zabudowe na terenach lesnych (oznaczony np. jako MNI/L),
Wowczas zazwyczaj granica terenu jest rbwnoznaczna z granica dziaiki.

Wystepujg przypadki, gdy na mapie ewidencyjnej dana dziatka ma oznaczenie Ls, a w mpzp -
oznaczona jest juz jako pod zabudowe jednorodzinng - wéwczas nadal nalezy zachowaé odl. od lasu
jako konturu gruntu le§nego oznaczonego na mapie ewidencyjnej.

b) Dla ulatwienia przeprowadzania inwestycji dodano nowy ust. 8a, majacy na celu umozliwienie
w okreslonych przypadkach niespetnienie wymagan ust. 8, dla budynkéw okreslonych w § 213, bez
pomieszczefi zagrozonych wybuchem, rozgraniczajgc wskazane odlegtosci na sytuacje, gdy granica
lasu zlokalizowana jest na sasiedniej dzialce oraz w przypadku gdy granica lasu znajduje -sie
nadzialce, na kitorej prowadzona bedzie inwestycja. Wskazano jednocze$nie, ze mozliwos¢
zmniejszenia odlegiosci od granicy lasu nie zwalnia od obowigzku zachowania odlegio$ci od granicy
dziatki budowlanej o ktérych mowa w § 12.

Zgodnie z tg regulacjg jesli:

- budynek bedzie miat klase odporno$ci pozarowej wyzszg niz jest wymagana oraz elementy
budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ogieh oraz

— granica lasu znajduje si¢ na dziatce przeznaczonej w miejscowym planie pod zabudowe lub

- granica lasu znajduje sie na dziatce, dla ktdrej uzyskano zgode na zmiang przeznaczenia gruntow
lesnych na cele niele$ne podczas sporzgdzania poprzednich plandéw miejscowych,

mozliwe jest sytuowanie budynku w odlegio$ci 4m od granicy lasu w przypadku gdy granica lasu

bedzie usytuowana na sasiedniej dziatce, a w przypadku gdy granica lasu znajduje sie na dzialce
na kiérej bedzie realizowana inwestycja odlegtosci nie ustala sie.
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16)

17)

18)

Oznacza to, ze np. budynek mieszkalny jednorodzinny, ktéry dotychczas nie musiat miec
odpowiedniej klasy odpornosci pozarowej, teraz bedzie miat o jedng wyzszg, czyli jego giéwna
konstrukcja no$na bedzie miata klase odpornosci ogniowej R60, oraz elementy te bedg NRO.

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i leénych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) ustalenie innego niz lesny sposobu uzytkowania gruntow
lesnych jest przeznaczeniem gruntu na cele nielesne, a zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 wyzej wymienionej
ustawy przeznaczenie gruntu na cele nielesne dokonuje si¢ w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, po uzyskaniu, w drodze decyzji, zgody wiasciwego marszatka wojewodztwa lub —
w odniesieniu do gruntéw lesnych Skarbu Parstwa — ministra wlasciwego do spraw srodowiska,
na zmiane przeznaczenia.

Dlatego tez w § 271 ust. 8a rozporzadzenia przyjeto, ze warunek nienaruszania przepisow
dotyczacych ochrony gruntéw lesnych nalezy uzna¢ za spetniony w przypadku, gdy teren, na ktérym
znajduje sie granica lasu, przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
pod zabudowe niezwigzang z produkcija lesng. Wynika to z faktu, ze w toku procedury sporzadzania
planu miejscowego dla tego terenu musiata by¢ wydana decyzja zawierajgca zgodg na zmiang
przeznaczenia gruntu lesnego na cele nielesne.

Jednakze istnieje takze inna mozliwo$é uznania, ze sytuowany budynek nie bedzie naruszac
przepiséw dotyczacych ochrony gruntdéw lesnych. Sytuacje takq przewiduje m.in. art. 61 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1703) zgodnie z ktérym, w przypadku braku planu miejscowego mozliwe jest uzyskanie decyzji
o warunkach zabudowy w przypadku, gdy teren inwestycji jest objety zgodg na zmiang przeznaczenia
uzyskang przy sporzadzaniu miejscowych planéw, ktére utracity moc
na podstawie art. 67 moc ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 21999 r., poz. 139, z pdzn. zm.). W zwigzku z powyzszym w przepisie powotano sie na art. 1
lit. a ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Zawarcie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 61 ust. 1 pkt 4
jednoznacznie wskazuje, ze ustawodawca uznat za wystarczajgce dla wydania decyzji przesadzajace;
o mozliwosci lokalizaciji inwestycji, fakt wczesniejszego wydania decyzji zawierajgcej zgode na zmiang
przeznaczenia gruntu lesnego na cele nielesne. Zgode te uznano za wystarczajgcg nawet
w przypadku, gdy plan miejscowy dla ktérego zgoda ta zostata wydana juz nie obowigzuje.

Dlatego tez, w celu zapewnienia spoéjnosci przepiséw prawa budowlanego z przepisami prawa
planowania przestrzennego w rozporzadzeniu uznano fakt wydania zgody na zmiane przeznaczenia
gruntu leénego na cele nielesne za réwnoznaczne z przeznaczeniem terenu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe niezwiazang z produkcjg lesna.

Wyzej wymieniong regulacje rozszerzono takze o zgody wydane dla planéw miejscowych, ktére
utracity moc na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
gdyz jest on przepisem analogicznym do przepisu art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 274

Woprowadzona zmiana jest zmiang porzadkujaca, majgca na celu ujednolicenie rozporzadzenia.
§ 275

Woprowadzona zmiana jest zmiang porzadkujaca majaca na celu ujednolicenie rozporzadzenia.

§ 277

a) W ust. 3 wprowadzono jednoznaczny zapis ograniczajgcy — ze wzgledow bezpieczenstwa —
mozliwosé wykonywania wielokondygnacyjnego garazu podziemnego bez ochrony strefy pozarowej
stalym samoczynnym urzadzeniem gasniczym wodnym.

b) W ust. 4 dla obowigzku stosowania oddymiania w garazu zamiast dotychczasowego warunku
,powierzchni catkowitej” garazu przywrécono kryterium powierzchni strefy pozarowej. Jednoczesnie
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19)

20)

1

z obowigzku stosowania oddymiania wytaczono strefy pozarowe o powierzchni do 1500 m? lub ktére
z uwagi na posiadanie potaczenia z przestrzenig zewnetrzng, poprzez co najmniej jeden wjazd, mogg
by¢ wentylowane w przypadku pozaru przez ekipy ratownicze.

§ 278

a) W ust. 1 doprecyzowano, ze obowigzek zapewnienia dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych nalezy odnosié
do powierzchni strefy pozarowej garazu, a nie jak dotychczas do powierzchni catkowitej garazu, ktéra
na jednej kondygnacji budynku mogta obejmowac wiecej niz jedng strefe pozarowa. Dodatkowo
wprowadzono warunek uzalezniajacy konieczno$¢ zapewnienia dwéch wyjs¢ ewakuacyjnych od liczby
stanowisk postojowych.

b) Natomiast w ust. 3 rozstrzygnieto, ze w przypadku zastosowania w garazu wentylacji oddymiajgcej
strumieniowej, z uwagi na jej specyfike dziatania, nie powinno sie stosowac¢ dopuszczenia w zakresie
mozliwosci zwigkszenia dtugosci przejécia do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego.

c) Z kolei w ust. 4 uscislono, ze dostepnos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych powinna byé zachowana takze
w przypadku prowadzenia ewakuacji przez wjazd lub wyjazd z garazu.

d) Zmiana ust. 6 zostata dokonana w zakresie odniesienia si¢ do powierzchni stref pozarowych garazu
podziemnego powyzej 1500 m? a nie jak byto to dotychczas do powierzchni kondygnacji powyzej
1500 m2.

§ 322

W ust. 3 ujednolicono pojecia, zamiast zmiany przeznaczenia budynku, uzyto zmiany sposobu
uzytkowania budynku.

Oszczedno$¢ energii i izolacyjnosé cieplna
§ 328

a) Zmiana ma na celu wskazanie odpowiednich przepiséw, na podstawie ktérych nalezy wyznacza¢
wartos§¢ wskaznika EP dla budynku. Zmiana zwigzana jest z wydaniem na podstawie ustawy
Z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw nowego rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub cze$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej
(Dz. U.poz. 376) oraz uchyleniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czeéci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzadzania i wzorow Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 888).

b) Projektowane przepisy majg réwniez na celu dostosowanie nazwy wskaznika EP z nazwa
odpowiedniego wskaznika, o ktérym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ustawy
o charakterystyce energetycznej budynkéw, zdefiniowanego jako wskaznik rocznego zapotrzebowania
na nieodnawialng energie pierwotng EP, wedlug ktorych jest wyznaczany.

¢) Ponadto zmiana przepisow ma na celu wskazanie, ze wskaznik EP wyznaczony wedtug wzoru
zawartego w zmienianym § 329 ust. 1 lub 3, jest wartoscig maksymalng, a wskaznik dla budynku
nie moze by¢ wiekszy niz warto$¢é graniczna.

d) Wprowadzone zas wymaganie, aby wskaznik EP dla budynku byt mniejszy lub réwny maksymainej
wartosci wskaznika EP (do tej pory EP dla budynku byt mniejszy od wartoéci maksymainej EP), ma na
celu eliminacje btedow interpretacyjnych zwigzanych z watpliwo$ciami projektantéw, czy powinien by¢:

1) spetniony warunek dotyczacy maksymalnej wartosci EP,
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2)

2) jednoczesnie spefniony warunek dotyczacy maksymalnej wartosci EP oraz maksymalnych
czastkowych wartosci wskaznika EP.

Zmiana ta bedzie skutkowata tym, ze powinien by¢ spetniony warunek dotyczacy maksymalnej
wartosci EP.

e) Zmiane przepiséw (§ 328 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1a) obejmujacg usunigcie wymagania w zakresie
maksymalnej powierzchni okien proponuje sie ze wzgledu na konieczno$¢ maksymalizowania zyskow
stonecznych w budynkach o wysokiej charakterystyce energetycznej.

f) Kolejny aspekt zmian przepisow (§ 328 ust. 1b) obejmuje dodanie informacji, ze budynek, ktory
spetnia wymagania okreslone w ust. 1 (m. in. w zakresie wskaznika EP i U) na rok 2020, jest
budynkiem o niskim zuzyciu energii. Dzieki tej informacji inwestor, projektant oraz inni uczestnicy
procesu inwestycyjnego bedg $wiadomi, ze budynek, w ktérym spetniono wymagania stawiane na rok
2020, jest budynkiem o niskim zuzyciu energii. Postanowienie to zapewni wykonanie art. 9 ust. 1
(akapit 1) ustawy o charakterystyce energetycznej budynkéw w powigzaniu z art. 2 pkt 2 dyrektywy
2010/31/UE, zgodnie z ktérymi do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki powinny byc
budynkami o niemal zerowym zuzyciu energii oraz po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki
zajmowane przez wiladze publiczne oraz bedgce ich wiasnoscig powinny by¢ budynkami o niemal
Zzerowym zuzyciu energii.

§ 329

a) Zmiana przepisu (adekwatnie do zmian § 328 ust. 1 pkt 1) ujednolici nazwe wskaznika EP
z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy o charakterystyce energetycznej budynkéw oraz
wyeliminuje bledy interpretacyjne zwigzane z watpliwosciami projektantow, czy:

1) powinien by¢ speiniony warunek dotyczacy maksymalnej wartosci EP,

2) powinien by¢ jednoczesnie speiniony warunek dotyczacy maksymalnej wartosci EP oraz
maksymalnych czagstkowych wartosci wskaznika EP.

b) Ponadto dzieki zmianom polegajacym na ujednoliceniu ust. 2 w § 329 (bez podziatu na punkty) oraz
wprowadzeniu nazw tabel, przepis ten bedzie bardziej czytelny. Zmiana daty z ,1 stycznia 2021 r.”
na ,31 grudnia 2020 r.", zapewni wykonanie art. 9 ust. 1 (akapit 1) ustawy o charakterystyce
energetycznej budynkéw w powigzaniu z art. 2 pkt 2 dyrektywy 2010/31/UE, zgodnie z ktérymi do dnia
31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki powinny by¢ budynkami o niemal zerowym zuzyciu energii
oraz po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez wiadze publiczne oraz bedace ich
witasno$cig powinny by¢ budynkami o niemal zerowym zuzyciu energii.

¢) Zmieniane w przepisie wyrazenie ,¥0d 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynkéw zajmowanych
przez wiadze publiczne oraz bedgcych ich wiasnoscia.” na wyrazenie ,Y0d 1 stycznia 2019 r.
w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiediiwosci, prokurature lub organ
administracji publicznej i bedacego jego wiasnoscia.”, uszczegdlowig ,wladze publiczne”’, ktore majg
petnié role wiodacg w poprawie charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywg 2010/31/UE.
Uszczegbtowienie to jest powtdrzeniem art. 3 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynkéw, zgodnie z ktérym sg to organy wymiaru sprawiedliwosci,
prokuratura oraz organy administracji publicznej.

d) Zmiana przepiséw poprzez ujednolicenie nazewnictwa A¢i Asc, Ar; ma na celu dostosowanie nazw
powierzchni do przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub cze$ci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej, wedtug ktérych sg wyznaczane.

e) Zmiana polegajgca na wyznaczaniu EP; w odniesieniu do ust. 1 jednoznacznie wskaze,
ze w przypadku budynku o réznych funkcjach uzytkowych, maksymalna warto$¢ wskaznika EP
powinna by¢ odniesiona proporcjonalinie do maksymalnej wartosci wskaznika charakteryzujgcego
te czesci budynku.
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f) Zmiana ust. 4 jest zmiang porzadkowsg wynikajaca ze zmiany numeracji zatacznika nr 2
do rozporzadzania.

Zmiana zatacznika nr 1

a) Zaktualizowano zalacznik do przedmiotowego rozporzgdzenia — Wykaz Polskich Norm,
z uwzglednieniem norm, ktére juz sg nieaktualne i zastapione nowszg wersja.

b) Dodatkowo w poz. 50 przywotano normy klasyfikacji ogniowej wyrobéw budowlanych (PN-EN
13501) w spos6b niedatowany — nalezy wowczas stosowac najbardziej aktualng wersje normy,
opublikowang w jezyku polskim.

¢) W przypadku norm odnoszgcych sie do projektowania konstrukcji przywotano jedynie Eurokody,
zaznaczajac, ze do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszcza sie korzystanie z dotychczasowej mozliwosci
wyboru czy korzysta sie z Eurokodéw czy polskich norm budowlanych (tzn. do dnia 31 grudnia 2020 r.
mozna wystgpi¢ z wnioskiem o pozwolenie na budowe / ze zgloszeniem inwestycji).

Zmiana zatacznika nr 2

a) Zmiana w zakresie dat z ,1 stycznia 2021 r.” na ,31 grudnia 2020 r.”, zapewni wykonanie
art. 9 ust. 1 (akapit 1) ustawy o charakterystyce energetycznej budynkéw w powigzaniu z art. 2 pkt 2
dyrektywy 2010/31/UE, zgodnie z ktérymi do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki powinny
by¢ budynkami o niemal zerowym zuzyciu energii oraz po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki
zajmowane przez wladze publiczne oraz bedgce ich wiasnoscig powinny byé budynkami o niemal
zerowym zuzyciu energii. Zmiany uszczegétawiajg ,wiadze publiczne”, ktére majg petni¢ role wiodaca
w poprawie charakterystyki energetycznej, zgodnie z dyrektywa 2010/31/UE, stanowig powtdrzenie
art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw, zgodnie
z ktérym sg to organy wymiaru sprawiedliwo$ci, prokuratura oraz organy administracji publiczne;j.

b) Zmiany poprzez dodanie informacji, ze wymagania w zakresie wspéiczynnika U dotyczg wszystkich
rodzajow budynkéw, takze powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, majg na celu ujednolicenie
pkt 1.2. z pkt 1.1 zaftacznika nr 2, w ktérym wskazano, ze wymagania w zakresie U dla przegrod
nieprzezroczystych dotyczg wszystkich rodzajow budynkéw. Do opisu tabeli w pkt 1.2 dodano
informacje, ze tabeli tej wskazano wymagania w zakresie wspétczynnika U dla powierzchni
przezroczystych nieotwieralnych.

c¢) Jak juz wczesniej wspominano zmiany w pkt 2.1.1-2.1.3 zalgcznika nr 2 polegajace na usunieciu
wymagan w zakresie maksymalnej powierzchni okien, proponuje sie ze wzgledu na konieczno$é
maksymalizowania zyskéw stonecznych w budynkach o wysokiej charakterystyce energetyczne;.

Zmiana zatacznika nr 3

Przywotano normy klasyfikacji ogniowej wyrobéw budowlanych (PN-EN 13501) w sposéb
niedatowany. Normy te, podobnie jak Eurokody majg szczegdlny charakter, a ich postanowienia
wynikajg z Scisle okreslonych regulacji europejskich. W przypadku grupy norm klasyfikacji ogniowej
PN-EN 13501 bedg one w najblizszym czasie zmieniane, w celu dostosowania do opublikowanego
wdniu 15 marca 2016 r. w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej rozporzadzenia delegowanego
Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogien wyrobow
budowlanych na podstawie rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
(Dz. U. UE. L. 68 z 15.03.20186, str. 4). Ww. rozporzadzenie delegowane narzuca $cisle okreslone
ramy, w ktérych miesci¢ sie beda aktualizowane normy klasyfikacji ogniowej. W zwigzku z powyzszym
nie ma zagrozenia powotania ich w sposéb niedatowany. Natomiast dzigki temu unikniemy szybkiej
dezaktualizacji zatacznikow do nowelizowanego rozporzgdzenia.

Informacja o wplywie projektu na dziatalno$é mikroprzedsigbiorcow, matych i $rednich
przedsiebiorcéw zgodnie z art. 103 pkt 1a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dziatalno$ci
gospodarczej (Dz.U. z 2016 poz. 1829).
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Wprowadzone zmiany rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie pozwolg na usprawnienie procesu inwestycyjno — budowlanego poprzez
m.in. zwigkszenie swobody projektantdw (rezygnacja z okreslania minimalnych szerokosci
i powierzchni pomieszczen w mieszkaniu, rezygnacja z okreslenia min. kubatury tazienki), utatwienie
projektowania parkingéw w zabudowie jednorodzinnej (brak okreslonych min. odlegtosci od granicy
dziatki i okien), wprowadzenie mozliwosci tzw. zabudowy plombowej, przy wszelkiego rodzaju
inwestycjach (brak koniecznosci uzyskiwania odstepstwa od przepiséw), utatwienie przeprowadzania
inwestycji w okolicy lasu, ujednolicenie przepiséw oraz doprecyzowanie przepisow, ktore powodowaty
problemy interpretacyjne. Zmiany te takze przyczynig sie do skrocenia procesu inwestycyjnego
poprzez zmiany przepisow, od ktérych dotychczas w duzej ilosci uzyskiwane byly odstepstwa
od przepis6w techniczno — budowlanych np. odlegtos¢ od granicy lasu. Nalezy zaznaczyC, ze
okreélenie minimalnej powierzchni mieszkan na 25m? nie powinno mie¢ wplywu na ceny matych
mieszkan oraz rynek wynajmu, gdyz obecnie obowigzujgce przepisy wskazywaly, ze co najmniej
jeden pokdj w mieszkaniu powinien mie¢ powierzchnie nie mniejszg niz 16m?. Wobec powyzszego
analizujgc powierzchnie mieszkania jednopokojowego mozna zalozyC, ze jego powierzchnia
uwzgledniajac wystepujacy aneks kuchenny badz kuchni¢, pomieszczenie tazienki oraz korytarz
bedzie optowaé¢ w granicach 24-25m?. Powierzchnia ta wydaje sie byé minimalng do zapewnienia
odpowiedniego standardu uzytkowania mieszkania jednopokojowego.

Przepisy przejsciowe

W przepisach przejsciowych zatozono, ze dotychczasowe brzmienie rozporzgdzenia obowigzuje
inwestycje, dla ktérych przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia:

1) zostat zlozony wniosek o pozwolenie na budowe, odrebny wniosek o zatwierdzenie projektu
budowlanego, wniosek o zmiane pozwolenia na budowe lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego
projektu budowlanego;

2) zostato dokonane zgloszenie budowy lub wykonania robét budowlanych w przypadku, gdy nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe;

3) zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub odrebna decyzja o zatwierdzeniu projektu
budowlanego.

Powyzsze zalozenia dotycza réwniez zapisu § 94 rozprowadzenia, ktory po nowelizacji nakiada
obowigzek budowy mieszkari o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 25m?2.

Nalezy zaznaczy¢, ze przy przebudowie mieszkan powstatych w skutek powyzszych inwestycji, nie
ma obowigzku dostosowania lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej niz 25m? do wymogdéw jakie
wprowadza nowelizacja rozporzadzenia, a wigc powierzchni wynoszgcej co najmniej 25m>.
Jednoczesénie nalezy wskazaé, ze w przypadku podziatu istniejgcego mieszkania na dwa mniejsze,
nowopowstate mieszkania nie mogg mie¢ powierzchni mniejszej niz 25m>.

Analogiczna zasada dotyczy réwniez lokali mieszkalnych zlokalizowanych w juz istniejacych
budynkach.

Wobec powyzszego w sytuacji przebudowy lokalu mieszkalnego w budynku oddanym do uzytkowania
np. w 2010 r., przy przebudowie nie ma obowigzku jego dostosowywania do wymogu minimalnej
powierzchni uzytkowej wynoszacej 25m>. Analogicznie w przypadku przebudowy lokalu mieszkalnego
oddanego do uzytkowania np. w 2019 r., na budowe ktérego decyzja pozwolenia na budowe wydana
zostala przed wejsciem w zycie niniejszego rozporzgdzenia, rowniez nie jest wymagane dostosowania
lokalu do minimainej powierzchni wynikajacej z § 94 rozprowadzenia.

Jak juz wyzej wskazano powyzej do korfica 2019 r. dopuszcza si¢ korzystanie z dotychczasowego

brzmienia § 12 ust. 2 oraz do korica 2020 r. z dotychczasowego brzmienia poz. 49 zatgcznika
nr 1 do nowelizowanego rozporzgdzenia.
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Rozporzgdzenie wejdzie w zycie z dniem 1 stycznia 2018 r., za wyjatkiem przepiséw § 104, ktore
wejdg w zycie po 12 miesigcach od dnia ogloszenia.

Projektowana regulacja nie miesci sie w zakresie przedmiotowym zagadniei podlegajgcych
konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady z dnia 29
czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych wiadzom
krajowym w sprawie projektow przepiséw prawnych (Dz. U. UE L 189 z 3.07.1998, s. 42; Dz. U. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 446).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziatalnosci lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. poz. 1414, z p6zn. zm.), projekt zostat zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
Rzadowego Centrum Legislacji. Do chwili obecnej wplyneto jedno zgloszenie w trybie tej ustawy.

Projekt rozporzadzenia jest zgodny z obowigzujgcymi regulacjami Unii Europejskiej w tym zakresie.
Przedmiotowy projekt 12 lipca 2017 r. zostat notyfikowany Komisji Europejskiej pod numerem
2017/326/PL. Wyznaczony przez Komisje Europejskg zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 2015/1535/UE

obowigzkowy okres wstrzymania procedury legislacyjnej — tzw. Standstill — uptynat 13 pazdziernika
2017 r. W tym okresie do projektu nie zostaty zgtoszone komentarze ani opinie szczegélowe.
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Nazwa projektu

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Ministerstwo wiodace | ministerstwa wspétpracujace
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub

Data sporzadzenia
24 paidziernika 2017 r.

Zrédto:

Upowaznienie ustawowe:

Art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2014 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z
poéin. zm.)

Podsekretarza Stanu
Tomasz Zuchowski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa

Infrastruktury i Budownictwa

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 38
Agnieszka Ligieza-Ry$ — Departament Architektury, Budownictwa i Geodez;ji
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
tel.: 022 52251 42
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1. Jaki pmirle;l jest rozwigzyw

Przedtozony projekt nowelizacji rozporzadzenia stanowi wykonanie upowaznienia ustawowego zawartego w art. 7 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdZn. zm.)} zwane]j dalej ,,ustawg”. Rozporzadzenie to
znowelizuje dotychczas obowigzujace rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Regulacje zawarte w aktualnie obowigzujacym rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie dotycza projektowania i budowy, a takze przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynkéw
i budowli spetniajgcych funkcje uzytkowe budynkéw, a takze urzadzen budowlanych zwigzanych z budynkiem. Nalezy jednak
podkresli¢, ze w zwigzku ze znacznym rozwojem w dziedzinie projektowania, realizacji inwestycji, stosowania innowacyjnych
rozwigzann wykorzystywanych w procesie inwestycyjno-budowlanym, konieczne jest przyjecie nowych rozwigzan, ktére bedg
odpowiadaty aktualnym technologiom wystepujacym w budownictwie, jak réwniez przyspiesza i ufatwia proces realizacji inwestycji,
bedac jednoczesnie przejrzyste i zrozumiate dla odbiorcy.

W zwiazku z powyzszym gtéwnym celem nowelizacji przepiséw techniczno-budowlanych jest:

e dostosowanie obowiazujacych przepiséw techniczno-budowlanych do rozwoju techniki i technologii oraz obecnych
uwarunkowar realizacji inwestycji,
zwiekszenie przejrzystosci przepisdw,
aktualizacja norm przywotanych w zatgczniku do rozporzadzenia.

2. Rekomendowane rozwigzanie, w tym planowane narzedzia interwencji, i oczekiwany efekt

Nowelizacja rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, dotyczy
w szczegblnosci:
1) aktualizacji norm zawartych w zatgczniku nr 1 — Wykaz Polskich Norm;
2) wprowadzenia zmian w nastepujacych dziatach:
Przepisy ogélne,
Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej,
Budynki i pomieszczenia,
Wyposazenie techniczne budynkéw,
Bezpieczeristwo pozarowe,
Oszczednosc energii i izolacyjnosé cieplna.

Najwazniejsze zmiany objete regulacja:

1) Wprowadzono definicje dziatki budowlanej, ktora koresponduje z definicjg dziatki budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1703).

2) Wprowadzono pojecie parkingu oraz aneksu kuchennego.

3) Wprowadzono mozliwosci sytuowania budynku w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki budowlanej albo w granicy, jesli
miejscowy plan przewiduje taka mozliwosé (tzn. dopuszcza albo nakazuje). Dotychczasowa praktyka pokazywata, ze nawet
jesli w mpzp istniat zapis o dopuszczeniu sytuowania budynkéw w odlegtosci 1,5 m albo w granicy, inwestor musiat
wystepowac z wnioskiem o odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych. Takie sytuacje nie powinny mie¢ miejsca.
Dzigki zmianie nie bedzie potrzebne odstepstwo od przepiséw.

4) Dopuszczono budowe budynku w granicy dziatki na styku z innym budynkiem jako mozliwosé wystepujaca nie tylko
w zabudowie jednorodzinnej, ale we wszelkiego rodzaju zabudowie (dotychczasowy przepis § 12 ust. 3 pkt 2 przeniesiono




do ust. 2airozszerzono o inne rodzaje zabudowy). Nalezy bowiem zauwazy¢, iz w chwili obecnej dobudowa nowego
budynku do $lepej $ciany stojacej na granicy dziatki jest podstawowym procesem urbanistycznym. Dobudowa taka
powinna byé dozwolona z mocy prawa i nie moze by¢ ograniczana wytacznie do zabudowy jednorodzinnej.

5) Dopuszczono lokalizacje w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej budynku gospodarczego lub garazu bezposrednio przy
granicy dziatki budowlanej lub w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m $ciang bez okien lub drzwi — w przypadku budynku
o dtugodci 6,5 m (dotychczas 5,5 m), z uwagi na fakt, iz garaz powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami sztuki
projektowej oraz z uwagi na koniecznos¢ stosowania grubszych $cian zewnetrznych.

6) Pochylnie przeznaczong dla 0séb niepetnosprawnych zwolniono z wymagan w zakresie odlegtosci do granicy z sasiednia
dziatkg budowlang.

7) Biorac pod uwage wystapienie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24.07.2013 r., znak: RPO-728520-1V/13/AT, dotyczace
regulacji w zakresie dostepnosci obiektéw budowlanych dla oséb niepetnosprawnych, z wymogu dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych zwolniono budynki zlokalizowane na terenach zamknietych, z wyjatkiem budynkdéw uzytecznosci
publicznej.

8) Zmieniono odlegtosci parkingdw dla samochoddéw osobowych, zwigzane z iloscig stanowisk postojowych.

9) Okreslono odlegiosci od okien i granicy dziatki budowlanej do parkingéw dla samochoddw innych niz osobowe,
np. ciezarowych. W chwili obecnej, w rozporzadzeniu brak jest regulacji okreslajacych warunki sytuowania jak réwniez
wymiarowania stanowisk postojowych dla samochoddéw ciezarowych. Dlatego tez, przepisy przedmiotowego projektu
zostaly dostosowane do regulacji dotyczacych wymiaréw stanowisk postojowych innych niz dla samochodéw osobowych
i dla niepetnosprawnych, okreslonych w pkt 5.2.4 zatacznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 2181, z péin. zm.).

10) Wskazano mozliwosé sytuowania w zabudowie jednorodzinnej niezadaszonych parkingéw sktadajgcych sie z jednego albo
dwdch stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych, bez zachowania minimalnych odlegtosci od granicy dziatki
(pod warunkiem, ze stykaja sie z parkingami na sasiedniej dziatce). Niniejszy przepis ma na celu poprawe warunkéw
parkingowych dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, w przypadku gdy miejsca postojowe beda sig stykac
z niezadaszonymi parkingami na dziatce sasiedniej i bedg obstugiwaé budynek mieszkalny przy ktérym sig znajduja.
Umoizliwiono sytuowanie parkingéw (sktadajacych sie z maksymalnie 2 stanowisk postojowych na jedno mieszkanie
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym) bez zachowania odpowiednich odlegtosci od okien w przypadku budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych.

11) Dopuszczono zblizenie miejsc postojowych dla samochoddw, z ktérych korzystajg wyfacznie osoby niepetnosprawne, bez
ograniczeri do okien ludzi innych budynkéw. Dotychczas nalezato zachowac odlegto$c 5 m.

12) Wprowadzono zmiany dotyczace miejsc gromadzenia odpadow statych, 2z uwagi na pojawienie sie
w polskich miastach nowego systemu gromadzenia odpadéw komunalnych, a co za tym idzie wielu zapytan dotyczacych
wymagari, jakim powinny odpowiadac.

13) Wprowadzono dopuszczenie, aby w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej mozna byto sytuowac
miejsca gromadzenia odpadéw bez zachowania odpowiednich odlegtosci — obecnie trzeba zachowac odl. 2 m od granicy
dziatki i 3 m od okien.

14) Usunieto przepis dotyczacy sytuowania trzepakéw przy budynkach wielorodzinnych, z uwagi na dezaktualizacje tego
przepisu.

15) W przepisach dotyczacych nastonecznienia zrezygnowano ze wskazania konkretnych dni, odnoszac sig jedynie do pojecia
Jréwnonocy” oraz dookreélono odniesienie interwatu czasowego do sprecyzowanego systemu — czasu strefowego, ktore
pozwoli usunaé rozbieznosci interpretacyjne wtym zakresie i niejako zryczattuje rdinice wystepujace pomiedzy
rzeczywistym czasem stonecznym a czasem zegarowym.

16) Usunieto zapis dotyczacy regulowania kubatury tazienki, gdyz w przypadku zastosowania konkretnych rozwigzan,
wymagania wynikajg z przepisu szczegdlnego tj. § 172.

17) Dodano wytaczenie dla budynkéw obstugi bankowej, handlu lub ustug o pow. uzytkowej do 100 m? wtacznie z koniecznosci
urzadzania w nich ustepow ogélnodostepnych.

18) W budynkach: gastronomii lub handlu lub ustug o powierzchni uzytkowej powyzej 1000 m? a takze stacji paliw
o powierzchni powyzej 100m?, z wylaczeniem stacji zlokalizowanych na terenach zamknietych, nafozono obowigzek
zapewnienia wydzielonego pomieszczenia przystosowanego do karmienia i przewijania dzieci.

19) Usunieto konieczno$é przewidzenia w fazience miejsca zainstalowania automatycznej pralki domowej, a takze usytuowania
pojemnika na brudna bielizne. Od czasu kiedy powstat niniejszy przepis sposéb w jaki ludzie korzystajg z pralek, jak i kiedy
robig pranie zmienit sie. Pralki czesto umieszczane sa w wydzielonych pomieszczeniach specjalnie do tego przeznaczonych,
niekoniecznie w tazience, dlatego tez wprowadzono regulacje ogélng, mowiacy, ze w mieszkaniu nalezy przewidzie¢
miejsce umozliwiajace zainstalowanie automatycznej pralki domowej — do wtasciciela mieszkania bedzie nalezata decyzja,
gdzie i czy pralka bedzie umieszczona.

20) Usunieto wymagania dotyczace elementéw wyposazenia kuchni.

21) Dopuszczono w mieszkaniu jednopokojowym kuchnie w formie aneksu kuchennego, pofgczonego z pokojem, pod
warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji grawitacyjnej i kuchni elektrycznej. Fakt ten wynika z zapotrzebowania
na takie rozwiagzania. Dotychczas kuchnia w kawalerce w postaci wneki byta dopuszczona jedynie jako czes¢ przedpokoju.

22) Okreélono minimalna powierzchnie uzytkowa mieszkania réwng 25m2. Zmieniono zapis aby uregulowac min. powierzchnie
uzytkowa mieszkania, a nie okresla¢ minimalnych szerokosci i powierzchni pomieszczerh w mieszkaniu. Rozporzadzenie
powinno okreélaé parametry podstawowe, ktére zapewnig bezpieczerstwo konstrukcji i uzytkowania. W ocenie MIB
projektanci, ktdrzy posiadajg niezbedne wyksztatcenie i odpowiednia praktyke zawodowa, powinni mie¢ wiekszg swobode




w projektowaniu, dostosowang do potrzeb rynkowych, biorgc za przyjete rozwigzania petng odpowiedzialnos¢.

23) Doprecyzowano odlegtos¢ migdzy stanowiskiem postojowym, a $ciang lub stupem jako odlegtosé miedzy diuzsza krawedzig
stanowiska a $ciang lub stupem. Dotychczasowe stwierdzenie miedzy ,bokiem samochodu” budzito watpliwosci
interpretacyjne, gdyz samochody majg rézne wymiary, ponadto nie wiadome byto, czy bok odnosi sie do samochodu, czy
dtuiszej krawedzi stanowiska. Z tego tez wzgledu zmniejszono te odlegio$¢ z 0,5 m do 0,3 m w przypadku sciany,
a w przypadku stupa —= do 0,1 m (pod warunkiem, ze stup bedzie tak usytuowany, ze mozliwe bedzie swobodne otwarcie
drzwi). Ponadto zwiekszono szerokosé miejsca postojowego dla samochodu osobowego z 2,3 m do 2,5 m, ze wzgledu na
duzj ilos¢ samochodéw o wiekszej szerokosci. Dodatkowo okreslono szerokos¢ drogi manewrowej—5m.

24) Zdefiniowano granice lasu jako granice (czyli kontur) gruntu lesnego (Ls a nie Lz, Lzr) okre$lonego na mapie ewidencyjnej
badz terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako lesny.

25) Dla utatwienia przeprowadzania inwestycji dodano zapis umoiliwiajacy w okreslonych przypadkach zmniejszenie wymagan
dotyczacych odlegtosci od granicy lasu, dla budynkéw okredlonych w § 213, bez pomieszczer zagrozonych wybuchem,
uzalezniajagc wymagane odlegtosci od tego czy granica lasu znajduje sie na dziatce na ktérej bedg prowadzone roboty
budowlane, czy na dziatce sasiedniej.

26) Wprowadzono jednoznaczny zapis ograniczajacy — ze wazgledéw bezpieczeristwa — mozliwo$é wykonywania
wielokondygnacyjnego garazu podziemnego bez ochrony strefy pozarowej statym samoczynnym urzadzeniem gasniczym
wodnym.

27) Doprecyzowano, ze obowigzek zapewnienia dwdch wyjs¢ ewakuacyjnych nalezy odnosi¢ do powierzchni strefy pozarowej
garazu, a nie jak dotychczas do powierzchni catkowitej garazu.
28) Doprecyzowano wymagania dotyczace klatek schodowych stuzacych ewakuaciji.

Szczegdtowy opis wprowadzonych zmian, zawiera uzasadnienie stanowigce zafacznik do projektu nowelizacji rozporzadzenia.

3. Jak problen_w zostat rozwigzany w innych krajach, w szc—zegﬂnoé;lf i;réiam cztenkowskich OECD/UE?

Ustalajac minimalng powierzchnie uiytkowg mieszkan przeanalizowano przepisy obowigzujace w innych paristwach UE. Co do
zasady przepisy innych panstw czionkowskich nie wskazujg w sposéb szczegétowy na konkretne powierzchnie. Wszystkie
najwazniejsze kwestie dotyczace zasad projektowania i wykonywania zawarte sa np. w wytycznych badz standardach, ktére nie sg
obligatoryjne, a pomocnicze dla tych, ktérzy na co dzied projektuja, czyli posiadaja odpowiednie uprawnienia budowlane.
Na podstawie uzyskanych informacji ustalono, ze np. w Danii prawo nie reguluje konkretnych wartosci minimalnych powierzchni,
jednak lokalne wtadze mogg takie wartosci definiowac. Projektowane mieszkanie, jego wielko$¢, jak réwniez uktad pomieszczen,
musza jako catos¢ by¢ tak projektowane aby byly odpowiednie dla petnionej przez siebie funkcji. W Wielkiej Brytanii natomiast
obowiazuje ogdlny narodowy standard przyjety w 2015 roku tj.: Technical housing standards - nationally described space standard
czyli techniczne standardy mieszkaniowe. Dodatkowo w kazdym miescie, gminie moga funkcjonowaé bardziej restrykcyjne zasady
itak np. w Londynie istnieje dodatkowy dokument Housing Supplementary Planning Guidance - Uzupetniajgce wytyczne
projektowania mieszkan przyjete przez Burmistrza Londynu w marcu 2016 r.

Analizujgc regulacje dotyczace minimalnych powierzchni mieszkan w Szwajcarii, Francji i Anglii, ustalono, ze powierzchnie te zalezne
sg od ilosci oséb w nich mieszkajgcych. Dla jednej osoby powierzchnie w tych krajach przedstawiajg sie nastepujgco: Szwajcaria —
40m2, Francja 16 — 18m?, Anglia — 39m>.

Majgc na wzgledzie powyisze regulacje, jak réwniez dane statystyczne zamieszczone w dokumencie ,Gospodarka mieszkaniowa
w 2014 r.”, opublikowanym w paZdzierniku 2015 r. przez Gtéwny Urzad Statystyczny ustalono, ze minimalna powierzchnia
mieszkania pozwalajaca na jego dogodne uzytkowanie powinna wynosié 25m?2 Powierzchnia ta wydaje sie byé minimalng
do zapewnienia odpowiedniego standardu uzytkowania mieszkania jednopokojowego.

4. Podmioty, na ktére oddziatuje projekt

Grupa Wielko$¢ Zrédio danych Qddziatywanie
Projektanci 115 316 + 11 357 Polska Izba Inzynieréw Zasady sporzadzania projektu
Budownictwa oraz Izba budowlanego budynkéw
Architektow i urzadzen z nim zwigzanych:

-doprecyzowanie przepiséw
-ujednolicenie przepisdw

- utatwienie projektowania
poprzez deregulacje przepisow
dotyczacych m.in. kubatury
fazienki, powierzchni mieszkan
oraz kwestii dotyczacych
sytuowania

- zwigkszenie mozliwosci
wprowadzanych rozwigzan
zaleznych od wiedzy
projektantéw, a nie narzuconych
przepisami




Wykonawcy wykonujgcy nieokreslona ogdlne
zadania zwigzane z budowa
budynkéw i urzgdzen z nim

zwigzanych

- wieksza przejrzystosé przepiséw
zwigzanych z zasadami
wykonywania budynkéw

i urzadzen z nim zwigzanych

Organy wydajgce decyzje 314 +65 Powiaty ziemskie i grodzkie

pozwolenia na budowe

Zatwierdzanie projektéw
budowlanych:

- wigksza przejrzystosé i
ujednolicenie przepiséw

- zmiany w zakresie przepiséw
dotyczacych usytuowania

Inwestorzy (w tym
deweloperzy i inwestorzy

183 766-ilos¢ wydanych
decyzji pozwolenia na

Ruch budowlanych w 2015r.
informacja opublikowana na

indywidualni) budowe w 2015r. stronie Gtéwnego Urzedu Nadzoru
4868 — ilos¢ zgtoszen Budowlanego
budowy w 2015 .
325 —ilos¢

zalegalizowanych
obiektéw bud. w 2015r.

-przyspieszenie realizacji
inwestycji, zwigzane z
wprowadzonymi zmianami, -
wiekszy wptyw planow
miejscowych na kwestie dotyczgce
usytuowania,

-doregulowanie kwestii
dotyczacych stosowania
przepiséw przy zabudowie
jednorodzinnej i zagrodowej

Minister wiasciwy ds.
budownictwa, planowania i
zagospodarowania
przestrzennego oraz
mieszkalnictwa

- zmniejszenie ilosci whioskéw o
udzielenie upowaznienia do
odstepstwa od przepiséw
techniczno - budowlanych

38 439 000 stan na 30 wrzesnia 2016 r.,
opublikowany na stronie

Gtéwnego Urzedu Statystycznego

obywatele

- utatwienie realizacji parkingéw w
zabudowie jednorodzinnej

- zwiekszenie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych

-zapewnienie miejsc do
przewijania i karmienia dzieci w
budynkach gastronomii, handlu i
ustug oraz na stacjach paliw o
pow. wiekszej niz 500m?
-zwiekszenie dowolnosci w
zakresie wyposazenia tazienek i
kuchni w mieszkaniach

- wieksza przejrzystos¢ przepisow

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wynikéw konsultacji

Konsultacje publiczne zostaty przeprowadzone w dniach od 17 maja 2016 r. do 16 czerwca 2016 r. W konsultacjach publicznych zostaty

uwzglednione nastepujace podmioty:
1. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego;
Izba Architektdw Rzeczypospolitej Polskiej - Krajowa Rada;
Stowarzyszenie Architektdw Polskich;
Konferencja Rektoréw Akademickich Szkét Polskich;
Konferencja Rektoréw Zawodowych Szkét Polskich;
Polski Zwigzek Pracodawcédw Budownictwa;
Izba Projektowania Budowlanego;
Polska Izba Inzynieréw Budownictwa - Krajowa Rada;
Polski Zwigzek Inzynierow i Technikéw Budownictwa;
. Zwigzek Rzemiosta Polskiego;
. 2Zwigzek Zawodowy Budowlani;
. Instytut Techniki Budowlanej;
. Instytut Badawczy Drdg i Mostow;
. Stowarzyszenie Geodetéw Polskich;
. Geodezyjna Izba Gospodarcza;
. Business Centre Club;
. COBO Sp. z 0. 0. - Centralny O$rodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogélnego;
. Federacja Stowarzyszer Naukowo-Technicznych, Naczelna Organizacja Techniczna;
. Forum Zwigzkéw Zawodowych;
. Fundacja Rozwoju Przedsiebiorczosci;
. Fundacja Wszechnicy Budowlanej;

WoeNaL AWM

NN PR R R R R R R R R R
PO WVWOONOOUNDDWNRDO




22. Gtéwny Instytut Gérnictwa;

23. Hutnicza Izba Przemystowo-Handlowa;

24. Instytut Gospodarki Nieruchomosciami;

25. Konfederacja Budownictwa i Nieruchomosci;

26. Konfederacja Wtascicieli Mieszkan i Wspdlnot Mieszkaniowych, Zarzad Krajowy;
27. Korporacja Przedsiebiorcéw Budowlanych "UNI-BUD";

28. Krajowa lzba Gospodarcza;

29. Krajowa Sekcja Budownictwa NSZZ ,Solidarnosc¢”;

30. Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemystu Drzewnego NSZZ ,,Solidarnos¢”;
31. NSZZ ,Solidarnos¢”;

32. Ogdlnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa;

33. Ogodlnopolskie Porozumienie Zwigzkéw Zawodowych;

34. Panstwowa Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci;

35. Polska Federacja Organizacji Zarzadcéw i Administratoréw Nieruchomosci;
36. Polska Federacja Producentéw i Dystrybutoréw Materiatéw Budowlanych;
37. Polska Federacja Rynku Nieruchomosci;

38. Polska Federacja Stowarzyszen Rzeczoznawcdéw Majatkowych;

39. Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki;

40. Polska Izba Przemystowo-Handlowa Budownictwa;

41. Polska Konfederacja Pracodawcéw Prywatnych Lewiatan;

42. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji;

43. Polski Komitet Geotechniki;

44, Polski Zwiazek Firm Deweloperskich;

45. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe;

46. Polskie Zrzeszenie Inzynieréw i Technikéw Sanitarnych;

47. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;

48. State Przedstawicielstwo Kongresu Budownictwa Polskiego;

49, Stowarzyszenie Budowniczych Doméw i Mieszkan;

50. Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Pozarnictwa;

51. Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych;

52. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki;

53. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa Tuliszkowskiego PIB;
54, Polska Federacja Budownictwa;

55. Zwigzek Pracodawcéw — Producentdw Materiatéw dla Budownictwa;

56. Polskie Okna i Drzwi, Zwigzek Producentéw, Dostawcow i Dystrybutoréw;
57. Stowarzyszenie Producentéw Cementu;

58. Stowarzyszenie Producentow Plyt Drewnopochodnych w Polsce;

59. Polskie Stowarzyszenie Producentéw Styropianu;

60. Stowarzyszenie Producentow Wetny Mineralnej: Szklanej i Skalnej;

61. Polskie Stowarzyszenie Producentéw Rur i Ksztattek z Tworzyw Sztucznych;
62. Stowarzyszenie Producentow Betonu Towarowego w Polsce;

63. Polska Unia Dystrybutoréw Stali;

64. Stowarzyszenie Producentéw Betondw;

65. Ogolnopolskie Stowarzyszenie Producentéw Zabezpieczen Przeciwpozarowych i Sprzetu Ratowniczego;
66. Dyrekcja Generalna Lasow Paristwowych.

W trakcie konsultacji publicznych w wyznaczonym terminie wptyneto ok. 290 uwag dotyczacych nowelizowanych przepisow
rozporzadzenia. Najwiecej uwag dotyczyto kwestii usytuowania, nastonecznienia, izolacji cieplnych $cian zewnetrznych w budynkach
o wysokosci ponad 25m oraz definicji pojec zawartych w rozporzadzeniu. Najwigcej uwag zostato zgtoszonych przez organizacje takie
jak Polski Zwigzek Firm Deweloperskich, Izba Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej oraz SARP.

Zgodnie z § 52 ust. 1 Uchwaly nr 190 Rady Ministréow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. Regulamin Pracy Rady Ministréw projekt
nowelizacji rozporzadzenia zostal udostepniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rzagdowego Centrum
Legislacji, w serwisie Rzagdowy Proces Legislacyjny.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziatalnoéci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z péin. zm.)
projekt rozporzadzenia zostat udostgpniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowe] Ministra Infrastruktury
i Budownictwa (www.mib.gov.pl). Do chwili obecnej wptyneto jedno zgtoszenie w trybie te]j ustawy.

Oméwienie wynikdw konsultacji zawarte zostato w Raporcie z konsultacji publicznych. Dodatkowo na stronie Rzagdowego Centrum
Legislacji, zamieszczone zostaty tabele zgtoszonych uwag, wraz z odniesieniem.

Projekt rozporzadzenia w dniu 3 listopada 2016 r. skierowany zostat do uzgodniefi miedzyresortowych. Podczas konferencii
uzgodnieniowej, ktéra odbyta sie w dniu 16 marca 2017 r., oméwiono i odniesiono sie do uwag zgtoszonych przez resorty na etapie




uzgodnien miedzyresortowych.

Projekt zostat réwniez pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Wspélng Rzadu i Samorzadu terytorialnego.

W dniach 23 i 30 czerwca 2017 r. zostata przeprowadzona komisja prawnicza.

Przedmiotowy projekt 12 lipca 2017 r. zostat notyfikowany Komisji Europejskiej pod numerem 2017/326/PL. Wyznaczony przez
Komisje Europejska zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 2015/1535/UE obowigzkowy okres wstrzymania procedury legislacyjnej — tzw.
Standstill — uptynat 13 paZdziernika 2017 r. W tym okresie do projektu nie zostaty zgtoszone komentarze ani opinie szczegétowe.

6. Wplyw na sektor finansow publicznych

(ceny state z ...... 1.}

Skutki w okresie 10 lat od wejscia w zycie zmian [min zi]

Dochody ogétem

budzet panstwa

ST

pozostate jednostki (oddzielnie)

Wydatki ogétem

budzet panstwa

JST

pozostate jednostki (oddzielnie)

Saldo ogdtem

budzet panstwa

ST

pozostate jednostki (oddzielnie)

Zrédta finansowania

Dodatkowe informacje, Nie przewiduje sie wptywu regulacji na sektor finanséw publicznych, w tym budzet paristwa i budzety
w tym wskazanie zrédet | jednostek samorzadu terytorialnego.

danych i przyjetych do
obliczen zatozen

7. Wplyw na konkurencyjno$é gospodarki i przedsigbiorczoéé, w tym funkcjonowanie przedsiebiorcow oraz na rodzine,

obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki

Czas w latach od wejscia w zycie zmian

0 1 2 3 5 10 tqcznie (0-10)

W ujeciu duze przedsiebiorstwa
pienieznym sektor mikro-, matych i
(wmin zt, srednich przedsiebiorstw
ceny state z...... rodzina, obywatele oraz
r.) gospodarstwa domowe
(dodaj/usun)
W ujeciu duze przedsiebiorstwa Wprowadzone zmiany rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim

niepienieznym

sektor mikro-, matych i
$rednich przedsiebiorstw

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie pozwolg na usprawnienie procesu
inwestycyjno — budowlanego poprzez m.in. zwiekszenie swobody projektantéw
(rezygnacja z okreslania minimalnych szerokosci i powierzchni pomieszczen
w mieszkaniu, rezyghacja z okreSlenia min. kubatury tazienki), utatwienie
projektowania parkingdw w zabudowie jednorodzinnej (brak okreslonych min.
odlegtosci od granicy dziatki i okien), wprowadzenie mozliwosci tzw. zabudowy




plombowej, przy wszelkiego rodzaju inwestycjach (brak koniecznosci uzyskiwania
odstepstwa od przepiséw), utatwienie przeprowadzania inwestycji w okolicy lasu,
ujednolicenie przepisdw oraz doprecyzowanie przepisdw, ktére powodowaty
problemy interpretacyjne. Zmiany te takze przyczynia sie do skrdécenia procesu
inwestycyjnego poprzez zmiany przepiséw, od ktdrych dotychczas w duzej ilosci
uzyskiwane byly odstepstwa np. odleglos¢ od granicy lasu. Nalezy zaznaczyé,
ze okreslenie minimalnej powierzchni mieszkar na 25m? nie powinno mieé wptywu
na ceny matych mieszkan oraz rynek wynajmu, gdyz obecnie obowigzujgce przepisy
wskazywaly, ze co najmniej jeden pokdj w mieszkaniu powinien mie¢ powierzchnie
nie mniejsza niz 16m*. Wobec powyiszego analizujac powierzchnie mieszkania
jednopokojowego mozna zatozy¢, ze jego powierzchnia uwzgledniajgc wystepujacy
aneks kuchenny badz kuchnig, pomieszczenie tazienki oraz korytarz bedzie optowaé
w granicach 24-25m>. Powierzchnia ta wydaje sie by¢ minimalng do zapewnienia
odpowiedniego standardu uzytkowania mieszkania jednopokojowego.

rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

(dodaj/usun)

Niemierzalne {dodaj/usun)

{dodaj/usun)

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie Zrédet
danych i przyjetych do
obliczen zatozen

Projektowana regulacja bedzie miata wpltyw na zakres projektu budowlanego i projektow
wykonawczych sporzadzanych przez projektantéw, a takie przyczyni sie do usprawnienia procesu
inwestycyjno-budowlanego.

8. Zmiana obcigzefi regulacyjnych (w tym obowiazkéw informacyjnych) wynikajgcych z projektu

X nie dotyczy

Wprowadzane s3 obcigzenia poza bezwzglednie []tak
wymaganymi przez UE (szczegdty w odwrdconej tabeli ] nie
zgodnosci). [] nie dotyczy
[:I zmniejszenie liczby dokumentow L] zwiekszenie liczby dokumentéw
[J zmniejszenie liczby procedur |:| zwiekszenie liczby procedur
[] skrécenie czasu na zatatwienie sprawy [] wydtuzenie czasu na zatatwienie sprawy
[Jinne: inne:
Wprowadzane ohcigzenia sg przystosowane do ich D tak
elektronizacji. I:I nie
[J nie dotyczy
Komentarz:
9. Wplyw na rynek pracy
10. Wptyw na pozostaie obszary
[] érodowisko naturalne [] demografia [ informatyzacja
[] sytuacja i rozwéj regionalny [] mienie paristwowe [] zdrowie
inne:

Omdwienie wptywu

Projektowana regulacja nie bedzie miata wptywu na pozostate obszary

11. Planowane wykonanie przepiséw aktu prawnego

Wykonanie przepiséw wraz z wejsciem w zycie projektu rozporzadzenia

12. W jaki sposéb i kiedy nastapi ewaluacja efektéw projektu oraz jakie mierniki zostang zastosowane?




Nie przewiduje sie przeprowadzenia ewaluacji projektu.




